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オーダー方法
オーダーは、基本的にフレーム型番,指定長さ,穴加工記号で指示します。端面タップ加工指示記号は、 注文書備考欄 にご記入ください。
フレーム型番 － －指定長さ 穴加工記号 必要数

穴無：無記入
片穴：１
両穴：２

注文書記入例

１（片側Tロック穴加工）

２（両側Tロック穴加工）X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置（例 F240）

C E

D F

A

B

X面

I K

J L

G

H

Y面

長さ500

M5タップ加工対応　C,D,E,F,I,J,K,L　M10タップ加工対応　A,B,G,H
数ヶ所の加工指示は右記を参照して下さい。　A+B+G+H=M, C+D+E+F=N, I+J+K+L=O, N+O=P

500Ｆ240 1 G 101
フレームの種類 切断長 必要数 端面タップ径片側Tロック穴加工 端面加工位置

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４

上記のネジ深さ以上必要な場合は、別途御見積もりいたします。

￥250

￥250

￥300

￥250

￥250

￥400

￥400

Ｍ5

Ｍ10

Ｍ6

M8

M10

M12

M16

25シリーズ
端面コーナー穴
25シリーズ
端面センター穴

40シリーズ
端面コーナー穴
40シリーズ
端面コーナー穴
40シリーズ
端面コーナー穴
40シリーズ
端面センター穴

40シリーズ
端面センター穴

価格
（1ヶ所）

ねじ径 有効ネジ深さ

10mm
　 以上
50mm
　 以上

※80mm以下の片側Tロック穴加工品の場合は、切断長から-30mmが有効ネジ深さとなります。
Tロック穴加工の無い72mm以下のフレームにエンドキャップを取付ける場合は、
備考欄に“エンドキャップ取付”とご記入ください。
エンドキャップを取付ける場合は、切断長から-22mm

Tロック穴加工の無い98mm以下のフレームにエンドキャップを取付ける場合は、
備考欄に“エンドキャップ取付”とご記入ください。
エンドキャップを取付ける場合は、切断長から-28mm

Tロック穴加工の無い103mm以下のフレームにエンドキャップを取付ける場合は、
備考欄に“エンドキャップ取付”とご記入ください。
エンドキャップを取付ける場合は、切断長から-28mm

16mm
　 以上

※インサートねじになります。

16mm
　 以上
50mm
　 以上
70mm
　 以上

※110mm以下の片側Tロック穴加工品の場合は、切断長から-40mm

75mm
　 以上

※115mm以下の片側Tロック穴加工品の場合は、切断長から-40mm

加工位置
【端面タップ加工の有効ネジ深さと価格】

※端面タップ加工指示に関する注意点
端面タップ加工指示において、片側Tロック穴加工品の場合、Tロック穴加工側が、X面となります。
Tロック穴加工と反対側に加工指示する際は、Y面を参照してください。
センター穴への加工指示において、両端面への指示、片側Tロック穴加工品への指示には、十分ご注意ください。
Tロック穴加工がされている側のセンター穴には加工できません。
例えば上図F240片側Tロック穴加工品の場合、A,Bの位置に加工はできません。
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Contents

F23M  B

F44F  B F44M  B

F48M  B

F46M  B F66S  B

F33M  B F34K  B F43K  B

※工業用製品につき、若干の色ムラ・傷等が見受けられる場合がございますが、機能上支障が無い場合はご容赦ください。
※フレーム等の切断長指定品及び一部アクセサリパーツの切断面等の穴加工面には、アルマイト処理はされていません。

黒アルマイト仕様型番  例：F23M＝白アルマイト仕様 F23MB＝黒アルマイト仕様Ｂ

シルバー色仕様型番   例：KP40-Y＝通常品（黄） KP40-S＝シルバー色仕様

F34E F43W F24H F24K

F44L F44R

F44G BE30 BE30E GS41 GS  42,43 GS44

TB40 TL4F TL40 TL4X TA40 TP40 TX25 IL40 JS40

SP30 SP40 SA40 BL 40 40S PB24-L  25,40 PB4 NS40A NF40 ND40

BB4T-L  40,60,80 BF4T-L  40,60,80 BF4H-L  44,64,84BB40S152 BF40

SL3 SL3S SL30 SL4 SL4S SL40 BS20

NTM  4,5,6NFM6-P  30,45,60,75 NTL

EP  23 23S

EP  46 46S

KP40- SY SC40- SG

EP  24 24S EP  26 26S

EP  48 48S E 412412S

EP  34 34S EP  44 44SEP33 E44R-T3 E44R-T10

E34S-M10E66C E66S E40A EC  30,40

CP10CV1F

FA40A

YTP  25,50

PW  12,13,15,16,18,18D

T40K CG40

RI  5,6 ORI  5,6 PD  5,6 OPD  5,6 SH  5,6

F48L F412

F46F F46L F26K F26M F66C

F40A

F24M F44E F44J F44K

廃番

P2 introduction

P8～
40シリーズ （基準フレーム幅40mm）　中・大型の架台・筐体・カバー等に適しています

中・重構造用フレーム アルミニウム合金押出し材

P16～ ロックシステム

P14～ ガイドシステム

Tロック、ブラケット、ナット等

P25～ アクセサリーパーツ キャップ、ケーブルクランプベース等

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

CA40-M  8,10 CA50-V CA50-VN CACB-M16 CAP5 CA50-WB CA50-E2 CAL  C,S  -M10 CA65

CA100-F CA100-K CA50-EC AJPF AJRF AJSP-B AJSS

AJ  10,12,16 AJBT-M  12,16,20 AJEC-M16 AK16AM16 AD  12,16 AC  12,16

A  P40,S40AL  P,S  40

AS  EEA,EFA,FF,FK AI  EEA,EFA,FF,FK

NW40

RS3N

R05N-L120 R05W R02S R03S R02B R02F JH03 RS2N

PS40PS4TPS30PS3T RP4S RP4MA RM40

RMAA

PRN-M  4,5,6

LA  40 40S

H40 W WS

HCA  1,2 HAPP HCP  1,2 HAOS HAB  1,2 HABS HAAP HAHH

RC06

セミオーダークリーンブース 多目的ブース

RC6N-  L100,L300 FB06 CE30 CE31 CE32 CE33

HANBHNBC H40S DP40A LU40

MD4A MD4B MD40 MC40 SG4D SG4U ST3S ST30

廃番

P31～ 足回りパーツ キャスター、アジャスター等

P38～ パネルシステム モール、板材取付け小物、化粧ねじ等

P43～ ドア・扉システム ヒンジ、取手、サッシガイド等

P50～ カーテン・シートパーツ カーテン、レール、シート押さえ等

P80～ 標準キット

P72～ フレーム追加工／技術資料
P82～ 営業案内／Q&A／注文書／見積書／登録用紙

NEW

NEW

NEWNEW NEW NEW

NEW
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Contents

F23M  B

F44F  B F44M  B

F48M  B

F46M  B F66S  B

F33M  B F34K  B F43K  B

※工業用製品につき、若干の色ムラ・傷等が見受けられる場合がございますが、機能上支障が無い場合はご容赦ください。
※フレーム等の切断長指定品及び一部アクセサリパーツの切断面等の穴加工面には、アルマイト処理はされていません。

黒アルマイト仕様型番  例：F23M＝白アルマイト仕様 F23MB＝黒アルマイト仕様Ｂ

シルバー色仕様型番   例：KP40-Y＝通常品（黄） KP40-S＝シルバー色仕様

F34E F43W F24H F24K

F44L F44R

F44G BE30 BE30E GS41 GS  42,43 GS44

TB40 TL4F TL40 TL4X TA40 TP40 TX25 IL40 JS40

SP30 SP40 SA40 BL 40 40S PB24-L  25,40 PB4 NS40A NF40 ND40

BB4T-L  40,60,80 BF4T-L  40,60,80 BF4H-L  44,64,84BB40S152 BF40

SL3 SL3S SL30 SL4 SL4S SL40 BS20

NTM  4,5,6NFM6-P  30,45,60,75 NTL

EP  23 23S

EP  46 46S

KP40- SY SC40- SG

EP  24 24S EP  26 26S

EP  48 48S E 412412S

EP  34 34S EP  44 44SEP33 E44R-T3 E44R-T10

E34S-M10E66C E66S E40A EC  30,40

CP10CV1F

FA40A

YTP  25,50

PW  12,13,15,16,18,18D

T40K CG40

RI  5,6 ORI  5,6 PD  5,6 OPD  5,6 SH  5,6

F48L F412

F46F F46L F26K F26M F66C

F40A

F24M F44E F44J F44K

廃番

P2 introduction

P8～
40シリーズ （基準フレーム幅40mm）　中・大型の架台・筐体・カバー等に適しています

中・重構造用フレーム アルミニウム合金押出し材

P16～ ロックシステム

P14～ ガイドシステム

Tロック、ブラケット、ナット等

P25～ アクセサリーパーツ キャップ、ケーブルクランプベース等

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

CA40-M  8,10 CA50-V CA50-VN CACB-M16 CAP5 CA50-WB CA50-E2 CAL  C,S  -M10 CA65

CA100-F CA100-K CA50-EC AJPF AJRF AJSP-B AJSS

AJ  10,12,16 AJBT-M  12,16,20 AJEC-M16 AK16AM16 AD  12,16 AC  12,16

A  P40,S40AL  P,S  40

AS  EEA,EFA,FF,FK AI  EEA,EFA,FF,FK

NW40

RS3N

R05N-L120 R05W R02S R03S R02B R02F JH03 RS2N

PS40PS4TPS30PS3T RP4S RP4MA RM40

RMAA

PRN-M  4,5,6

LA  40 40S

H40 W WS

HCA  1,2 HAPP HCP  1,2 HAOS HAB  1,2 HABS HAAP HAHH

RC06

セミオーダークリーンブース 多目的ブース

RC6N-  L100,L300 FB06 CE30 CE31 CE32 CE33

HANBHNBC H40S DP40A LU40

MD4A MD4B MD40 MC40 SG4D SG4U ST3S ST30

廃番

P31～ 足回りパーツ キャスター、アジャスター等

P38～ パネルシステム モール、板材取付け小物、化粧ねじ等

P43～ ドア・扉システム ヒンジ、取手、サッシガイド等

P50～ カーテン・シートパーツ カーテン、レール、シート押さえ等

P80～ 標準キット

P72～ フレーム追加工／技術資料
P82～ 営業案内／Q&A／注文書／見積書／登録用紙

NEW

NEW

NEWNEW NEW NEW

NEW
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F152 F153 F20CF154 F205 F240 F255

F30G BE19 BE19E GS31 GS  32,33 GS34

TB25 TL2F TL25 TL2X TX25 IL25 JS25 SP2  A,B,C

NS25 NF25 NFM4-P  20,42,72 NFM5-P  20,65 PB22-L  25,40

BB25 S152BB2T-L  25,40

SL1 SL1S SL2 SL2S

E 152 152S E 153 153S E 154 154S

KP25- SY SC25- SG

EP 25 25S E 240 240S E 255 255SEP20 E205

E25PE25A EC25

PW18-25B

T25K

RI  5,6 ORI  5,6 PD  5,6 OPD  5,6 SH  5,6

CA40-M10 CA50-V CA50-VN CAP5 AJPF AJRF AJSP-B AJSS

AJ  10,12 L  P,S  25 A  P,S  25

PS2TA-M4

PRN-M4

RP2M RP2S RM25 RMMA

LA  25 25S

H25  W WS

HAPP-NF25

DP25A SG2U SG2DMD2A MD2B MD25 MC25

F25A F25P

HAB  1,2 HABSHAOS HAAP-NF25 HAHH

HANB

ST2S

HNBC

※工業用製品につき、若干の色ムラ・傷等が見受けられる場合がございますが、機能上支障が無い場合はご容赦ください。
※フレーム等の切断長指定品及び一部アクセサリパーツの切断面等の穴加工面には、アルマイト処理はされていません。

黒アルマイト仕様型番
例：F25L＝白アルマイト仕様 
 F25LB＝黒アルマイト仕様

Ｂ

F25L  B

シルバー色仕様型番   例：KP25-Y＝通常品（黄） KP25-S＝シルバー色仕様

BL  25 25S

P52～
25シリーズ （基準フレーム幅25mm）　小・中型の架台・筐体・カバー等に適しています

軽・中構造用フレーム アルミニウム合金押出し材

P56～ ロックシステム Tロック、ブラケット、ナット等

P61～ アクセサリーパーツ キャップ、ケーブルクランプベース等

P65～ 足回りパーツ キャスター、アジャスター等

P68～ パネルシステム モール、板材取付け小物、化粧ねじ等

P70～ ドア・扉システム ヒンジ、取手、サッシガイド等

P54～ ガイドシステム

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Outline
【基本構成】
レコフレームは、以下の要素によって構成されていて、
軽・中構造向けの25mm角断面フレームを基本とした25シリーズ、
中・重構造向けの40mm角断面フレームを基本とした40シリーズで
幅広い分野の構造に対応します。

【特殊加工】
通常、フレームには無加工でパネルやアクセサリーパーツを
取付ける事ができますが、追加工により更なる要求にお応えします。

【Story】
私が、最初に出合ったアルミフレームシステムは、ドイツで開発された製品でした。私は、その優れた構造や、
バリエーショのン多さに驚かされ、何よりもアルミプロファイルの可能性を徹底的に追及する、その開発思想に感激しました。

当時、国産も幾つかの製品がありましたが、その多くがＬブラケットで接続する単純な構成で、
さしたる工夫の感じられない製品ばかりでした。
ドイツ製フレームを自動機や検査機の構造に活用していく中で、私は、アルミフレームの最も重要な要素は接続手段であり、
もっと優れた方法があるはずだと感じ、考え始めました。

テーマは、「シンプルで強度があり、内部で接続できること」。その結果生まれたのが【Ｔロック結合】です。
当時のユキ技研は７人程度のスタッフで運営する小さな会社でしたが、

【Ｔロック結合】の有用性を確信して商品化したのが【LECOFRAME】でした。

Ｔロック結合は、Ｔロックの強度とアルミフレームの強度がほぼ一致しており、引張テストに於いてもＴロックが破壊される場合と
フレームが破壊される場合があります。そういった意味で強度バランスに優れた理想の接続手段と言えます。
新製品の鋼製Ｔロックは、フレーム強度を遥かに上回っており、強度テストでは必ずフレームが破壊されます。
また従来品の、亜鉛ダイカスト特有の不安定さが解消され磐石な接続手段になりました。

LECOFRAMEは、LECOFRAMEの良さを知って頂いているお客様に支えられて、発展してきました。
これからも理想のアルミフレームシステムを目指し、努力を続けたいと思います。

これまでLECOFRAMEを支持してくださった方々、
これからも支持して下さる方々に深く感謝いたします。

アクセサリーパーツ

足回りパーツ

フレーム

ドア・扉パーツ

ジョイントパーツ

ユキ技研 株式会社
代表取締役 高木康之
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F152 F153 F20CF154 F205 F240 F255

F30G BE19 BE19E GS31 GS  32,33 GS34

TB25 TL2F TL25 TL2X TX25 IL25 JS25 SP2  A,B,C

NS25 NF25 NFM4-P  20,42,72 NFM5-P  20,65 PB22-L  25,40

BB25 S152BB2T-L  25,40

SL1 SL1S SL2 SL2S

E 152 152S E 153 153S E 154 154S

KP25- SY SC25- SG

EP 25 25S E 240 240S E 255 255SEP20 E205

E25PE25A EC25

PW18-25B

T25K

RI  5,6 ORI  5,6 PD  5,6 OPD  5,6 SH  5,6

CA40-M10 CA50-V CA50-VN CAP5 AJPF AJRF AJSP-B AJSS

AJ  10,12 L  P,S  25 A  P,S  25

PS2TA-M4

PRN-M4

RP2M RP2S RM25 RMMA

LA  25 25S

H25  W WS

HAPP-NF25

DP25A SG2U SG2DMD2A MD2B MD25 MC25

F25A F25P

HAB  1,2 HABSHAOS HAAP-NF25 HAHH

HANB

ST2S

HNBC

※工業用製品につき、若干の色ムラ・傷等が見受けられる場合がございますが、機能上支障が無い場合はご容赦ください。
※フレーム等の切断長指定品及び一部アクセサリパーツの切断面等の穴加工面には、アルマイト処理はされていません。

黒アルマイト仕様型番
例：F25L＝白アルマイト仕様 
 F25LB＝黒アルマイト仕様

Ｂ

F25L  B

シルバー色仕様型番   例：KP25-Y＝通常品（黄） KP25-S＝シルバー色仕様

BL  25 25S

P52～
25シリーズ （基準フレーム幅25mm）　小・中型の架台・筐体・カバー等に適しています

軽・中構造用フレーム アルミニウム合金押出し材

P56～ ロックシステム Tロック、ブラケット、ナット等

P61～ アクセサリーパーツ キャップ、ケーブルクランプベース等

P65～ 足回りパーツ キャスター、アジャスター等

P68～ パネルシステム モール、板材取付け小物、化粧ねじ等

P70～ ドア・扉システム ヒンジ、取手、サッシガイド等

P54～ ガイドシステム

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Outline
【基本構成】
レコフレームは、以下の要素によって構成されていて、
軽・中構造向けの25mm角断面フレームを基本とした25シリーズ、
中・重構造向けの40mm角断面フレームを基本とした40シリーズで
幅広い分野の構造に対応します。

【特殊加工】
通常、フレームには無加工でパネルやアクセサリーパーツを
取付ける事ができますが、追加工により更なる要求にお応えします。

【Story】
私が、最初に出合ったアルミフレームシステムは、ドイツで開発された製品でした。私は、その優れた構造や、
バリエーショのン多さに驚かされ、何よりもアルミプロファイルの可能性を徹底的に追及する、その開発思想に感激しました。

当時、国産も幾つかの製品がありましたが、その多くがＬブラケットで接続する単純な構成で、
さしたる工夫の感じられない製品ばかりでした。
ドイツ製フレームを自動機や検査機の構造に活用していく中で、私は、アルミフレームの最も重要な要素は接続手段であり、
もっと優れた方法があるはずだと感じ、考え始めました。

テーマは、「シンプルで強度があり、内部で接続できること」。その結果生まれたのが【Ｔロック結合】です。
当時のユキ技研は７人程度のスタッフで運営する小さな会社でしたが、

【Ｔロック結合】の有用性を確信して商品化したのが【LECOFRAME】でした。

Ｔロック結合は、Ｔロックの強度とアルミフレームの強度がほぼ一致しており、引張テストに於いてもＴロックが破壊される場合と
フレームが破壊される場合があります。そういった意味で強度バランスに優れた理想の接続手段と言えます。
新製品の鋼製Ｔロックは、フレーム強度を遥かに上回っており、強度テストでは必ずフレームが破壊されます。
また従来品の、亜鉛ダイカスト特有の不安定さが解消され磐石な接続手段になりました。

LECOFRAMEは、LECOFRAMEの良さを知って頂いているお客様に支えられて、発展してきました。
これからも理想のアルミフレームシステムを目指し、努力を続けたいと思います。

これまでLECOFRAMEを支持してくださった方々、
これからも支持して下さる方々に深く感謝いたします。

アクセサリーパーツ

足回りパーツ

フレーム

ドア・扉パーツ

ジョイントパーツ

ユキ技研 株式会社
代表取締役 高木康之

7



B D

A C

1C（片側）
2R（両側）

2（両側）

1D（片側）

1B（片側）

1A（片側）

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置
X 面 Y 面

F34E－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0

最小単位 0.1

最大切断寸法

最小切断寸法

4000.0（F33M）
3000.0（F33MB）

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,520/ｍ
¥110
¥100

材質
表面処理
質量

A6005CS-T5
白アルマイト

1.31kg/m

F33M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

F33MB黒仕様
適合エンドキャップ型番

EP33  ¥130

最小単位 0.1

F34KB黒仕様 最小単位 0.1

F43KB黒仕様 最小単位 0.1

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1.240/ｍ

¥90
¥100

質量 1.06kg/m
F33MB 黒アルマイト

材質
表面処理

A6005C-T5

F33M   白アルマイト

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D

両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1A
1B
2

無記入

F34K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0（F34K）
3000.0（F34KB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1,600/ｍ

¥110
¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F34K   白アルマイト
F34KB 黒アルマイト

1.38kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1A
1B
2

無記入

F43K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0（F43K）
3000.0（F43KB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1,600/ｍ

¥110
¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F43K   白アルマイト
F43KB 黒アルマイト

1.38kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

両側穴加工 2R

無記入

F44E－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0

最小単位 0.1

最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,970/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.72kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1A
1B
2

無記入

F43W－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0

最小単位 0.1

最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,650/ｍ
¥110
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.34kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

両側穴加工 2R

無記入

F33M

F34K

F43K
¥2,380/ｍF43KB

¥2,380/ｍF34KB 

¥1,860/ｍF33MB

EP 34 34S  ¥130

EP 34 34S  ¥130

EP 34 34S  ¥130

EP 34 34S  ¥130

EP 44 44S  ¥130

10

10
.2

24

10

10

10

10

10

2-φ8.4

2-φ8.4

2-φ8.4

28 10
.2

40

24
30

10

10

24

28 10
.2

40

30

30

6

10

20

10
.2

28

□40

1010
.2

4020

30

20

10
.2

40

10

24
□30

φ8.4

34Eフレーム

34Kフレーム

43Kフレーム

44Eフレーム

43Wフレーム

33Mフレーム

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

BA

2（両側）

1A（片側）

1B（片側）

Y 面Y 面

B

C

E

F

A D

X

Y
2（両側）

1A（片側）

1B（片側）

X 面 Y 面

X

Y
B

C

E

F

A D
2R（両側）

2（両側）

1（片側）

1R（片側）

X 面 Y 面

X

Y
2（両側）

1A（片側）

1B（片側）

A D

B

C

E

F

X 面 Y 面

X

Y
A

B

C

D

2R（両側）

2（両側）

1（片側）

1R（片側）

X 面 Y 面

M10タップ加工対応 B、D　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、C　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C＝E　B+D＝F

M12、M16タップ加工対応　A、B　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B＝C

M10タップ加工対応 B、C、E、F　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D＝G　B+C+E+F＝H

M10タップ加工対応 B、C、E、F　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D＝G　B+C+E+F＝H

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D＝E

M10タップ加工対応 B、C、E、F　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D＝G　B+C+E+F＝H

A X

Y
2（両側）

1（片側）

1R（片側）

2R（両側）

T ロック穴加工、端面タップ加工位置
X 面

B

Y 面

M12,M16 タップ加工対応  A,B　　400 円 /1 ヶ所
数ヶ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

25 シリーズ規格の T 溝になります。
非対称形状なのでご注意ください。

25 シリーズ規格の T 溝になります。
非対称形状なのでご注意ください。

A

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

1A( 片側 )

2R( 両側 )

2( 両側 )

1C( 片側 )

1B( 片側 )
1D( 片側 )

X 面

B

Y 面

A

B

C

D
X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

2( 両側 )

1( 片側 )

X 面 Y 面

M12、M16タップ加工対応　A、B　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B＝C

M12、M16タップ加工対応　A、B　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B＝C

F24H－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0

最小単位 0.1

■正面 T 溝には、
　溝カバーをご使用頂けません。
　T ロックはご使用頂けません。
　F ナットの後入れはできません。

適合エンドキャップ型番

価格
切断費

¥1,040/ｍ
¥90

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

0.84kg/m

F24K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,040/ｍ
¥90

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

0.87kg/m

F24M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番
EP24  ¥100

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,110/ｍ
¥90

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

0.94kg/m

F23M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

F23MB黒仕様
適合エンドキャップ型番

EP 23 23S  ¥100
最大切断寸法

最小切断寸法

4000.0（F23M）
3000.0（F23MB）

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥920/ｍF23M
¥1,380/ｍF23MB

¥90
¥100

質量 0.77kg/m

材質
表面処理

A6005C-T5

F23M   白アルマイト
F23MB 黒アルマイト

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

2R

無記入穴加工無し
片側穴加工

両側穴加工
1
2

F26M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,640/ｍ
¥110
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.37kg/m

無記入穴加工無し
片側穴加工

両側穴加工
1
2

F26K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,700/ｍ
¥110
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.42kg/m

無記入穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D

両側穴加工
両側穴加工

2
2R

無記入

EP 24 24S  ¥100

EP 24 24S  ¥100

EP 24 24S  ¥100

EP 26 26S  ¥130

EP 26 26S  ¥130

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

A B
2( 両側 )

1( 片側 )X 面 Y面

20
10.2

10.2
20

10.2

10.2

10.2

10.2

20

4-R1.5

10

20

6.2

20

106.2

20

40

9.
4

8.6

10

30

9.
4

40

40

60

60

10

10
.2

7.
2

9.
4

20

10

10
.2

10
.2

7.
2

24Hフレーム

24Kフレーム

24Mフレーム

26Mフレーム

26Kフレーム

23Mフレーム

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D＝E

中
重
構
造
用
フ
レ
ー
ム
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B D

A C

1C（片側）
2R（両側）

2（両側）

1D（片側）

1B（片側）

1A（片側）

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置
X 面 Y 面

F34E－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0

最小単位 0.1

最大切断寸法

最小切断寸法

4000.0（F33M）
3000.0（F33MB）

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,520/ｍ
¥110
¥100

材質
表面処理
質量

A6005CS-T5
白アルマイト

1.31kg/m

F33M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

F33MB黒仕様
適合エンドキャップ型番

EP33  ¥130

最小単位 0.1

F34KB黒仕様 最小単位 0.1

F43KB黒仕様 最小単位 0.1

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1.240/ｍ

¥90
¥100

質量 1.06kg/m
F33MB 黒アルマイト

材質
表面処理

A6005C-T5

F33M   白アルマイト

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D

両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1A
1B
2

無記入

F34K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0（F34K）
3000.0（F34KB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1,600/ｍ

¥110
¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F34K   白アルマイト
F34KB 黒アルマイト

1.38kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1A
1B
2

無記入

F43K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0（F43K）
3000.0（F43KB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1,600/ｍ

¥110
¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F43K   白アルマイト
F43KB 黒アルマイト

1.38kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

両側穴加工 2R

無記入

F44E－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0

最小単位 0.1

最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,970/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.72kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1A
1B
2

無記入

F43W－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0

最小単位 0.1

最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,650/ｍ
¥110
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.34kg/m

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

両側穴加工 2R

無記入

F33M

F34K

F43K
¥2,380/ｍF43KB

¥2,380/ｍF34KB 

¥1,860/ｍF33MB

EP 34 34S  ¥130

EP 34 34S  ¥130

EP 34 34S  ¥130

EP 34 34S  ¥130

EP 44 44S  ¥130

10

10
.2

24
10

10

10

10

10

2-φ8.4

2-φ8.4

2-φ8.4

28 10
.2

40

24
30

10

10

24

28 10
.2

40

30

30

6

10

20

10
.2

28

□40

1010
.2

4020

30

20

10
.2

40

10

24
□30

φ8.4

34Eフレーム

34Kフレーム

43Kフレーム

44Eフレーム

43Wフレーム

33Mフレーム

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

BA

2（両側）

1A（片側）

1B（片側）

Y 面Y 面

B

C

E

F

A D

X

Y
2（両側）

1A（片側）

1B（片側）

X 面 Y 面

X

Y
B

C

E

F

A D
2R（両側）

2（両側）

1（片側）

1R（片側）

X 面 Y 面

X

Y
2（両側）

1A（片側）

1B（片側）

A D

B

C

E

F

X 面 Y 面

X

Y
A

B

C

D

2R（両側）

2（両側）

1（片側）

1R（片側）

X 面 Y 面

M10タップ加工対応 B、D　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、C　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C＝E　B+D＝F

M12、M16タップ加工対応　A、B　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B＝C

M10タップ加工対応 B、C、E、F　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D＝G　B+C+E+F＝H

M10タップ加工対応 B、C、E、F　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D＝G　B+C+E+F＝H

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D＝E

M10タップ加工対応 B、C、E、F　250円/1か所
M12、M16タップ加工対応 A、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D＝G　B+C+E+F＝H

A X

Y
2（両側）

1（片側）

1R（片側）

2R（両側）

T ロック穴加工、端面タップ加工位置
X 面

B

Y 面

M12,M16 タップ加工対応  A,B　　400 円 /1 ヶ所
数ヶ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

25 シリーズ規格の T 溝になります。
非対称形状なのでご注意ください。

25 シリーズ規格の T 溝になります。
非対称形状なのでご注意ください。

A

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

1A( 片側 )

2R( 両側 )

2( 両側 )

1C( 片側 )

1B( 片側 )
1D( 片側 )

X 面

B

Y 面

A

B

C

D
X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

2( 両側 )

1( 片側 )

X 面 Y 面

M12、M16タップ加工対応　A、B　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B＝C

M12、M16タップ加工対応　A、B　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B＝C

F24H－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0

最小単位 0.1

■正面 T 溝には、
　溝カバーをご使用頂けません。
　T ロックはご使用頂けません。
　F ナットの後入れはできません。

適合エンドキャップ型番

価格
切断費

¥1,040/ｍ
¥90

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

0.84kg/m

F24K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,040/ｍ
¥90

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

0.87kg/m

F24M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番
EP24  ¥100

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,110/ｍ
¥90

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

0.94kg/m

F23M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

F23MB黒仕様
適合エンドキャップ型番

EP 23 23S  ¥100
最大切断寸法

最小切断寸法

4000.0（F23M）
3000.0（F23MB）

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥920/ｍF23M
¥1,380/ｍF23MB

¥90
¥100

質量 0.77kg/m

材質
表面処理

A6005C-T5

F23M   白アルマイト
F23MB 黒アルマイト

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

2R

無記入穴加工無し
片側穴加工

両側穴加工
1
2

F26M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,640/ｍ
¥110
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.37kg/m

無記入穴加工無し
片側穴加工

両側穴加工
1
2

F26K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

最小単位 0.1 適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,700/ｍ
¥110
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.42kg/m

無記入穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D

両側穴加工
両側穴加工

2
2R

無記入

EP 24 24S  ¥100

EP 24 24S  ¥100

EP 24 24S  ¥100

EP 26 26S  ¥130

EP 26 26S  ¥130

X

Y

T ロック穴加工、端面タップ加工位置

A B
2( 両側 )

1( 片側 )X 面 Y面

20
10.2

10.2
20

10.2

10.2

10.2

10.2

20

4-R1.5

10

20

6.2

20

106.2

20

40

9.
4

8.6

10

30

9.
4

40

40

60

60

10

10
.2

7.
2

9.
4

20

10

10
.2

10
.2

7.
2

24Hフレーム

24Kフレーム

24Mフレーム

26Mフレーム

26Kフレーム

23Mフレーム

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D　400円/1か所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D＝E
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■1C,1D,2R穴加工のφ10穴は
　CP10でふさげます。

■M6タップ加工により、
　ヒンジの取り付けが可能です。

□40

□40

□40

1010
.2

10.2

10.2

10.2

10

10.2

10
.2

10

A X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

2R(両側)1C(片側)

1A(片側)
1B(片側)

1D(片側)

X面

B

Y面

■1R,2R穴加工のφ10穴は
　CP10でふさげます。

■M6タップ加工により、
　ヒンジの取り付けが可能です。

30

30

B
X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

A

2(両側)

2R(両側)1R(片側)

1(片側)

X面 Y面

R10

40

34

1010
.2

φ
8.6

A C

B D

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1B(片側)
2(両側)

2R(両側)
1D(片側)

1C(片側)

1A(片側)

X面 Y面

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)
BA

X面 Y面

M12、M16タップ加工対応　A、B 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

M12、M16タップ加工対応　A、B 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

M12、M16タップ加工対応　A、B 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

M10タップ加工対応 B、D 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、C 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C=E　B+D=F

最小単位0.1

F44J－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D

両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D
2両側穴加工

両側穴加工 2R

無記入

F44FB黒仕様 最小単位0.1

F44F－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0（F44F）
3000.0（F44FB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1,200/ｍ

¥120
¥100

材質
表面処理

質量

A6005CS-T5

F44F   白アルマイト
F44FB 黒アルマイト

1.32kg/m

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

F44F
¥2,150/ｍF44FB 

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,930/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.51kg/m

最小単位0.1

F44K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

2R

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,850/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.46kg/m

最小単位0.1

F44R－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,510/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005CS-T5
白アルマイト

1.36kg/m

EP 44 44S

EP 44 44S

E44R- T3
¥160E44R- T10

EP 44 44S

44Fフレーム

44Jフレーム

44Kフレーム

□40断面のライトタイプ

44Rフレーム □40断面の角Rタイプ
NEW

最小単位0.1

F44L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,580/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.61kg/m

F44M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥2,270/ｍ

¥120
¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5
白アルマイト
黒アルマイト

2.00kg/m

F46MB黒仕様 最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0（F46M）
4000.0（F46MB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥3,130/ｍ

¥140
¥150

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F46M   白アルマイト
F46MB 黒アルマイト

2.80kg/m

F46M

F44M
¥3,250/ｍF44MB

¥4,660/ｍF46MB 

F46L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

最小単位0.1

F46F－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥2,200/ｍ
¥140
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.96kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥2,700/ｍ
¥140
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

2.40kg/m

F46M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

EP 44 44S  ¥130

EP 44 44S  ¥130

EP 46 46S  ¥150

EP 46 46S  ¥150

EP 46 46S  ¥150

F44MB黒仕様 最小単位0.1

□40

□40

4-φ6.8

□
28

10
.2

□
28

10
.2

10

10

φ
8.

6

A

B D

EC

F

G I

JH
X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)

X面 Y面

M10タップ加工対応 B、C、D、E、G、H、I、J 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、F 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+F=K　B+C+D+E=L　G+H+I+J=M　L+M=N

M6、M8タップ加工対応 B、C、D、E、G、H、I、J 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、F 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+F=K　B+C+D+E=L　G+H+I+J=M　L+M=N

40

40
28

40
28

10
.2

20 48
6

60

20
10

4-φ6.8
φ

8.
6

1010
.2

20 48 60

20

1010
.2

20 60
20

A

B

C

D
X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=E

M10タップ加工対応 C、D、E、F、I、J、K、L 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、G、H 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+G+H=M　C+D+E+F=N　I+J+K+L=O　N+O=P

M6、M8タップ加工対応 C、D、E、F、I、J、K、L 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、G、H 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+G+H=M　C+D+E+F=N　I+J+K+L=O　N+O=P

2（両側）

1（片側）
X面 Y面

G

H

I K

LJ

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2（両側）

1（片側）
Y面

A

B

C E

FD

X面

A

B

C

D

E

F

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2（両側）

1（片側）
X面

G

H

I

J

K

L

Y面

44Lフレーム

44Mフレーム

□40 断面のスタンダードタイプ

柱に適した□40 断面のストロングタイプ

F

G

H

I

J

Y面

A

B

C

D

E

X面

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)

46Lフレーム

46Fフレーム

40×60断面のスタンダードタイプ

46Mフレーム 40×60断面のストロングタイプ

40×60断面のライトタイプ
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■1C,1D,2R穴加工のφ10穴は
　CP10でふさげます。

■M6タップ加工により、
　ヒンジの取り付けが可能です。

□40

□40

□40

1010
.2

10.2

10.2

10.2

10

10.2

10
.2

10

A X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

2R(両側)1C(片側)

1A(片側)
1B(片側)

1D(片側)

X面

B

Y面

■1R,2R穴加工のφ10穴は
　CP10でふさげます。

■M6タップ加工により、
　ヒンジの取り付けが可能です。

30

30

B
X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

A

2(両側)

2R(両側)1R(片側)

1(片側)

X面 Y面

R10

40

34

1010
.2

φ
8.6

A C

B D

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1B(片側)
2(両側)

2R(両側)
1D(片側)

1C(片側)

1A(片側)

X面 Y面

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)
BA

X面 Y面

M12、M16タップ加工対応　A、B 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

M12、M16タップ加工対応　A、B 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

M12、M16タップ加工対応　A、B 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

M10タップ加工対応 B、D 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、C 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C=E　B+D=F

最小単位0.1

F44J－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D

両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B
1C
1D
2両側穴加工

両側穴加工 2R

無記入

F44FB黒仕様 最小単位0.1

F44F－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0（F44F）
3000.0（F44FB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥1,200/ｍ

¥120
¥100

材質
表面処理

質量

A6005CS-T5

F44F   白アルマイト
F44FB 黒アルマイト

1.32kg/m

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

F44F
¥2,150/ｍF44FB 

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,930/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.51kg/m

最小単位0.1

F44K－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工
両側穴加工
両側穴加工

1
1R
2

2R

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,850/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.46kg/m

最小単位0.1

F44R－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
¥130

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,510/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005CS-T5
白アルマイト

1.36kg/m

EP 44 44S

EP 44 44S

E44R- T3
¥160E44R- T10

EP 44 44S

44Fフレーム

44Jフレーム

44Kフレーム

□40断面のライトタイプ

44Rフレーム □40断面の角Rタイプ
NEW

最小単位0.1

F44L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,580/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.61kg/m

F44M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥2,270/ｍ

¥120
¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5
白アルマイト
黒アルマイト

2.00kg/m

F46MB黒仕様 最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0（F46M）
4000.0（F46MB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥3,130/ｍ

¥140
¥150

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F46M   白アルマイト
F46MB 黒アルマイト

2.80kg/m

F46M

F44M
¥3,250/ｍF44MB

¥4,660/ｍF46MB 

F46L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

最小単位0.1

F46F－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥2,200/ｍ
¥140
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.96kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥2,700/ｍ
¥140
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

2.40kg/m

F46M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

EP 44 44S  ¥130

EP 44 44S  ¥130

EP 46 46S  ¥150

EP 46 46S  ¥150

EP 46 46S  ¥150

F44MB黒仕様 最小単位0.1

□40

□40

4-φ6.8

□
28

10
.2

□
28

10
.2

10

10

φ
8.

6

A

B D

EC

F

G I

JH
X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)

X面 Y面

M10タップ加工対応 B、C、D、E、G、H、I、J 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、F 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+F=K　B+C+D+E=L　G+H+I+J=M　L+M=N

M6、M8タップ加工対応 B、C、D、E、G、H、I、J 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、F 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+F=K　B+C+D+E=L　G+H+I+J=M　L+M=N

40

40
28

40
28

10
.2

20 48
6

60

20

10

4-φ6.8

φ
8.

6

1010
.2

20 48 60

20

1010
.2

20 60
20

A

B

C

D
X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=E

M10タップ加工対応 C、D、E、F、I、J、K、L 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、G、H 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+G+H=M　C+D+E+F=N　I+J+K+L=O　N+O=P

M6、M8タップ加工対応 C、D、E、F、I、J、K、L 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、G、H 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+G+H=M　C+D+E+F=N　I+J+K+L=O　N+O=P

2（両側）

1（片側）
X面 Y面

G

H

I K

LJ

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2（両側）

1（片側）
Y面

A

B

C E

FD

X面

A

B

C

D

E

F

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2（両側）

1（片側）
X面

G

H

I

J

K

L

Y面

44Lフレーム

44Mフレーム

□40 断面のスタンダードタイプ

柱に適した□40 断面のストロングタイプ

F

G

H

I

J

Y面

A

B

C

D

E

X面

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)

46Lフレーム

46Fフレーム

40×60断面のスタンダードタイプ

46Mフレーム 40×60断面のストロングタイプ

40×60断面のライトタイプ

中
重
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造
用
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F66SB黒仕様 最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0（F66S）
4000.0（F66SB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E66S  ¥180

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥3,800/ｍ

¥160
¥300

材質
表面処理

質量

A6005C-T5相当

F66S   白アルマイト
F66SB 黒アルマイト

3.32kg/m

F66S
¥5,300/ｍF66SB 

最小単位0.1

F66C－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E66C  ¥160

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥3,200/ｍ
¥140
¥200

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

2.48kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E40A- L/R  ¥140

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,850/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.59kg/m

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

F66S－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B

片側穴加工
片側穴加工

1C
1D

両側穴加工
両側穴加工

2
2R

無記入

F40A－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

φ14.1

60

□60

40
28

27

40

90°

45
°

6

10
.2 （

54
.7

）

10

2020

10.2

φ
8.

6

φ
8.6

10

20□
48

20

60

202020

20
20

20

40
20

40
20

10.2

10

F

G H

X

Y

端面タップ加工位置
Y面

A E

C

B D

X面

A

B C

D

E F

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

■面取り寸法Cを基準にする場合■辺寸法Aを基準にする場合

※注文時には 0.1mm 単位で
切断寸法を指定してください。

※注文時には 0.1mm 単位で
切断寸法を指定してください。

2(両側)

2R(両側)

1C(片側)

1D(片側)
1B(片側)

1A(片側)X面 Y面

I

J

K

L

M O

N P

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1(片側)

2(両側)

Y面

A

B

C

D

E G

F H

X面

M10タップ加工対応 E、F、G、H、M、N、O、P 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、C、D、I、J、K、L  400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=Q　E+F+G+H=T　Q+R=S
I+J+K+L=R　M+N+O+P=U　T+R＝V

M10タップ加工対応 B、C、D、F、G、H 250円／ 1カ所
M12X、M16タップ加工対応 A、E 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+E=I　B+C+D+F+G+H=J

M10タップ加工対応 B、C、E、F 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、D  400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D=G　B+C+E+F=H

66Sフレーム

66Cフレーム

40Aフレーム

NEW
背の高い構造物の柱に適しています

背の高い構造物の柱に適しています

F48MB黒仕様 最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0（F48M）
4000.0（F48MB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥3,990/ｍ

¥140
¥200

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F48M   白アルマイト
F48MB 黒アルマイト

3.60kg/m

F48M
¥5,720/ｍF48MB 

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥2,750/ｍ
¥140
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

2.55kg/m

F48L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

F48M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

最小単位0.1

F412－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥4,240/ｍ
¥160
¥200

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

3.55kg/m

EP 48 48S  ¥200

EP 48 48S  ¥200

E 412 412S  ¥260

40

40
28

1010
.2

20
20

68 80

20

1010
.2

40 80
20

4-φ6.8

M6インサート加工対応 D、E、F、G、K、L、M、N 300円／ 1カ所
M8タップ加工対応 D、E、F、G、K、L、M、N 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、C、H、I、J 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+H+I+J=O　D+E+F+G=P　K+L+M+N=Q　P+Q=R

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=E

A

B

C

D

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1（片側）

2（両側）

X面 Y面

A

B

C

D F

E G

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1（片側）

2（両側）

X面

H

I

J

K M

L N

Y面

40

1010
.2

40
40

12
0

20

A

B

C

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)

X面

D

E

F

Y面

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D、E、F 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D+E+F=G

48Lフレーム 40×80断面のスタンダードタイプ

48Mフレーム 40×80断面のストロングタイプ

412フレーム 重構造の梁に最適です

中
重
構
造
用
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F66SB黒仕様 最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0（F66S）
4000.0（F66SB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E66S  ¥180

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥3,800/ｍ

¥160
¥300

材質
表面処理

質量

A6005C-T5相当

F66S   白アルマイト
F66SB 黒アルマイト

3.32kg/m

F66S
¥5,300/ｍF66SB 

最小単位0.1

F66C－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E66C  ¥160

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥3,200/ｍ
¥140
¥200

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

2.48kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E40A- L/R  ¥140

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,850/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.59kg/m

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

F66S－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B

片側穴加工
片側穴加工

1C
1D

両側穴加工
両側穴加工

2
2R

無記入

F40A－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

φ14.1

60

□60

40
28

27

40

90°

45
°

6

10
.2 （

54
.7

）

10

2020

10.2

φ
8.

6

φ
8.6

10

20□
48

20

60

202020

20
20

20

40
20

40
20

10.2

10
F

G H

X

Y

端面タップ加工位置
Y面

A E

C

B D

X面

A

B C

D

E F

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

■面取り寸法Cを基準にする場合■辺寸法Aを基準にする場合

※注文時には 0.1mm 単位で
切断寸法を指定してください。

※注文時には 0.1mm 単位で
切断寸法を指定してください。

2(両側)

2R(両側)

1C(片側)

1D(片側)
1B(片側)

1A(片側)X面 Y面

I

J

K

L

M O

N P

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1(片側)

2(両側)

Y面

A

B

C

D

E G

F H

X面

M10タップ加工対応 E、F、G、H、M、N、O、P 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、C、D、I、J、K、L  400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=Q　E+F+G+H=T　Q+R=S
I+J+K+L=R　M+N+O+P=U　T+R＝V

M10タップ加工対応 B、C、D、F、G、H 250円／ 1カ所
M12X、M16タップ加工対応 A、E 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+E=I　B+C+D+F+G+H=J

M10タップ加工対応 B、C、E、F 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、D  400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D=G　B+C+E+F=H

66Sフレーム

66Cフレーム

40Aフレーム

NEW
背の高い構造物の柱に適しています

背の高い構造物の柱に適しています

F48MB黒仕様 最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0（F48M）
4000.0（F48MB）
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格

切断費
穴加工費（片側）

¥3,990/ｍ

¥140
¥200

材質
表面処理

質量

A6005C-T5

F48M   白アルマイト
F48MB 黒アルマイト

3.60kg/m

F48M
¥5,720/ｍF48MB 

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥2,750/ｍ
¥140
¥150

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

2.55kg/m

F48L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

F48M－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

穴加工無し
片側穴加工
両側穴加工

1
2

無記入

最小単位0.1

F412－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥4,240/ｍ
¥160
¥200

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

3.55kg/m

EP 48 48S  ¥200

EP 48 48S  ¥200

E 412 412S  ¥260

40

40
28

1010
.2

20
20

68 80

20

1010
.2

40 80
20

4-φ6.8

M6インサート加工対応 D、E、F、G、K、L、M、N 300円／ 1カ所
M8タップ加工対応 D、E、F、G、K、L、M、N 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、B、C、H、I、J 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+H+I+J=O　D+E+F+G=P　K+L+M+N=Q　P+Q=R

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=E

A

B

C

D

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1（片側）

2（両側）

X面 Y面

A

B

C

D F

E G

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

1（片側）

2（両側）

X面

H

I

J

K M

L N

Y面

40

1010
.2

40
40

12
0

20

A

B

C

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

2(両側)

1(片側)

X面

D

E

F

Y面

M12、M16タップ加工対応　A、B、C、D、E、F 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D+E+F=G

48Lフレーム 40×80断面のスタンダードタイプ

48Mフレーム 40×80断面のストロングタイプ

412フレーム 重構造の梁に最適です

中
重
構
造
用
フ
レ
ー
ム

13



最小単位0.1

F44G－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B

両側穴加工 2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

BE30E  ¥300

適合樹脂ベアリング
BE30    ¥770

¥1,970/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.69kg/m

BE30 －－

価格 ¥770

材質
使用ベアリング
許容荷重
質量

M6用六角ナット
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール SWCH
608ZZ

196N（20kgf）/1個
20g

×1
×1

BE30E －－

価格 ¥300

材質
許容荷重
質量

M6用六角ナット
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール
196N（20kgf）/1個

15.8g

×1
×1

型番

型番

GS41 －－

価格 ¥560

材質
板厚
質量

専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
30g

×2

GS4 －－
型番

型番

価格 ¥530
¥560

材質
板厚
質量

専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
28g

×2

2
3

丸穴タイプ
長穴タイプ

GS42
GS43

EP 44 44S  ¥130

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

与圧をかけてご使用いただけます

□40

対辺5mm 6角穴

十字溝

R5

R5

8
7

2

3

φ
30

φ
30

φ
30

φ
9.

5

φ
30 5

17
.5

40

5
17

.5
φ

8

M6×P1.0

M6×P1.0

8
9 1

1

6

10

2-φ6.8
10

.2
28

6

31
.6

9.5

M6インサート加工対応 B、C、E、F 300円／ 1カ所
M8タップ加工対応 B、C、E、F 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、D 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D=G　B+C+E+F=H

B

C

E

F

A D

X

Y
2(両側)

1B(片側)

1A(片側)

X面 Y面

BE30

許容荷重196N（20kgf）

許容荷重196N（20kgf）

0.5

40

30以上

30以上

3-φ6.1

3-φ6.1
φ6.1

30

20
36

20
36

■GS42 ■GS43

30
8

18 18
40

.5
6

40
.5

73
.5

73
.5

38
.5

91
.5

6.1

44Gフレーム 簡易ローラーガイド一体フレームです

樹脂ベアリング 44Gフレームに適応します

樹脂ベアリング30エコノミータイプ 44Gフレームに適応します

樹脂ベアリングステー

樹脂ベアリングステー

GS44 －－

価格 ¥840

材質
板厚
質量

専用平ワッシャーSUS

SUS304
t2.0
187g

×3

型番

※BE30Eには、ベアリング精度の都合上対応しておりません。

■使用例

■2軸使用したスライドパネル

■単軸での最小の組み合わせ ■2軸使用した簡易スライダー

単軸使用の場合、
ガタが発生します。 荷重を受けるローラー

荷
重
方
向

荷
重
方
向

脱落止めローラー

脱落止めローラー

荷重を受けるローラー

30

35
.5

59

15
.5

92

F44G

40

40

1

1

40 40

40
40

18
13

2321
30

BE30

30 16

7-φ6.1

15
.5

10

GS41

GS41 GS43

GS42 GS43

GS44

GS44

BE30

BE30

F44G

F44G

荷重を受けるローラー

脱落止めローラー

樹脂ベアリングステー

ガ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
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最小単位0.1

F44G－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工
片側穴加工

1A
1B

両側穴加工 2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
40.0（片側穴加工）
55.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番

価格
切断費
穴加工費（片側）

BE30E  ¥300

適合樹脂ベアリング
BE30    ¥770

¥1,970/ｍ
¥120
¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト

1.69kg/m

BE30 －－

価格 ¥770

材質
使用ベアリング
許容荷重
質量

M6用六角ナット
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール SWCH
608ZZ

196N（20kgf）/1個
20g

×1
×1

BE30E －－

価格 ¥300

材質
許容荷重
質量

M6用六角ナット
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール
196N（20kgf）/1個

15.8g

×1
×1

型番

型番

GS41 －－

価格 ¥560

材質
板厚
質量

専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
30g

×2

GS4 －－
型番

型番

価格 ¥530
¥560

材質
板厚
質量

専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
28g

×2

2
3

丸穴タイプ
長穴タイプ

GS42
GS43

EP 44 44S  ¥130

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

与圧をかけてご使用いただけます

□40

対辺5mm 6角穴

十字溝

R5

R5

8
7

2

3

φ
30

φ
30

φ
30

φ
9.

5

φ
30 5

17
.5

40

5
17

.5
φ

8

M6×P1.0

M6×P1.0

8
9 1

1

6

10

2-φ6.8

10
.2

28
6

31
.6

9.5

M6インサート加工対応 B、C、E、F 300円／ 1カ所
M8タップ加工対応 B、C、E、F 250円／ 1カ所
M12、M16タップ加工対応 A、D 400円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D=G　B+C+E+F=H

B

C

E

F

A D

X

Y
2(両側)

1B(片側)

1A(片側)

X面 Y面

BE30

許容荷重196N（20kgf）

許容荷重196N（20kgf）

0.5

40

30以上

30以上

3-φ6.1

3-φ6.1
φ6.1

30

20
36

20
36

■GS42 ■GS43

30
8

18 18
40

.5
6

40
.5

73
.5

73
.5

38
.5

91
.5

6.1

44Gフレーム 簡易ローラーガイド一体フレームです

樹脂ベアリング 44Gフレームに適応します

樹脂ベアリング30エコノミータイプ 44Gフレームに適応します

樹脂ベアリングステー

樹脂ベアリングステー

GS44 －－

価格 ¥840

材質
板厚
質量

専用平ワッシャーSUS

SUS304
t2.0
187g

×3

型番

※BE30Eには、ベアリング精度の都合上対応しておりません。

■使用例

■2軸使用したスライドパネル

■単軸での最小の組み合わせ ■2軸使用した簡易スライダー

単軸使用の場合、
ガタが発生します。 荷重を受けるローラー

荷
重
方
向

荷
重
方
向

脱落止めローラー

脱落止めローラー

荷重を受けるローラー

30

35
.5

59

15
.5

92

F44G

40

40

1

1

40 40

40
40

18
13

2321
30

BE30

30 16

7-φ6.1

15
.5

10

GS41

GS41 GS43

GS42 GS43

GS44

GS44

BE30

BE30

F44G

F44G

荷重を受けるローラー

脱落止めローラー

樹脂ベアリングステー

ガ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
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TB40 －－
型番 価格

100 個入り
￥38

￥3,100

材質
表面処理

SUSXM7
無し

質量
締付トルク

5.7g
11.8N･m（120kgf･cm）

M6

195

φ
10

テーパーボルト40
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック／ Iロック結合用ボルトです。
※Ｔロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とＴロックが必要です。

TL4F －－
型番 価格

100 個入り
￥130

￥10,400

材質
表面処理

S45C
三価クロム

質量 29.5g

鉄Tロック40
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。TL40よりも耐久性に富んでいます。

33□15

15

特徴
　LECOFRAME 独自のセンターロック方式。簡単シンプル固定を実現。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

TL40 －－
型番 価格

100 個入り
￥100

￥8,000

材質
表面処理

ZDC-3
三価クロム

質量 24.2g

Tロック40
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。

33□15

15

特徴
　T ロックの上位版。時間経過による保持力の低下が少ない。材質が鋼となり、高い強度が得られています。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

4

TTF

－－
型番Tロック･テーパーボルトセット40 Ｔロックとテーパーボルトの数を弊社でカウントします。

TL4F セット TTS TL40 セット
■同一注文書内に含まれる、フレームの組立てに必要なＴロック、テーパーボルトが付属されます。
■必要なフレームのリストを出して、最後にこの型番を記入します。

  ※フレームのリストが注文書 2 枚以上に渡る場合、注文書毎にご記入ください。

記入例の場合、Ｔロック、テーパーボルトが各32個必要ですが、“ＴＴF４”又は“ＴＴＳ４”と記入していただければ、弊社で必要数を自動計算しますので、数え間違い等を防ぐことができます。

注文書記入例

1984Ｆ48L 82
1994Ｆ44L 4

TB40 32
TL4F 32

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４

1984Ｆ48L 82
1994Ｆ44L 4

TTF4

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４

Tロック結合方法 Ｔロックとテーパーボルトを使用します。

①フレームを差し込みます。 ②テーパーボルトを入れます。 ③テーパーボルトを締めこみます。Tロックには方向性がございます。ご注意ください。

JS40 －－

価格 ¥1,450型番

TL4X －－
型番 価格

価格
¥130

¥10,400

材質
表面処理
質量

S45C
三価クロム

24.4g

100個入り

TA40 －－
型番 価格

価格
¥100
¥8,300

材質
表面処理
質量

ZDC-2
三価クロム

20.0g

100個入り

TP40 －－
型番 価格

価格
¥100
¥8,300

材質
表面処理
質量

ZDC-2
三価クロム

20.0g

100個入り

①正面T溝に差込みます。
②ストッパーピンをフレームの端面にあて、5.1キリで下穴加工します。

φ5.1キリ

φ5.1
治具ブッシュ

9 15

15

35

6

+0.030
+0.004

φ10

15±0.2

15

32.3

15.2

15 33

33

9.
8

15
1515

9.8

15
.2

M6タップ

※直角・平行共通です。
※F24Hの正面T溝にも後入れ可能です。

40シリーズフレーム

■TL4Xを使用して、F23M,F44F等の
　シングルロックタイプのフレームを
　片持ちで接続した場合、ねじり方向に
　大きな力が加わると、Tロックが
　外れる可能性があるのでご注意下さい。40シリーズフレーム

TL4X

※F24Hの正面T溝には後入れできません。

※F24Hの正面T溝には後入れできません。

※TL40よりも結合強度が劣ります

※TL40よりも結合強度が劣ります

9.8

40フレーム用Tロック穴の詳細

鉄後入れTロック40使用方法

Tロック用下穴冶具40
お客様がTロック穴加工する際に便利です

鉄後入れTロック40
40シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。
※Tロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト40が必要です。

後入れTロック40（直角）
40シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。
※Tロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト40が必要です。

後入れTロック40（平行）
40シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。
※Tロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト40が必要です。
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TB40 －－
型番 価格

100 個入り
￥38

￥3,100

材質
表面処理

SUSXM7
無し

質量
締付トルク

5.7g
11.8N･m（120kgf･cm）

M6

195

φ
10

テーパーボルト40
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック／ Iロック結合用ボルトです。
※Ｔロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とＴロックが必要です。

TL4F －－
型番 価格

100 個入り
￥130

￥10,400

材質
表面処理

S45C
三価クロム

質量 29.5g

鉄Tロック40
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。TL40よりも耐久性に富んでいます。

33□15

15

特徴
　LECOFRAME 独自のセンターロック方式。簡単シンプル固定を実現。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

TL40 －－
型番 価格

100 個入り
￥100

￥8,000

材質
表面処理

ZDC-3
三価クロム

質量 24.2g

Tロック40
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。

33□15

15

特徴
　T ロックの上位版。時間経過による保持力の低下が少ない。材質が鋼となり、高い強度が得られています。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

4

TTF

－－
型番Tロック･テーパーボルトセット40 Ｔロックとテーパーボルトの数を弊社でカウントします。

TL4F セット TTS TL40 セット
■同一注文書内に含まれる、フレームの組立てに必要なＴロック、テーパーボルトが付属されます。
■必要なフレームのリストを出して、最後にこの型番を記入します。

  ※フレームのリストが注文書 2 枚以上に渡る場合、注文書毎にご記入ください。

記入例の場合、Ｔロック、テーパーボルトが各32個必要ですが、“ＴＴF４”又は“ＴＴＳ４”と記入していただければ、弊社で必要数を自動計算しますので、数え間違い等を防ぐことができます。

注文書記入例

1984Ｆ48L 82
1994Ｆ44L 4

TB40 32
TL4F 32

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４

1984Ｆ48L 82
1994Ｆ44L 4

TTF4

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４

Tロック結合方法 Ｔロックとテーパーボルトを使用します。

①フレームを差し込みます。 ②テーパーボルトを入れます。 ③テーパーボルトを締めこみます。Tロックには方向性がございます。ご注意ください。

JS40 －－

価格 ¥1,450型番

TL4X －－
型番 価格

価格
¥130

¥10,400

材質
表面処理
質量

S45C
三価クロム

24.4g

100個入り

TA40 －－
型番 価格

価格
¥100
¥8,300

材質
表面処理
質量

ZDC-2
三価クロム

20.0g

100個入り

TP40 －－
型番 価格

価格
¥100
¥8,300

材質
表面処理
質量

ZDC-2
三価クロム

20.0g

100個入り

①正面T溝に差込みます。
②ストッパーピンをフレームの端面にあて、5.1キリで下穴加工します。

φ5.1キリ

φ5.1
治具ブッシュ

9 15
15

35

6

+0.030
+0.004

φ10

15±0.2

15

32.3

15.2

15 33

33

9.
8

15
1515

9.8

15
.2

M6タップ

※直角・平行共通です。
※F24Hの正面T溝にも後入れ可能です。

40シリーズフレーム

■TL4Xを使用して、F23M,F44F等の
　シングルロックタイプのフレームを
　片持ちで接続した場合、ねじり方向に
　大きな力が加わると、Tロックが
　外れる可能性があるのでご注意下さい。40シリーズフレーム

TL4X

※F24Hの正面T溝には後入れできません。

※F24Hの正面T溝には後入れできません。

※TL40よりも結合強度が劣ります

※TL40よりも結合強度が劣ります

9.8

40フレーム用Tロック穴の詳細

鉄後入れTロック40使用方法

Tロック用下穴冶具40
お客様がTロック穴加工する際に便利です

鉄後入れTロック40
40シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。
※Tロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト40が必要です。

後入れTロック40（直角）
40シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。
※Tロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト40が必要です。

後入れTロック40（平行）
40シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト40とセットで使用します。
※Tロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト40が必要です。
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価格 ¥300/1箇所

¥600/1箇所
¥450/1箇所

可能な40シリーズフレーム

412フレームのみ
66Sフレームのみ

TX25－ －
型番 価格

適合テーパーボルトTB25

¥90

¥30

材質
質量

ZDC-2
9.6g

¥7,500100個入り

組立ててしまったフレームに後入れできるTロックです。

■下図のようにフレームの一部を削り加工します。

■図のように、一度組み立ててしまった枠内に他のフレームを
　外すことなく追加するための、フレーム追加工です。
■注文書備考欄に“（片側/両側）後入れTロック加工”とご記入ください。
■取付には後入れTロック40（TA40/TP40/TL4X）と
　テーパーボルト40（TB40）が別途必要です。

削り加工部分

加工例（F44M）

①後入れTロック40（TA40/TP40）を
　溝に入れる

②Tロックを通す

③テーパーボルトを締める

特徴
25シリーズのフレームを、
40シリーズのフレームに接続する特殊Tロック。

■25シリーズと40シリーズを接続するTX25は
後入れタイプでT溝に落し込んだ後に回転させることに
よって4方向に対応します。

■組立寸法

45° 45°

45° 45°

F24Mとの組合わせ F33Mとの組合わせ F44Mとの組合わせ

■F25L,F152を右図のようにTX25を使用して
片持ちで40シリーズフレームに取り付けた場合、
ねじり方向に大きな力が加わるとTロックが外れる
可能性があります。必要に応じてLブラケット等で補強して下さい。

図のようにT溝に後入れし、90°回転させて使用します。

90°

90°

TA40

TP40

加工により組立完了後にフレームを挿入できます

TB25とTX25を使用します

30

24

40

25

2.
5

2.
5

15

12
.5

2.
5

15

7.
5

7.
5

2520

30

40

13.8

13
.8

9.8

9.
5

8

後入れTロック40使用方法

後入れTロック加工

25-40フレームTロック結合方法

後入れTロック25-40接続タイプ
40シリーズフレームに25シリーズフレームを接続できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。
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IL40－ －
型番 価格 ¥400

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

39g

SP40－ －
型番 価格 ¥930

価格 ¥1,190
SP40-H
SP40-B

材質
質量
付属品（SP40-B）
M8×15CSボルトSUS
M8用スプリングワッシャー SUS
M8用平ワッシャー SUS
NF40-M8 Fナット40

SUS304 #400 t2
73g

×6
×6
×6
×6

H
B

補強プレート単体
ボルト・ナットセット

SP30－ －
型番 価格 ¥840

価格 ¥1,090
SP30-H
SP30-B

材質
質量
付属品（SP30-B）
M8×15CSボルトSUS
M8用スプリングワッシャー SUS
M8用平ワッシャー SUS
NF40-M8 Fナット40

SUS304 #400 t2
56g

×6
×6
×6
×6

H
B

補強プレート単体
ボルト・ナットセット

S152－ －
型番 価格 ¥1,360

材質
表面処理
付属品
M5*12CSボルト
NF40-M5 Fナット40
NS40A サポートクリップ
E152 エンドキャップ
M3.5×8皿タッピングネジ三価黒
※取り付け済みで
　出荷いたします。

A6005CSS-T5
白アルマイト

×2
×2
×2
×2
×2

BL40－ －
型番 価格 BL40-H

BL40-B
BL4F-H
BL4F-B

¥180
¥260
¥240
¥320

材質
表面処理

質量
付属品（BL40-B、BL4F-Bのみ）
M6×15 CSボルト三価黒
NF40-M6 Fナット40
NS40A サポートクリップ40

BL40
BL40S

ADC12
電着塗装 黒

シルバー塗装
52g

×2
×2
×2

価格はBL40と同じ

H
B

L ブラケット単体
ボルト・ナットセット

最小単位0.1
最大切断寸法
2500.0
最小切断寸法
200.0

2

50

140

24 24 24 24 24 10

15

8

6-φ8.1 4-R3

18

36

140

24 24 24 24 24 10

6-φ8.1 4-R3

18

28

特徴
テーパーボルトを使用し、
フレームを直列に接続することが出来ます。

2-φ6.5 20

1423
.5

2-M4

7

40 1
14

1
40

20

7 10

10

10

10

6 23.5 10.5
6 23.5 0.5

F44F

■パネルステー 40と併用可能です。

■ボス無し仕様型番BL4F（黒のみ）

F33M

シルバー色型番　BL40S－ H,B

付属品（BL40S-Bのみ）
M6×15 CSボルト SUS
NF40-M6 Fナット40
NS40A サポートクリップ40

×2
×2
×2

特徴
Tロック結合に対する補強材。接続強度が増し、ずれ・回転防止に効果的です。

Iロック40
40シリーズフレーム専用の、直列接続用部品です。テーパーボルトとセットで使用します。

補強プレート40
IL40を用いた直列接続部の補強に

補強プレート30
IL40を用いた直列接続部の補強に

152フレーム筋交い
筐体の揺れを軽減します

Lブラケット40
Tロック結合の補強パーツです

NEW

403 3

付属
E152

付属
タッピングビス

付属
タッピングビス

付属
E152

付属
M5*12六角穴付きボルトSUS
付属

付属
M5 Fナット

サポートクリップ

1510
.8

25
φ10

φ5.1

付属
M5*12六角穴付きボルトSUS

付属

付属
M5 Fナット

サポートクリップ

200 ～ 2500

15.5 15.5

使用例
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BB4T－ L －
型番 長さ（mm） 価格 BB4T-L40

BB4T-L60
BB4T-L80

¥300
¥360
¥420

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L40 48g
L60 73g
L80 98g

40 60 80

BF4H－ L －
型番 長さ（mm） 価格 BF4H-L44

BF4H-L64
BF4H-L84

¥830
¥1,010
¥1,150

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L44   69g
L64 105g
L84 145g

44 64 84

BB40－ －
型番 価格

切断費
¥1,460/m

¥150

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
1.251kg/m

長さ（mm）

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

BF40－ －
型番 価格

切断費
¥2,130/m

¥150

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
1.867kg/m

切断長さ（mm）

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

－
型番 長さ（mm）

40 60 80

価格 BF4T-L40
BF4T-L60
BF4T-L80

¥470
¥620
¥760

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L40   72g
L60 110g
L80 150g

BF4T－ L

BB4T-L40

BB4T-L60

BB4T-L80

28

48

68

40

60

80

P L

2-
φ

7

40 28

V溝
5カ

所
16 10

.2

C2

3.6

P 6
L

10
15

■穴加工はありません
■切断面のアルマイト処理はありません

Tロックで結合します。

Tロックで併用できます。

Tロックで結合します。

2-M6CSボルト

M6CSボルト

ボルト結合タイプ

M6コイル状インサート

（ご注意）Tロック結合タイプは、転倒モーメントが作用した場合
25kg・mのモーメントで破壊します。（44フレームの場合）
より強固な結合が必要な場合ボルト結合タイプを
ご使用ください。

溝なしタップをご使用ください。

■穴加工はありません
■切断面のアルマイト処理はありません

BF4T-L40

BF4H-L44 BF4H-L64/L84

BF4T-L60/L80

2-
φ

7
2-

φ
7

28 60

28

T溝部詳細

16

3.
6

10

10.2

C2

T溝部詳細

16

3.
6

10

10.2

C2

60 78 40
78 40

20 P 10 6
15

6
15

L

L

P1

P2

12

40

22
44

28 8 8

4-
φ

7
4-

φ
7

BF4T-L60

BF4T-L80

40

60

60

80

P L

BF4H-L64

BF4H-L84

40

60

48

68

P1 P2

64

84

L

V溝
6カ

所
V溝

6カ
所

ベースブロック40

ベースブロック40ロング

他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

ベースフランジ40（Tロック結合タイプ）

ベースフランジ40・ロング

ベースブロック/ベースフランジ使用方法

ベースブロック使用例

ベースフランジ使用例

他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

ベースフランジ40（ボルト結合タイプ）
他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

SA40－ －
型番 価格 1セット ¥1,000

材質
表面処理
質量

M6×10Cボルト SUS

ADC12
シルバー塗装

249.1g

×4

BS20－ －
型番 価格 ¥60

付属品
M4×6CSボルトSUS ×1

※F23M、F24H、F24K、F24M、F26K、F26M、F43Wには取り付けできません。

M6×10キャップスクリュー

■フレームのT溝にパーツBを入れて、パーツAと挟み、
　M6キャップスクリューで締め付けます。
※キャップスクリューは順番に少しずつ均等に締付けてください。

■ウェッジリムによるパネリングと併用される場合
　使用板厚はt1.5mm～t5mmまでとなります。
■板厚t1.5mm～3mmはパーツBが後入れ可能です。
　3mmを超える板厚の板の場合はフレーム組立時に
　パーツBを先入れする必要があります。
■コーナーステーの裏側はウェッジリムを入れることが
　できません。右図を参考にウェッジリムの長さを
　決めて下さい。

■モール40によるパネリングと併用される場合
　使用板厚はt1.5mm,3mm,5mmとなります。
■コーナーステーの裏側はモール40を入れることが
　できません。右図を参考にモール40の長さを
　決めて下さい。

パーツA裏面の六角支柱取付け部に
専用六角支柱を取り付けます。

■六角支柱とパネルステー 30の高さが同じになり、併用が可能です。

20

95

44,46,48系列

パーツA

パーツB

3.6

5.6
20.5

104

100
10

4

4

10
0

M4

（
8.

1）

7 20

六角支柱

パネルステー 30
PS3T-（M4/M5）

13

33,34系列

特徴
Tロックと併用することで、高い強度と剛性が得られます。
各パネリングシステムと併用できます。
フレームにはめ込み、ねじを締めるだけの簡単結合です。

コーナーステー取付け

ウェッジリムとの併用

モール40との併用

パネルステー30との併用によるパネリング

コーナーステー40
Tロック結合の補強パーツです

六角支柱
SA40とパネルステー 30との併用パネリングに
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BB4T－ L －
型番 長さ（mm） 価格 BB4T-L40

BB4T-L60
BB4T-L80

¥300
¥360
¥420

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L40 48g
L60 73g
L80 98g

40 60 80

BF4H－ L －
型番 長さ（mm） 価格 BF4H-L44

BF4H-L64
BF4H-L84

¥830
¥1,010
¥1,150

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L44   69g
L64 105g
L84 145g

44 64 84

BB40－ －
型番 価格

切断費
¥1,460/m

¥150

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
1.251kg/m

長さ（mm）

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

BF40－ －
型番 価格

切断費
¥2,130/m

¥150

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
1.867kg/m

切断長さ（mm）

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

－
型番 長さ（mm）

40 60 80

価格 BF4T-L40
BF4T-L60
BF4T-L80

¥470
¥620
¥760

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L40   72g
L60 110g
L80 150g

BF4T－ L

BB4T-L40

BB4T-L60

BB4T-L80

28

48

68

40

60

80

P L

2-
φ

7

40 28

V溝
5カ

所
16 10

.2

C2

3.6

P 6
L

10
15

■穴加工はありません
■切断面のアルマイト処理はありません

Tロックで結合します。

Tロックで併用できます。

Tロックで結合します。

2-M6CSボルト

M6CSボルト

ボルト結合タイプ

M6コイル状インサート

（ご注意）Tロック結合タイプは、転倒モーメントが作用した場合
25kg・mのモーメントで破壊します。（44フレームの場合）
より強固な結合が必要な場合ボルト結合タイプを
ご使用ください。

溝なしタップをご使用ください。

■穴加工はありません
■切断面のアルマイト処理はありません

BF4T-L40

BF4H-L44 BF4H-L64/L84

BF4T-L60/L80

2-
φ

7
2-

φ
7

28 60

28

T溝部詳細

16

3.
6

10

10.2

C2

T溝部詳細

16

3.
6

10

10.2

C2

60 78 40
78 40

20 P 10 6
15

6
15

L

L

P1

P2

12

40

22
44

28 8 8

4-
φ

7
4-

φ
7

BF4T-L60

BF4T-L80

40

60

60

80

P L

BF4H-L64

BF4H-L84

40

60

48

68

P1 P2

64

84

L

V溝
6カ

所
V溝

6カ
所

ベースブロック40

ベースブロック40ロング

他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

ベースフランジ40（Tロック結合タイプ）

ベースフランジ40・ロング

ベースブロック/ベースフランジ使用方法

ベースブロック使用例

ベースフランジ使用例

他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

ベースフランジ40（ボルト結合タイプ）
他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

SA40－ －
型番 価格 1セット ¥1,000

材質
表面処理
質量

M6×10Cボルト SUS

ADC12
シルバー塗装

249.1g

×4

BS20－ －
型番 価格 ¥60

付属品
M4×6CSボルトSUS ×1

※F23M、F24H、F24K、F24M、F26K、F26M、F43Wには取り付けできません。

M6×10キャップスクリュー

■フレームのT溝にパーツBを入れて、パーツAと挟み、
　M6キャップスクリューで締め付けます。
※キャップスクリューは順番に少しずつ均等に締付けてください。

■ウェッジリムによるパネリングと併用される場合
　使用板厚はt1.5mm～t5mmまでとなります。
■板厚t1.5mm～3mmはパーツBが後入れ可能です。
　3mmを超える板厚の板の場合はフレーム組立時に
　パーツBを先入れする必要があります。
■コーナーステーの裏側はウェッジリムを入れることが
　できません。右図を参考にウェッジリムの長さを
　決めて下さい。

■モール40によるパネリングと併用される場合
　使用板厚はt1.5mm,3mm,5mmとなります。
■コーナーステーの裏側はモール40を入れることが
　できません。右図を参考にモール40の長さを
　決めて下さい。

パーツA裏面の六角支柱取付け部に
専用六角支柱を取り付けます。

■六角支柱とパネルステー 30の高さが同じになり、併用が可能です。

20

95

44,46,48系列

パーツA

パーツB

3.6

5.6
20.5

104

100

10
4

4

10
0

M4

（
8.

1）

7 20

六角支柱

パネルステー 30
PS3T-（M4/M5）

13

33,34系列

特徴
Tロックと併用することで、高い強度と剛性が得られます。
各パネリングシステムと併用できます。
フレームにはめ込み、ねじを締めるだけの簡単結合です。

コーナーステー取付け

ウェッジリムとの併用

モール40との併用

パネルステー30との併用によるパネリング

コーナーステー40
Tロック結合の補強パーツです

六角支柱
SA40とパネルステー 30との併用パネリングに
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－
型番 ネジ経

43 5 6

価格
100個入り

¥30
¥2,400

材質
表面処理
質量

許容トルク

ZDC-2
ユニクロ
M3 4.1g
M4 3.9g
M5 3.6g
M6 3.5g

ND40-M5 30kgf・cm以下
ND40-M6 20kgf・cm以下

ND40－ M

NF40－ －
型番 価格 ¥35

価格 ¥2,800100個入り

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

M4 7.8g/M5 7.4g
M6 7.2g/M8 6.1g

M4 M5 M6 M8

NS40A－ －
型番 価格

100個入り
¥8

¥680

材質
質量

ナイロン
0.4g

－
型番 価格

NFM6-P45
NFM6-P30 ¥60

¥70
NFM6-P60 ¥70
NFM6-P75 ¥70

材質
表面処理
重量

S45C
クロメート
P30 22.5g
P45 30.7g
P60 39.0g
P75 47.5g

30 45 60 75

NFM6－ P

差し込んで回せばロックします。

Dナットはボルトの強度に比べ強度が小さいので、
強度が必要な場合は、Fナットをご使用ください。

（M5、M6の場合）

6 9.8

M3～M6
15

特徴
取付ける物にあらかじめ、ねじナットをセットし、
フレームに固定できます。

M4～M8

15

6.6

3

9.
8

14

※F24Hの正面T溝には後入れできません。

フレームを組付けた後からでも
T溝に落とし込めます。

①この部分を先に入れる

NF40を仮固定できます。

NF40

NF40A

②回すように挿入し、
NF40下側へ差し込む

12
.4

9

25.6

L
2-M6

P

NFM6-P30

NFM6-P45

NFM6-P60

NFM6-P75

30

45

60

75

45

60

75

90

P L

特徴
F24Hを除くすべてのフレームに後入れ可能。
フレームのT溝に色々な部品を固定出来ます。

Dナット

Fナット40
様々なパーツをフレームにネジ留めできます

サポートクリップ40
FナットをT溝に仮留めします

Fナット40・ロング

SL3 －
型番 価格 ¥160

¥200
¥250
¥370

SL3H-L30
SL3H-L40
SL3B-L30
SL3B-L40

材質
表面処理
質量

付属品
M6×12 CSボルト SUS
NF40-M6 Fナット40

SL3H-L30
SL3H-L40
SL3B-L30
SL3B-L40

A6063S-T5
白アルマイト

15g
19g
22g
33g

×穴数分
×穴数分

H
B

30
40

単品
取付けボルトセット

SL3 －L30 －
型番 価格 ¥160

¥350
SL3T-L30
SL3S-L30

SL3T
SL3S

A6063S-T5
白アルマイト

18g
42g

T
S

単品（M6タップタイプ）
セット（SL3H-L30+SL3T-L30+M6×14 SUS CS）

SL4 －L30 －
型番 価格 ¥250

¥500
SL4T-L30
SL4S-L30

SL4T
SL4S

A6063S-T5
白アルマイト

31g
64g

T
S

単品（M6タップタイプ）
セット（SL4H-L30+SL4T-L30+M6×30 SUS CS）

SL30－ －

価格
切断費

¥710/m
¥80

A6063S-T5
白アルマイト
0.577kg/m

SL4 － L －
型番 価格 ¥230

¥310
¥390
¥280
¥410
¥540

SL4H-L30
SL4H-L40
SL4H-L60
SL4B-L30
SL4B-L40
SL4B-L60

材質
表面処理
質量

付属品
M6×22 CSボルト SUS
NF40-M6 Fナット40

材質
表面処理
質量

材質
表面処理
質量

材質
表面処理
質量

SL4H-L30
SL4H-L40
SL4H-L60
SL4B-L30
SL4B-L40
SL4B-L60

A6063S-T5
白アルマイト

28g
36g
54g
37g
53g
80g

×穴数分
×穴数分

H
B

30
40
60

単品
取付けボルトセット

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法

最小切断寸法
3000.0

10.0

最小単位 0.1

SL40－ －

価格
切断費

¥1,220/m
¥80

A6063S-T5
白アルマイト
1.036kg/m

材質
表面処理
質量

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法

最小切断寸法
3000.0

10.0

最小単位 0.1

－ L

10

40 30
1520

φ11
φ6.5

10

10 10 20
40 30

1520 20
60

17
25

10
4.

5

φ11
φ6.5

25

M6タップ加工

M6タップ加工

SL3S-L30セット

SL4S-L30セット

フレーム同士を平行に固定します。

フレーム同士を平行に固定します。

L40、L60タイプを用いるとしっかりとした固定ができます。

■サイドロック（30/40）L30タイプを
　用いれば、左図のように
　フレームの固定位置と角度を容易に
　調整できます。
■L40、60タイプは回転方向の
　自由度はありません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

SL3H-L30
SL3T-L30

SL4H-L30

SL4T-L30

M6×14 CSボルト SUS

M6×30 CSボルト SUS

10

10
30

25

10

20
30

25

10

20
14

.5

特徴
フレームを重ね合わせて固定したり、
フレーム以外の平らな面に固定することが
出来ます。

特徴
フレームを重ね合わせて固定したり、
フレーム以外の平らな面に固定することが
出来ます。

サイドロック30・ロング サイドロック40・ロング

サイドロック30/40 使用方法

サイドロック30

サイドロック40

サイドロック30 タップ/セット

サイドロック40 タップ/セット
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－
型番 ネジ経

43 5 6

価格
100個入り

¥30
¥2,400

材質
表面処理
質量

許容トルク

ZDC-2
ユニクロ
M3 4.1g
M4 3.9g
M5 3.6g
M6 3.5g

ND40-M5 30kgf・cm以下
ND40-M6 20kgf・cm以下

ND40－ M

NF40－ －
型番 価格 ¥35

価格 ¥2,800100個入り

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

M4 7.8g/M5 7.4g
M6 7.2g/M8 6.1g

M4 M5 M6 M8

NS40A－ －
型番 価格

100個入り
¥8

¥680

材質
質量

ナイロン
0.4g

－
型番 価格

NFM6-P45
NFM6-P30 ¥60

¥70
NFM6-P60 ¥70
NFM6-P75 ¥70

材質
表面処理
重量

S45C
クロメート
P30 22.5g
P45 30.7g
P60 39.0g
P75 47.5g

30 45 60 75

NFM6－ P

差し込んで回せばロックします。

Dナットはボルトの強度に比べ強度が小さいので、
強度が必要な場合は、Fナットをご使用ください。

（M5、M6の場合）

6 9.8

M3～M6

15

特徴
取付ける物にあらかじめ、ねじナットをセットし、
フレームに固定できます。

M4～M8

15

6.6

3

9.
8

14

※F24Hの正面T溝には後入れできません。

フレームを組付けた後からでも
T溝に落とし込めます。

①この部分を先に入れる

NF40を仮固定できます。

NF40

NF40A

②回すように挿入し、
NF40下側へ差し込む

12
.4

9

25.6

L
2-M6

P

NFM6-P30

NFM6-P45

NFM6-P60

NFM6-P75

30

45

60

75

45

60

75

90

P L

特徴
F24Hを除くすべてのフレームに後入れ可能。
フレームのT溝に色々な部品を固定出来ます。

Dナット

Fナット40
様々なパーツをフレームにネジ留めできます

サポートクリップ40
FナットをT溝に仮留めします

Fナット40・ロング

SL3 －
型番 価格 ¥160

¥200
¥250
¥370

SL3H-L30
SL3H-L40
SL3B-L30
SL3B-L40

材質
表面処理
質量

付属品
M6×12 CSボルト SUS
NF40-M6 Fナット40

SL3H-L30
SL3H-L40
SL3B-L30
SL3B-L40

A6063S-T5
白アルマイト

15g
19g
22g
33g

×穴数分
×穴数分

H
B

30
40

単品
取付けボルトセット

SL3 －L30 －
型番 価格 ¥160

¥350
SL3T-L30
SL3S-L30

SL3T
SL3S

A6063S-T5
白アルマイト

18g
42g

T
S

単品（M6タップタイプ）
セット（SL3H-L30+SL3T-L30+M6×14 SUS CS）

SL4 －L30 －
型番 価格 ¥250

¥500
SL4T-L30
SL4S-L30

SL4T
SL4S

A6063S-T5
白アルマイト

31g
64g

T
S

単品（M6タップタイプ）
セット（SL4H-L30+SL4T-L30+M6×30 SUS CS）

SL30－ －

価格
切断費

¥710/m
¥80

A6063S-T5
白アルマイト
0.577kg/m

SL4 － L －
型番 価格 ¥230

¥310
¥390
¥280
¥410
¥540

SL4H-L30
SL4H-L40
SL4H-L60
SL4B-L30
SL4B-L40
SL4B-L60

材質
表面処理
質量

付属品
M6×22 CSボルト SUS
NF40-M6 Fナット40

材質
表面処理
質量

材質
表面処理
質量

材質
表面処理
質量

SL4H-L30
SL4H-L40
SL4H-L60
SL4B-L30
SL4B-L40
SL4B-L60

A6063S-T5
白アルマイト

28g
36g
54g
37g
53g
80g

×穴数分
×穴数分

H
B

30
40
60

単品
取付けボルトセット

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法

最小切断寸法
3000.0

10.0

最小単位 0.1

SL40－ －

価格
切断費

¥1,220/m
¥80

A6063S-T5
白アルマイト
1.036kg/m

材質
表面処理
質量

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法

最小切断寸法
3000.0

10.0

最小単位 0.1

－ L

10

40 30
1520

φ11
φ6.5

10

10 10 20
40 30

1520 20
60

17
25

10
4.

5

φ11
φ6.5

25

M6タップ加工

M6タップ加工

SL3S-L30セット

SL4S-L30セット

フレーム同士を平行に固定します。

フレーム同士を平行に固定します。

L40、L60タイプを用いるとしっかりとした固定ができます。

■サイドロック（30/40）L30タイプを
　用いれば、左図のように
　フレームの固定位置と角度を容易に
　調整できます。
■L40、60タイプは回転方向の
　自由度はありません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

SL3H-L30
SL3T-L30

SL4H-L30

SL4T-L30

M6×14 CSボルト SUS

M6×30 CSボルト SUS

10

10
30

25

10

20
30

25

10

20
14

.5

特徴
フレームを重ね合わせて固定したり、
フレーム以外の平らな面に固定することが
出来ます。

特徴
フレームを重ね合わせて固定したり、
フレーム以外の平らな面に固定することが
出来ます。

サイドロック30・ロング サイドロック40・ロング

サイドロック30/40 使用方法

サイドロック30

サイドロック40

サイドロック30 タップ/セット

サイドロック40 タップ/セット
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ネジで内部を押し広げる構造となっているので、容易には外れません。

フレーム切断面の角は、鋭利な為、大変危険です。
切断面が露出する箇所は、必ずエンドキャップを取り付けてください。
その場合、エンドキャップの取り付くフレームをエンドキャップの
厚み（3mm）短くすると、収まりがよくなります。

3mm（エンドキャップの厚み分フレームを短くする）

EP23 シルバー色型番　EP23S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F23M

材質
質量

ナイロン 6
3.5ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×1

価格、他仕様は EP23と同じ

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×1

価格は EP26と同じ

EP24 シルバー色型番　EP24S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F24K,F24M,F24H

材質
質量

ナイロン 6
3.0ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×1

価格は EP34と同じ

EP26 シルバー色型番　EP26S－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F26K,F26M

材質 ナイロン 6
5.0ｇ質量

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

EP33 シルバー色仕様無し－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F33M

材質 ナイロン 6
4.0ｇ質量

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

EP34 シルバー色型番　EP34S－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F43K,F34K,F34E,F43W

材質 ナイロン 6
4.5ｇ質量

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

－
型番

価格
適合フレーム

￥400
F43K,F34K,F34E,F43W

材質 SUS304
15ｇ質量

付属品
M4×12ナベタッピングネジSUS　　×1

取り付け用コマABS　　×1

E34S－ M10

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

②仮組みしたキャップをプラハンマー等で
軽く打ち込んでください。

①仮組みするネジを1～2ターン
　ねじ込んで仮組みしてください。

別体部品となります。

③挿入後ネジをねじ込んでください。

②仮組みしたキャップをプラハンマー等で
軽く打ち込んでください。

①仮組みするネジを1～2ターン
　ねじ込んで仮組みしてください。

③挿入後ネジをねじ込んでください。

①フレーム小口の矢視部を
　スクレッパー等で
　軽く面取りしてください。

①フレーム小口の矢視部を
　スクレッパー等で
　軽く面取りしてください。

②キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。

②キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
③挿入後ネジをねじ込んで下さい。

皿タッピングネジ
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別体部品となります。

エンドキャップ 23 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ
フレーム端面の保護/ケガ防止に

エンドキャップ 24 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ 26 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ 33 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ 34 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

SUS エンドキャップ 34 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

NEW

φ
10.5

φ
4.3

30

10

34

3-R1.5

20

33

43

40

R9

24 12.1゚

12.1゚

NTM －
型番 タップ数

4 5 6

価格 ¥160/N02
タップ数が1つ増す毎に¥40アップ

材質
表面処理タップ数

02～20まで

Ａ6063S
白アルマイト

NTL－ －
型番 切断長さ（mm） 価格

切断費
¥240/m

¥80

材質
表面処理
質量

Ａ6063S
白アルマイト

180g/m

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

－
型番 長さ（mm）

4025
価格 PB24-L25

PB24-L40
¥360
¥440

質量

付属品
PB24-L25
40シリーズの溝に取り付けます
※単独でのご使用は回転しますので
　お控えください。

E25P-L,R エンドキャップ
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×25 CSボルト SUS

PB24-L40
40シリーズの溝に取り付けます
※溝に平行に取付けます。

EP25P-L,R エンドキャップ
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×25 CSボルト SUS

L25 27.8g
L40 47.8g

×各1
×1
×1
×1

×各1
×2
×2
×2

－ N

PB24－ L

■Tナット・ロング穴無し材
■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

■Tナット・ロング
■切断面のアルマイト処理はありません。
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Tナット・ロング穴無し材

Tナット・ロング

アングルブロック
25シリーズフレームと組み合わせて補強ステーに
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ネジで内部を押し広げる構造となっているので、容易には外れません。

フレーム切断面の角は、鋭利な為、大変危険です。
切断面が露出する箇所は、必ずエンドキャップを取り付けてください。
その場合、エンドキャップの取り付くフレームをエンドキャップの
厚み（3mm）短くすると、収まりがよくなります。

3mm（エンドキャップの厚み分フレームを短くする）

EP23 シルバー色型番　EP23S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F23M

材質
質量

ナイロン 6
3.5ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×1

価格、他仕様は EP23と同じ

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×1

価格は EP26と同じ

EP24 シルバー色型番　EP24S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F24K,F24M,F24H

材質
質量

ナイロン 6
3.0ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×1

価格は EP34と同じ

EP26 シルバー色型番　EP26S－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F26K,F26M

材質 ナイロン 6
5.0ｇ質量

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

EP33 シルバー色仕様無し－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F33M

材質 ナイロン 6
4.0ｇ質量

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

EP34 シルバー色型番　EP34S－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F43K,F34K,F34E,F43W

材質 ナイロン 6
4.5ｇ質量

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

－
型番

価格
適合フレーム

￥400
F43K,F34K,F34E,F43W

材質 SUS304
15ｇ質量

付属品
M4×12ナベタッピングネジSUS　　×1

取り付け用コマABS　　×1

E34S－ M10

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

②仮組みしたキャップをプラハンマー等で
軽く打ち込んでください。

①仮組みするネジを1～2ターン
　ねじ込んで仮組みしてください。

別体部品となります。

③挿入後ネジをねじ込んでください。

②仮組みしたキャップをプラハンマー等で
軽く打ち込んでください。

①仮組みするネジを1～2ターン
　ねじ込んで仮組みしてください。

③挿入後ネジをねじ込んでください。

①フレーム小口の矢視部を
　スクレッパー等で
　軽く面取りしてください。

①フレーム小口の矢視部を
　スクレッパー等で
　軽く面取りしてください。

②キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。

②キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
③挿入後ネジをねじ込んで下さい。

皿タッピングネジ
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別体部品となります。

エンドキャップ 23 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ
フレーム端面の保護/ケガ防止に

エンドキャップ 24 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ 26 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ 33 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

エンドキャップ 34 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

SUS エンドキャップ 34 用
フレーム端面の保護 /ケガ防止に

NEW

φ
10.5

φ
4.3

30
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34

3-R1.5
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43

40

R9

24 12.1゚

12.1゚

NTM －
型番 タップ数

4 5 6

価格 ¥160/N02
タップ数が1つ増す毎に¥40アップ

材質
表面処理タップ数

02～20まで

Ａ6063S
白アルマイト

NTL－ －
型番 切断長さ（mm） 価格

切断費
¥240/m

¥80

材質
表面処理
質量

Ａ6063S
白アルマイト

180g/m

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

－
型番 長さ（mm）

4025
価格 PB24-L25

PB24-L40
¥360
¥440

質量

付属品
PB24-L25
40シリーズの溝に取り付けます
※単独でのご使用は回転しますので
　お控えください。

E25P-L,R エンドキャップ
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×25 CSボルト SUS

PB24-L40
40シリーズの溝に取り付けます
※溝に平行に取付けます。

EP25P-L,R エンドキャップ
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×25 CSボルト SUS

L25 27.8g
L40 47.8g

×各1
×1
×1
×1

×各1
×2
×2
×2

－ N

PB24－ L

■Tナット・ロング穴無し材
■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

■Tナット・ロング
■切断面のアルマイト処理はありません。
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EP44 シルバー色型番　EP44S－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F44Rを除く□40全種

材質
質量

ナイロン 6
6.0ｇ

付属品

付属品

価格、他仕様は EP44と同じ

エンドキャップ44用
F44Rを除く 40x40mm断面フレーム専用の、小口キャップです。

□40 13
3

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

E44R － T3 シルバー色仕様無し－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F44R

材質
質量

ナイロン 6
5.5ｇ

付属品

R10

エンドキャップ44R用
44Rフレーム専用の、3mm厚タイプ小口キャップです。

□40 13
3

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

取付イメージ

NEW

E44R － T10 シルバー色仕様無し－
型番

価格
適合フレーム

￥160
F44R

材質
質量

ナイロン 6
10.0ｇ

付属品

R10

エンドキャップ44R用
44Rフレーム専用の、10mm厚タイプ小口キャップです。

□40 20
10

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

NEW

取付イメージ

EP46 シルバー色型番　EP46S－
型番

価格
適合フレーム

￥150
F46F,F46L,F46M

材質
質量

ナイロン 6
10.0ｇ

付属品

付属品

価格、他仕様は EP46と同じ

エンドキャップ46用
40x60mm断面フレーム専用の、小口キャップです。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

60 13
3

40

－

EP48 シルバー色型番　EP48S－
型番

価格
適合フレーム

￥200
F48L,F48M

材質
質量

ナイロン 6
12.0ｇ

付属品

付属品

価格、他仕様は EP48と同じ

エンドキャップ48用
40x80mm断面フレーム専用の、小口キャップです。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

80 13
3

40

－

E66C シルバー色仕様無し－
型番

価格
適合フレーム

￥160
F66C

材質
質量

ナイロン 6
14.5ｇ

付属品

エンドキャップ66C用
66Cフレーム専用の、小口キャップです。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

－
NEW

40

40

60

60 13
3

26



EP44 シルバー色型番　EP44S－－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F44Rを除く□40全種

材質
質量

ナイロン 6
6.0ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×1

価格、他仕様は EP44と同じ

エンドキャップ 44 用
F44Rを除く 40x40mm断面フレーム専用の、小口キャップです。

□40 13
3

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

EP44 － T3 シルバー色仕様無し－
型番

価格
適合フレーム

￥130
F44R

材質
質量

ナイロン 6
5.5ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×1

R10

エンドキャップ 44R 用
44Rフレーム専用の、3mm厚タイプ小口キャップです。

□40 13
3

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

取付イメージ

NEW

EP44 － T10 シルバー色仕様無し－
型番

価格
適合フレーム

￥160
F44R

材質
質量

ナイロン 6
10.0ｇ

付属品
M4×20皿タッピングネジ三価黒　　×1

R10

エンドキャップ 44R 用
44Rフレーム専用の、10mm厚タイプ小口キャップです。

□40 20
10

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

NEW

取付イメージ

EP46 シルバー色型番　EP46S－
型番

価格
適合フレーム

￥150
F46F,F46L,F46M

材質
質量

ナイロン 6
10.0ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×2

価格、他仕様は EP46と同じ

エンドキャップ 46 用
40x60mm断面フレーム専用の、小口キャップです。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

60 13
3

40

－

EP48 シルバー色型番　EP48S－
型番

価格
適合フレーム

￥200
F48L,F48M

材質
質量

ナイロン 6
12.0ｇ

付属品
M4×12皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M4×12皿タッピングネジSUS　　×2

価格、他仕様は EP48と同じ

エンドキャップ 48 用
40x80mm断面フレーム専用の、小口キャップです。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

80 13
3

40

－

E66C シルバー色仕様無し－
型番

価格
適合フレーム

￥160
F66C

材質
質量

ナイロン 6
14.5ｇ

付属品
M4×8皿タッピングネジ三価黒　　×2

エンドキャップ 66C 用
66Cフレーム専用の、小口キャップです。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

－
NEW

40

40

60

60 13
3

E66S シルバー色仕様無し－－
型番

価格
適合フレーム

￥180
F66S

材質
質量

ナイロン 6
14.7ｇ

付属品
M4×12 皿タッピングネジ三価黒　　×2

CP10 －－
型番

価格
100 個入り

￥15
￥1,200

材質
質量

エラストマー
0.4ｇ

E40A シルバー色仕様無し－－
型番

価格
適合フレーム

￥140（L/R）
F40A

材質
質量

ナイロン 6
5.3ｇ

付属品
M4×12 皿タッピングネジ三価黒　　×1

－－
型番

価格 ￥70
￥130
￥140
￥160
￥100
￥180
￥190
￥200

EC30
EC30-H10
EC30-H12
EC30-H16
EC40
EC40-A10
EC40-A12
EC40-A16

材質 PVC（塩ビ）
付属品

H10仕様　M10用平ワッシャー三価黒 ×1
H12仕様　M12用平ワッシャー三価黒 ×1
H16仕様　M16用平ワッシャー三価黒 ×1

E412 シルバー色型番　E412S－－
型番

価格
適合フレーム

￥260
F412

材質
質量

ナイロン 6
17.0ｇ

付属品
M4×12 皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M4×12 皿タッピングネジ SUS　　×2

価格・他仕様は E412 と同じ

L R

F33M用
□40用40

30 無記入穴加工無し
端面M10用穴仕様
端面M12用穴仕様
端面M16用穴仕様

H10
H12
H16

EC

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①キャップをプラハンマー等で
　軽く打ち込んでください。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

■クリーンブースやクリーンルーム内の設備にご使
用になる場合は、注文書の備考欄にSUS（ステン
レス）ワッシャー希望とご記入下さい。同価格に
て御提供させて頂きます。
※H16仕様のみ

■キャスター・アジャスター取付け図

2-皿タッピングネジ

2-皿タッピングネジ

皿タッピングネジ

E40A-R
E40A-L

EC30
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3
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120

60
3

13

3

13

4-R1.5

60

エンドキャップ66S用
フレーム端面の保護／ケガ防止に

∅10キャップ

エンドキャップ40A用
フレーム端面の保護／ケガ防止に

エンドカバー
フレーム端面の保護／ケガ防止に

エンドキャップ412用
フレーム端面の保護／ケガ防止に
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RI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

RI5-H
RI5-B
RI6-H
RI6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
RI5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
RI6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

RI5
RI6
RI5-H
RI6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

21g
34g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

PD － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

PD5-H
PD5-B
PD6-H
PD6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
PD5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
PD6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

PD5
PD6
PD5-H
PD6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

15g
27g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

ORI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

ORI5-H
ORI5-B
ORI6-H
ORI6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
ORI5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
ORI6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

ORI5
ORI6
ORI5-H
ORI6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

20g
31g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

CG40－ －
型番　　 価格 ¥800

材質

質量
色

付属品
M6×10 CSボルト三価黒
NFM6-P45 Fナット40・ロング

CR（本体）
SS400（芯）

385g
黒

×4
×2

4.2

5.2

d

RI5

RI6

5

6

D

33

40

A1

19

23

A2

30

33

H

20

25.5

h

14

19

W

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

ORI5

ORI6

5

6

D

33

40

A1

23

19

A2

20

26

H

12.5

17.5

h

10

13

S

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

7

9.5

R

d

T

W

h
H

T

S

R

h
H

D
A2
A1

PD5

PD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

25

H

13

17

h

15

19

W

2

2

T

d

D

D

T

WB2
d

B1

h
HA

A2
A1

22

4-φ6.6キリトオシ
φ11ザグリ フカサ17

22

40
20

3

45
298.2

20

22

14.5 60

45

40

15
6

156

40mm以上のフレーム（40シリーズ）に
対応しています。

60mmまでのフレーム（40シリーズ）に
対応しています。

注 アンカープレート40との併用は
　 できません。

45

コーナーガードの組み立て寸法

コーナーガード

ラウンドアイ40

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

オープンラウンドアイ40

パッドアイ40

衝突によるダメージを軽減します
KP40－ －

型番　　色 価格 ¥2,140/本

切断費 ¥100/一箇所

KP40-S

材質
質量
色

HDPE
192g/本

シルバー /イエロー

¥2,560/本KP40-Y

S
Y

シルバー
イエロー

SC40－ －
型番　　色 価格 ¥260/本

材質
質量
色

PP
27.1g

ダークグレー /シルバーG
S

ダークグレー
シルバー

CV1F－ －

価格
切断費

¥210/m
¥60

材質
表面処理
質量
付属品

A6063S-T5
白アルマイト

70g/m
FA40Aファスナー

左記参照

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

型番 　　切断長さ（mm）

FA40A－ －

価格
100個入り

¥15
¥1,150

材質
質量
色

ポリエチレン
0.5g

ナチュラル

型番 　　

■配線用ダクトカッターなどで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。

■2.2ｍの定尺販売となります。
※指定寸法の切断(￥100/一箇所)も承りますが、定尺のみの価格設定となりますので、切売は承っておりません。
　切断後の端材は同封いたしますので、予めご了承ください。
※備考欄に寸法（1ｍｍ単位）をご記入ください。最小切断寸法35ｍｍ、最大切断寸法2160ｍｍ

7.
2

2

38

11.9

14.5

10

溝カバー組み付け方法

①付属ファスナーをT溝に挿入する。
　（注）歪まないように
②溝カバーを押し込む。

■切断面のアルマイト処理はありません。
■付属品のFA40Aは200mm未満の場合は2個、
　200mm以上の場合は200mmピッチ毎に1個付属します。

6.
2

■色見本

■3mの定尺販売のみとなります。
■ハサミで簡単に切断できます。
■任意寸法に切断して、ご使用ください。
■数が少ない場合は運送中の曲がり等、
　破損をさける為2分割させていただく場合があります。

9.
1

9.
2

40
押し込んで取り付けます

7.
6

11.3

12

S

Y

スキッドフレームカバー40
フレームを保護しワークを滑らせます

樹脂溝カバー40
ハサミで切れる手軽な溝カバー

アルミ溝カバー
T溝をスッキリ塞ぎます

ファスナー
溝カバー・サッシガイド等の取付けに
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RI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

RI5-H
RI5-B
RI6-H
RI6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
RI5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
RI6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

RI5
RI6
RI5-H
RI6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

21g
34g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

PD － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

PD5-H
PD5-B
PD6-H
PD6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
PD5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
PD6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

PD5
PD6
PD5-H
PD6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

15g
27g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

ORI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

ORI5-H
ORI5-B
ORI6-H
ORI6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
ORI5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
ORI6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

ORI5
ORI6
ORI5-H
ORI6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

20g
31g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

CG40－ －
型番　　 価格 ¥800

材質

質量
色

付属品
M6×10 CSボルト三価黒
NFM6-P45 Fナット40・ロング

CR（本体）
SS400（芯）

385g
黒

×4
×2

4.2

5.2

d

RI5

RI6

5

6

D

33

40

A1

19

23

A2

30

33

H

20

25.5

h

14

19

W

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

ORI5

ORI6

5

6

D

33

40

A1

23

19

A2

20

26

H

12.5

17.5

h

10

13

S

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

7

9.5

R

d

T

W

h
H

T

S

R

h
H

D
A2
A1

PD5

PD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

25

H

13

17

h

15

19

W

2

2

T

d

D

D

T

WB2
d

B1

h
HA

A2
A1

22

4-φ6.6キリトオシ
φ11ザグリ フカサ17

22

40
20

3

45
298.2
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14.5 60
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40
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6

156

40mm以上のフレーム（40シリーズ）に
対応しています。

60mmまでのフレーム（40シリーズ）に
対応しています。

注 アンカープレート40との併用は
　 できません。

45

コーナーガードの組み立て寸法

コーナーガード

ラウンドアイ40

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

オープンラウンドアイ40

パッドアイ40

衝突によるダメージを軽減します
KP40－ －

型番　　色 価格 ¥2,140/本

切断費 ¥100/一箇所

KP40-S

材質
質量
色

HDPE
192g/本

シルバー /イエロー

¥2,560/本KP40-Y

S
Y

シルバー
イエロー

SC40－ －
型番　　色 価格 ¥260/本

材質
質量
色

PP
27.1g

ダークグレー /シルバーG
S

ダークグレー
シルバー

CV1F－ －

価格
切断費

¥210/m
¥60

材質
表面処理
質量
付属品

A6063S-T5
白アルマイト

70g/m
FA40Aファスナー

左記参照

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

型番 　　切断長さ（mm）

FA40A－ －

価格
100個入り

¥15
¥1,150

材質
質量
色

ポリエチレン
0.5g

ナチュラル

型番 　　

■配線用ダクトカッターなどで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。

■2.2ｍの定尺販売となります。
※指定寸法の切断(￥100/一箇所)も承りますが、定尺のみの価格設定となりますので、切売は承っておりません。
　切断後の端材は同封いたしますので、予めご了承ください。
※備考欄に寸法（1ｍｍ単位）をご記入ください。最小切断寸法35ｍｍ、最大切断寸法2160ｍｍ

7.
2

2

38

11.9

14.5

10

溝カバー組み付け方法

①付属ファスナーをT溝に挿入する。
　（注）歪まないように
②溝カバーを押し込む。

■切断面のアルマイト処理はありません。
■付属品のFA40Aは200mm未満の場合は2個、
　200mm以上の場合は200mmピッチ毎に1個付属します。

6.
2

■色見本

■3mの定尺販売のみとなります。
■ハサミで簡単に切断できます。
■任意寸法に切断して、ご使用ください。
■数が少ない場合は運送中の曲がり等、
　破損をさける為2分割させていただく場合があります。

9.
1

9.
2

40
押し込んで取り付けます

7.
6

11.3

12

S

Y

スキッドフレームカバー40
フレームを保護しワークを滑らせます

樹脂溝カバー40
ハサミで切れる手軽な溝カバー

アルミ溝カバー
T溝をスッキリ塞ぎます

ファスナー
溝カバー・サッシガイド等の取付けに
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－
型番 価格 ¥560

¥560
CA40-M8
CA40-M10

材質
許容荷重
質量 CA40-M8

CA40-M10

本体・車輪：ナイロン
392N（40kgf）

73.3g
79.2g

8
10

M8
M10

CA50－V －
型番 価格 ¥800

材質

許容荷重

本体：アルミ合金ダイカスト
車輪：ナイロン

1470N（150kgf）

CA50-VN －
型番 価格 ¥300

材質

許容荷重

本体：ナイロン
車輪：ナイロン

1176N（120kgf）

CACB－M16 －
型番 価格 ¥2,660

表面処理
材質
許容荷重
質量
専用スパナ

車輪：ウレタン
本体：クロームメッキ

980N（100kgf）
890g

×1

CAP5－ －
型番 価格 CAP5-UR

CAP5-UR40
¥480
¥600

材質
許容荷重
付属品
CAP5-UR40
M5×12CSボルトSUS
NF40-M5 Fナット40

ナイロンホイール熱加塑性ウレタン巻車輪
392N（40kgf）

×4
×4

単品
レコフレームへの取付け
ボルト・ナットセットUR40

UR

CA40－ M

CA40-M8

CA40-M10

12

19

L

66
17

34

40

45

80

94

7
20

4-φ5.2
14 20 44

21

M8/M10

15

φ40

42

4.
5 L

43
.5

■フレーム端面への取付けには、M8/M10端面タップ加工が必要です。
■PW18-M8とNF40-M8を使用すると上図の様にフレームT溝に取付けられます。

■Application 平台車

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

4417

φ60

M10

56
17

70
19

6

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

62

M10

14

14
70φ60

φ50

■フレーム端面への取付けには、M16端面タップ加工が必要です。

M16×2.0

32

40
13

8

φ100

60

双輪キャスター（ロック付き）
小型軽量デザインのキャスターです

双輪キャスター（ロック付き）
端面M10タップ加工したフレームに取り付けられます

双輪キャスター（ロック付き）
コストパフォーマンスに優れたキャスターです

ロック付きキャスター

コーナー用キャスター

端面M16タップをしたフレームに取付けられます。

PW － －
型番

T40K－
型番

価格 ¥10
¥30
¥80
¥40

PW16-M4,M5
PW18-M8
PW18-40B
PW18D-M6

材質
PW18-40B（セット内容）

PW18D-M6
M6×12 バネ座金組込み
　　CSボルトSUS
NF40-M6 Fナット40
NF40A サポートクリップ40

ステンレス

×1

×1
×1
×1

16
18

18D

M4
M8
M6

－
－
－

16
18

M5
40B

－
－

－

価格 ¥2,300100個入り

材質
質量
付属品
専用取付けスパナ

ナイロン
1g

×1

型番 価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

OPD5-H
OPD5-B
OPD6-H
OPD6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
OPD5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
OPD6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

OPD5
OPD6
OPD5-H
OPD6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

14g
25g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

OPD － －

型番 価格 ¥580
¥650

SH5
SH6

材質
参考使用荷重

質量

SH5
SH6
SH5
SH6

SUS304

784N（80kgf）
1470N（150kgf）

21g
33g

5
6

SH － －

t

5.6

挿し込んで回せばロックします。

タイタックスパナ

タイタック

写真のようにフレームのT溝に固定して
使用します。

【タイタック】は、専用スパナで固定するため、固定力が高く、
取り付け状態がすっきりしていて、見栄えもスマート。そして安価です。

■PW18-40B使用例
Tロック結合部のズレ止めに使用できます。

A

B

14

1.
5

3.
9

D

A H
h T

S

R
d

B2 B1
B2B1

D

4.2

5.2

d

OPD5

OPD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

25

H

13

18

h

10

14

S

2

2

T

7.5

9

R

SH5

SH6

5

6

D

52

61

L1

42

49

L2

13

15

B1

11.5

13.5

B2

8.5

9.5

D

S

L1
L2

PW16-M4

PW16-M5

PW18D-M6

PW18-M8

4.5

5.5

6.5

8.5

16

16

18

18

A B

1.5

1.5

4

3

t

1.9

1.8

6.1

3.2

質量（g）

オープンパッドアイ40

リングキャッチ

大径ワッシャー

タイネック
40シリーズ用ケーブルクランプベース

チェーン・ワイヤ・ロープをアイプレート等にジョイントする
ステンレス製の錆に強い部品です。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。
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－
型番 価格 ¥560

¥560
CA40-M8
CA40-M10

材質
許容荷重
質量 CA40-M8

CA40-M10

本体・車輪：ナイロン
392N（40kgf）

73.3g
79.2g

8
10

M8
M10

CA50－V －
型番 価格 ¥800

材質

許容荷重

本体：アルミ合金ダイカスト
車輪：ナイロン

1470N（150kgf）

CA50-VN －
型番 価格 ¥300

材質

許容荷重

本体：ナイロン
車輪：ナイロン

1176N（120kgf）

CACB－M16 －
型番 価格 ¥2,660

表面処理
材質
許容荷重
質量
専用スパナ

車輪：ウレタン
本体：クロームメッキ

980N（100kgf）
890g

×1

CAP5－ －
型番 価格 CAP5-UR

CAP5-UR40
¥480
¥600

材質
許容荷重
付属品
CAP5-UR40
M5×12CSボルトSUS
NF40-M5 Fナット40

ナイロンホイール熱加塑性ウレタン巻車輪
392N（40kgf）

×4
×4

単品
レコフレームへの取付け
ボルト・ナットセットUR40

UR

CA40－ M

CA40-M8

CA40-M10

12

19

L

66
17

34

40

45

80

94

7
20

4-φ5.2

14 20 44

21

M8/M10

15

φ40

42

4.
5 L

43
.5

■フレーム端面への取付けには、M8/M10端面タップ加工が必要です。
■PW18-M8とNF40-M8を使用すると上図の様にフレームT溝に取付けられます。

■Application 平台車

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

4417

φ60

M10

56
17

70
19

6

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

62

M10

14

14
70φ60

φ50

■フレーム端面への取付けには、M16端面タップ加工が必要です。

M16×2.0

32

40
13

8

φ100

60

双輪キャスター（ロック付き）
小型軽量デザインのキャスターです

双輪キャスター（ロック付き）
端面M10タップ加工したフレームに取り付けられます

双輪キャスター（ロック付き）
コストパフォーマンスに優れたキャスターです

ロック付きキャスター

コーナー用キャスター

端面M16タップをしたフレームに取付けられます。

PW － －
型番

T40K－
型番

価格 ¥10
¥30
¥80
¥40

PW16-M4,M5
PW18-M8
PW18-40B
PW18D-M6

材質
PW18-40B（セット内容）

PW18D-M6
M6×12 バネ座金組込み
　　CSボルトSUS
NF40-M6 Fナット40
NF40A サポートクリップ40

ステンレス

×1

×1
×1
×1

16
18

18D

M4
M8
M6

－
－
－

16
18

M5
40B

－
－

－

価格 ¥2,300100個入り

材質
質量
付属品
専用取付けスパナ

ナイロン
1g

×1

型番 価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

OPD5-H
OPD5-B
OPD6-H
OPD6-B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
OPD5-B
 NF40-M4 Fナット40
 M4×10小頭皿ネジ SUS
OPD6-B
 NF40-M5 Fナット40
 M5×10小頭皿ネジ SUS

OPD5
OPD6
OPD5-H
OPD6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

14g
25g

×2
×2

×2
×2

H
B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

OPD － －

型番 価格 ¥580
¥650

SH5
SH6

材質
参考使用荷重

質量

SH5
SH6
SH5
SH6

SUS304

784N（80kgf）
1470N（150kgf）

21g
33g

5
6

SH － －

t

5.6

挿し込んで回せばロックします。

タイタックスパナ

タイタック

写真のようにフレームのT溝に固定して
使用します。

【タイタック】は、専用スパナで固定するため、固定力が高く、
取り付け状態がすっきりしていて、見栄えもスマート。そして安価です。

■PW18-40B使用例
Tロック結合部のズレ止めに使用できます。
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D
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D

4.2

5.2

d

OPD5

OPD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

25

H

13

18

h

10

14

S

2

2

T

7.5

9

R

SH5

SH6

5

6

D

52

61

L1

42

49

L2

13

15

B1

11.5

13.5

B2

8.5

9.5

D

S

L1
L2

PW16-M4

PW16-M5

PW18D-M6

PW18-M8

4.5

5.5

6.5

8.5

16

16

18

18

A B

1.5

1.5

4

3

t

1.9

1.8

6.1

3.2

質量（g）

オープンパッドアイ40

リングキャッチ

大径ワッシャー

タイネック
40シリーズ用ケーブルクランプベース

チェーン・ワイヤ・ロープをアイプレート等にジョイントする
ステンレス製の錆に強い部品です。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。
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CA100－F －
型番 価格 ¥2,340

材質

表面処理

許容荷重
質量

本体：ナイロン
取付プレート：SPCC

車輪：エラストマー

取付プレート：三価クロメート
100kgf

508g

価格 ¥1,960

材質

表面処理

許容荷重
質量

本体：ナイロン
取付プレート：SPCC

車輪：エラストマー

取付プレート：三価クロメート
100kgf

555g

CA100－K －
型番

AJPF－ －
型番

単品

TM40 ボルト・ナットセット
TM

価格 ¥30
¥60

材質

適合ネジ
許容荷重
質量
付属品（AJPF-TM40）
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×12 CSボルトSUS

本体：ABS
フェルト：羊毛

M4
294N（30kgf）

2.6g
×1
×1
×1

AJPF-TM
AJPF-TM40

AJRF－ －
型番

単品

CK40 ボルト・ナットセット
CK

価格 ¥30
¥60

材質

表面処理
適合ネジ
推奨締付トルク
許容荷重
硬度
移行汚染度
質量
付属品（AJRF-CK40）
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×12 ナベ小ネジSUS

本体：SBR
座金：SPCC

亜鉛メッキ（座金）
M4ナベ小ネジ

1.5kgf・cm
150N（15.3kgf）

60±5度
3級

3.7g

×1
×1
×1

AJRF-CK
AJRF-CK40

AJSP－B －
型番 価格 ¥100

材質

ネジ部表面処理
許容荷重
質量

ネジ部：SWCH
座：PA（ダークグレー）

有色クロメートメッキ
1470N（150kgf）

25g

AJSS－ －
型番 価格 ¥650

材質

本体表面処理
許容荷重
質量

本体：SUS304
底部：エラストマー（黒）

サテン仕上
392N（40kgf）

50g

φ23

φ20
φ4.5

φ9.5

φ30

φ32
φ27

約10°M10×1.5

M10×1.5

■ゴム足の接する相手の材質や環境により、結果が異なる場合がありますので、
　実用状態での確認をお願いします。
■許容荷重は、全高の10%圧縮させた時の荷重を記載しておりますが、
　座金等と併用する場合、ねじ頭が接地する可能性がありますので、実装でご確認ください。
　また、推奨締付トルクは、製品の変形を考慮して設定しましたが、使用上緩みが生じる
　可能性がある場合は、ネジロック等の緩み止めをご使用ください。

■筐体のデザインを損ねない薄型設計。
■取付けに便利な十字穴付き。

■本体は耐食性に優れたオールステンレス剛製。
■約10°の首振り機構により、歪んだ底面にも対応。
■本体と底部との二重構造により、設置時も本体を
　手で回し高さを調整することができます。
■底部は滑りにくいエラストマー製です。
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双輪キャスター（Wロック付き自由輪）
車輪の回転と旋回をロックできるプレートキャスターです

双輪キャスター（固定輪）
台車に適したプレートキャスターです

プラフット
フレームのT溝に取り付けて使用します

ゴム足（非移行性仕様）
フレームのT溝に取り付けて使用します

小型アジァスター
コンパクトデザインのアジャスターです

ステンレス鋼製小型アジァスター
クリーンベンチ等に適しています
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Φ8

Φ8

R5 Φ6.2
CA50－WB －

型番

型番

価格 ¥1,120

材質
表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
黒亜鉛メッキ

1470N（150kgf）
528g

－

価格 ¥3,200
¥3,320

材質
旋回半径
許容荷重
付属品（CALS-M10）
M8×12CSボルトSUS
M8用スプリングワッシャー三価黒
NF40-M8 Fナット40

車輪：ナイロン
R59

1274N（130kgf）

×4
×4
×4

単品
レコフレームへの取付け
ボルト・ナットセットS

C

自由輪

K 固定輪
F

CALC-M10
CALS-M10

価格 ¥720
¥600

材質

表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
本体：SPCC
亜鉛メッキ

1470N（150kgf）
808g
494g

CA65-F
CA65-K

CA65-F
CA65-K

CA50－E2
型番

－

価格 ¥520

材質

表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
本体：SPCC

黒塗装
980N（100kgf）

388g

CA50－EL
型番

－

価格 ¥290

材質

表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
本体：SPCC

黒塗装
588N（60kgf）

358g

CA65－
型番

－

CAL　　－M10

□
70

77
□

52

4-φ8.8

φ50
18

92

■主な特徴
コンパクトな一体型。
設置面の状況によりフットの位置が
自由に変えられます。
クリーン仕様の旋回部は、
ゴムパッキン・低発塵グリス仕様。

クリーンブースやクリーンルーム内の設備
（精密機器・自動機械・計測機器・理化学機器・
OA機器・医療機器等）にお薦めです。

4-φ8.5

φ37.7
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中荷重用キャスター
低床設計のキャスターです

レベラーキャスター・クリーン仕様
クリーンルーム内の設備に適しています

エコノミータイプキャスター
コストパフォーマンスに優れたキャスターです

ロック付きキャスター
コストパフォーマンスに優れたロック付きキャスターです

自由輪/固定輪キャスター
コストパフォーマンスに優れたキャスターです
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CA100－F －
型番 価格 ¥2,340

材質

表面処理

許容荷重
質量

本体：ナイロン
取付プレート：SPCC

車輪：エラストマー

取付プレート：三価クロメート
100kgf

508g

価格 ¥1,960

材質

表面処理

許容荷重
質量

本体：ナイロン
取付プレート：SPCC

車輪：エラストマー

取付プレート：三価クロメート
100kgf

555g

CA100－K －
型番

AJPF－ －
型番

単品

TM40 ボルト・ナットセット
TM

価格 ¥30
¥60

材質

適合ネジ
許容荷重
質量
付属品（AJPF-TM40）
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×12 CSボルトSUS

本体：ABS
フェルト：羊毛

M4
294N（30kgf）

2.6g
×1
×1
×1

AJPF-TM
AJPF-TM40

AJRF－ －
型番

単品

CK40 ボルト・ナットセット
CK

価格 ¥30
¥60

材質

表面処理
適合ネジ
推奨締付トルク
許容荷重
硬度
移行汚染度
質量
付属品（AJRF-CK40）
NF40-M4 Fナット40
NS40A サポートクリップ40
M4×12 ナベ小ネジSUS

本体：SBR
座金：SPCC

亜鉛メッキ（座金）
M4ナベ小ネジ

1.5kgf・cm
150N（15.3kgf）

60±5度
3級

3.7g

×1
×1
×1

AJRF-CK
AJRF-CK40

AJSP－B －
型番 価格 ¥100

材質

ネジ部表面処理
許容荷重
質量

ネジ部：SWCH
座：PA（ダークグレー）

有色クロメートメッキ
1470N（150kgf）

25g

AJSS－ －
型番 価格 ¥650

材質

本体表面処理
許容荷重
質量

本体：SUS304
底部：エラストマー（黒）

サテン仕上
392N（40kgf）

50g

φ23

φ20
φ4.5

φ9.5

φ30

φ32
φ27

約10°M10×1.5

M10×1.5

■ゴム足の接する相手の材質や環境により、結果が異なる場合がありますので、
　実用状態での確認をお願いします。
■許容荷重は、全高の10%圧縮させた時の荷重を記載しておりますが、
　座金等と併用する場合、ねじ頭が接地する可能性がありますので、実装でご確認ください。
　また、推奨締付トルクは、製品の変形を考慮して設定しましたが、使用上緩みが生じる
　可能性がある場合は、ネジロック等の緩み止めをご使用ください。

■筐体のデザインを損ねない薄型設計。
■取付けに便利な十字穴付き。

■本体は耐食性に優れたオールステンレス剛製。
■約10°の首振り機構により、歪んだ底面にも対応。
■本体と底部との二重構造により、設置時も本体を
　手で回し高さを調整することができます。
■底部は滑りにくいエラストマー製です。
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双輪キャスター（Wロック付き自由輪）
車輪の回転と旋回をロックできるプレートキャスターです

双輪キャスター（固定輪）
台車に適したプレートキャスターです

プラフット
フレームのT溝に取り付けて使用します

ゴム足（非移行性仕様）
フレームのT溝に取り付けて使用します

小型アジァスター
コンパクトデザインのアジャスターです

ステンレス鋼製小型アジァスター
クリーンベンチ等に適しています
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CA50－WB －

型番

型番

価格 ¥1,120

材質
表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
黒亜鉛メッキ

1470N（150kgf）
528g

－

価格 ¥3,200
¥3,320

材質
旋回半径
許容荷重
付属品（CALS-M10）
M8×12CSボルトSUS
M8用スプリングワッシャー三価黒
NF40-M8 Fナット40

車輪：ナイロン
R59

1274N（130kgf）

×4
×4
×4

単品
レコフレームへの取付け
ボルト・ナットセットS

C

自由輪

K 固定輪
F

CALC-M10
CALS-M10

価格 ¥720
¥600

材質

表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
本体：SPCC
亜鉛メッキ

1470N（150kgf）
808g
494g

CA65-F
CA65-K

CA65-F
CA65-K

CA50－E2
型番

－

価格 ¥520

材質

表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
本体：SPCC

黒塗装
980N（100kgf）

388g

CA50－EL
型番

－

価格 ¥290

材質

表面処理
許容荷重
質量

車輪：ナイロン
本体：SPCC

黒塗装
588N（60kgf）

358g

CA65－
型番

－

CAL　　－M10

□
70

77
□

52

4-φ8.8

φ50
18

92

■主な特徴
コンパクトな一体型。
設置面の状況によりフットの位置が
自由に変えられます。
クリーン仕様の旋回部は、
ゴムパッキン・低発塵グリス仕様。

クリーンブースやクリーンルーム内の設備
（精密機器・自動機械・計測機器・理化学機器・
OA機器・医療機器等）にお薦めです。
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中荷重用キャスター
低床設計のキャスターです

レベラーキャスター・クリーン仕様
クリーンルーム内の設備に適しています

エコノミータイプキャスター
コストパフォーマンスに優れたキャスターです

ロック付きキャスター
コストパフォーマンスに優れたロック付きキャスターです

自由輪/固定輪キャスター
コストパフォーマンスに優れたキャスターです
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AJ　　　 － －
型番　　　ネジ経 価格 ¥320

¥380
¥390
¥450

材質
　①シャフト
　②ワッシャー
　③カバー
許容荷重
質量

付属品
ロックナット

SWRM
ナイロン
SPCC

3430N（350kgf）
92g
106g
168g
236g

×1

AJ10-S
AJ10-L
AJ12
AJ16

10
10

L
S－

－ 16
12 －

－

AJBT－ M －
型番　　　ネジ経

型番

価格 ¥500
¥630
¥780

材質

表面処理
許容荷重

質量

付属品
ロックナット

ネジ部：SS400
底部：ラバー

ニッケルメッキ

3920N（400kgf）
5880N（600kgf）
7840N（800kgf）

148g
300g
445g

×1

AJBT-M12
AJBT-M16
AJBT-M20

M12
M16
M20

AJ10-S
AJ10-L
AJ12
AJ16

M12
M16
M20

16
12

20

M12
M16
M20

AJEC－M16 －

価格 ¥210

材質

表面処理
許容荷重
質量
付属品
ロックナット

ネジ部：SS400
底部：ラバー
亜鉛メッキ

2940N（300kgf）
300g

×1

型番

AM16－ －

価格 ¥1,300

材質
表面処理
許容荷重
質量
付属品
ロックナット
フレームの端面に
直接取り付ける場合は
M16端面タップ加工が
必要です。

SUS304
電解研磨
500kgf
289g

×1

型番

AK16－ －

価格 ¥1,900

材質
表面処理
許容荷重
質量
付属品
ロックナット

SUS304
電解研磨

7840N（800kgf）
300g

×1

M10-S

M10-L

M12

M16

70

100

95.5

97.5

BA

AJ10-S

AJ10-L

AJ12

AJ16

20.0

20.0

25.5

27.5

C

13

13

16

16

D

50

80

70

70

E

16

16

19

24

F

40

40

50

50

GA

F
E

B
CD

①

②
③

φG

A
ロックナット

ロックナット

■床塗装の耐容剤性が低い場合（1液系アクリル床塗料等）、
　アジャスターのラバーが床に張り付き、
　ラバーの接着が外れることがあります。
■フット部は、はめ込み式のため、外れることがあります。
　外れた場合は、再圧入してください。

F
E

12
910
0

2919

24
13

H
I

B
CD

φG

φ14

65
■オールステンレス仕様です。

■ロックナット付き

M16×2.0

120

75 24

92

75
17
10

φ85

M12

M16

M20

AJBT-M12

AJBT-M16

AJBT-M20

136

146

148

BA

38

45

50

C

21

25

28

D

98

101

98

E

18

24

27

F

50

60

80

G

10

13

15

H

19

24

30

I

ロックナット

24
13

ロックナット

24
13

φ75

18
10

10
3

75

M16*2.0

アジャスター
構造物の安定設置に

ボールタイプアジャスター
首振り機構により歪んだ床面にも対応します

エコノミータイプアジャスター
コストパフォーマンスに優れたアジャスターです

ステンレス丸型アジャスター
錆に強いオールステンレス仕様です。

ステンレス鋼製アジャスター
クリーンブースに適しています
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価格 LP40-M12/M16
LS40-M12/M16

￥700
￥1,200

材質
表面処理

SPCC t3
黒亜鉛メッキ

質量 LP40-M12
LP40-M16

147g

セット内容（LS40-M12）
LP40-M12 レベラープレート ×1
AJ12 アジャスター ×1
M6x12 CS ボルト三価黒 ×4
NFM6-P30 F ナット 40･ロング ×2
M6 用 スプリングワッシャー三価黒 ×4

136g

セット内容（LS40-M16）
LP40-M16 レベラープレート ×1
AJ16 アジャスター ×1
M6×12 CS ボルト三価黒 ×4
NFM6-P30 F ナット 40･ロング ×2
M6 用 スプリングワッシャー三価黒 ×4

レベラープレート40/ レベラーセット40
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強ができます。
レベラープレートは、ねじ込み式キャスターの取付けにも利用できます。 L    40

P プレート単体

アジャスターセットS

－－ M
型番 アジャスターサイズ

12
16

80
30

30
01

5-φ6.5
M12×1.75/
M16×2.0

20

80
10 30 30 3

■LS40-M12

45
.5

～
95

.5

47
.5

～
97

.5

10

10

10

10

■LS40-M16

組立寸法

価格 AC12-F
AC12-S
AC16-F
AC16-S

￥300
￥910
￥460

￥1,490

材質

表面処理

AC12-F,AC16-F

AC12-F,AC16-F

ボルト
受皿

AC12-S,AC16-S

AC12-S,AC16-S

ボルト
受皿

SWRCH
SPCC

SUS304
SUS304

三価クロメート
パシベート

許容荷重
質量 AC12-F,AC12-S

AC16-F,AC16-S

4900N
122g

付属品 ロックナット ×1
218g

コーナー用アジャスター
構造物同士を近接させたり、隅に寄せて設置できます。

H

G
B

D
C

E
F

F

A

AC12-F,S M12×1.75

A型番 B C D E G

75 97

M16×2.0 75 103AC16-F,S

8

10

14

18

19

24

H

17

19

AC

12 M12

M1616

－－
型番 サイズ 材質

F SWRCH,SPCC

SUS304S

I

45

47

価格 AD12-F
AD12-S
AD16-F
AD16-S

￥300
￥910
￥460

￥1,490

材質

表面処理

AD12-F,AD16-F

AD12-F,AD16-F

ボルト
受皿

AD12-S,AD16-S

AD12-S,AD16-S

ボルト
受皿

SWRCH
SPCC

SUS304
SUS304

三価クロメート
パシベート

許容荷重
質量 AD12-F,AD12-S

AD16-F,AD16-S

4900N
131g

付属品 ロックナット ×1
224g

壁面用アジャスター
構造物同士を近接させたり、壁際に寄せて設置できます。

H

G
B

D
C

E
F

I

A

AD12-F,S M12×1.75

A型番 B C D E F H

75 97

M16×2.0 75 103AD16-F,S

8

10

14

18

55

75

17

19

G

19

24

I

45

57

12 M12

M1616

－－
型番 サイズ 材質

F SWRCH,SPCC

SUS304S

AD

LP40-NSET －
型番 価格

適合プレート

￥250

LP40-M12,16

セット内容
質量

M6×12 CS ボルト三価黒 ×4

64g

NFM6-P30 F ナット 40･ロング ×2
M6 用スプリングワッシャー三価黒 ×4

LP40 用ボルトナットセット
レベラープレート 40　1 枚を、
フレームに取付けるためのボルトナットセットです。

M12 ボールタイプアジャスター
エコノミータイプキャスターセット
M16 エコノミータイプアジャスター
エコノミータイプキャスターセット

12
16

－
型番 アジャスターサイズ 価格 AS40A-M12

AS40A-M16
￥7,800
￥7,420

アンカーセット 40
アンカープレート 40, キャスター , アジャスター ,
フレームへの取付ボルトナットセットです。 セット内容

アンカープレート 40　L ／ R

M6×12 CS ボルト三価黒
NFM6-P75 F ナット 40・ロング
M6 用スプリングワッシャー三価黒
M8×16CS ボルト三価クロメート
M8 用スプリングワッシャー三価黒

各 2

×16
×8

×16
×16
×16

M8 用平ワッシャー三価黒 ×16

キャスター／アジャスター 各 4

Ｂ
Ｃ

Ａ

φＤ

φ
Ｆ

自由輪

Ｈ

Ｅ

AS40A-M12 自由輪のみの set 78

78

47

50

10

13

50

85

33.6

51.1

50

50

M12

M16自由輪のみの setAS40A-M16

AP40-M12

AP40-M16

CA50-E2

CA50-E2

AJBT-M12

A B C D E F H アンカープレートセットキャスターセットアジャスター

AJEC-M16

AS40A- M
NEW

■ロックナット付き

■ロックナット付き
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AP4I-M

Ｍ12 用プレート単体12
Ｍ16 用プレート単体16
Ｍ20 用プレート単体20

－
型番 アジャスターサイズ 価格 AP4I-M12

AP4I-M16
AP4I-M20

￥2,460
￥2,460
￥2,460

材質
表面処理

アルミ
アルマイト

質量 AP4I-M12 1103g
AP4I-M16 1100g
AP4I-M20 1096g

アンカープレートインナータイプ
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強ができます。
アジャスターがはみ出さないデザインのため、筐体の外寸に影響しません。

※裏向きでも使用できるため、左右の区別はありません。

134

99

26
5260 45

13
0

15
0

12

10

M12×1.75/M16×2.0/M20×2.5 4-φ6.5

8-M8×1.25

10 1560

52 21

73
165
185

12

AI

EEA - M16 エコノミータイプキャスター
エコノミータイプアジャスターセット

EFA - M12 エコノミータイプキャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M16 自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M20

FK   - M20
FK   - M16

－－
型番 アジャスターサイズ 価格 AIEEA-M16

AIEFA-M12
AIFF-M16
AIFF-M20

￥12,340
￥12,640
￥14,200
￥14,560

AIFK-M16 ￥13,970
AIFK-M20 ￥14,330

■セット販売となります。
上記以外のパーツセットについては、
パーツ単品でのご購入をお願いします。

セット内容
アンカープレートインナータイプ

M6×25CS ボルト SUS
NFM6-P60 F ナット 40・ロング
M6 用スプリングワッシャー SUS
M6 用平ワッシャー SUS
M8×16CS ボルト三価クロメート
M8 用スプリングワッシャー SUS

×4

×16
×8

×16
×16
×16
×16

M8 用平ワッシャー SUS ×16

キャスター／アジャスター 各 4

アンカープレートインナータイプセット
アンカープレートインナータイプ , キャスター , アジャスター ,
フレームへの取付ボルトナットセットです。

■ボールタイプアジャスターについて
床塗装の耐溶剤性が低い場合（1液アクリル床塗装等）、
アジャスターのラバー部が床に張り付き、
ラバーの接着が外れることがあります。
パッド部は、はめ込み式の為、外れることがあります。
外れた場合は、再圧入してください。

H

E

固定輪自由輪

φDφD

φ
F

H

A
G

B
C

B
C φF

A
G

廃
番

AIEE-M16 自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪と固定輪の set

自由輪と固定輪の set

89

A B C D F G H セットアジャスター セットアキャスター アンカープレート

AJEC-M16

AJBT-M12

AJEC-M16

AJBT-M12

AJBT-M16

AJBT-M20

AJBT-M16

AJBT-M20

40 29

89 47 26

CA50-EC AP4I-M16

AP4I-M12

AP4I-M16

AP4I-M12

AP4I-M16

AP4I-M20

AP4I-M16

AP4I-M20

CA50-ECAIEF-M12

90 39 30 CA50-E2AIEEA-M16

90

109

109

109

109

46

37

39

37

39

27

29.5

29

29.5

29

φ85

φ50

φ85

φ50

φ60

φ80

φ60

φ80

φ50

φ50

φ50

φ50

φ65

φ65

φ65

φ65

69

73

69

73

66.5

68

66.5

68

M16

M12

M16

M12

M16

M20

M16

M20

CA50-E2

CA65-F

CA65-F

CA65-F 各 2
CA65-K 各 2

AIEFA-M12

AIFF-M16

AIFF-M20

AIFK-M16

AIFK-M20

AP4I-NSET －
型番 価格

適合プレート

￥250

AP4I-M12,16,20

セット内容
質量

M6×25CS ボルト SUS ×4

109g

NFM6-P60 F ナット 40・ロング ×2
M6 用スプリングワッシャー SUS ×4
M6 用平ワッシャー SUS ×4

AP4I 用ボルトナットセット
アンカープレートインナータイプ 1 枚を、
フレームに取付けるためのボルトナットセットです。

APDC- M

Ｍ12 用プレート単体Ｌのみ12L
Ｍ16 用プレート単体Ｌのみ16L
Ｍ20 用プレート単体Ｌのみ20L
Ｍ12 用プレート単体 R のみ12Ｒ
Ｍ16 用プレート単体 R のみ16R
Ｍ20 用プレート単体 R のみ20R

－
型番 サイズと向き 価格 APDC-M12L,(R)

APDC-M12S
￥1,380
￥2,760

APDC-M16L,(R)
APDC-M16S

￥1,380
￥2,760

APDC-M20L,(R)
APDC-M20S

￥1,380
￥2,760

材質
表面処理

ADC12
無し

質量 APDC-M12L,(R) 564g
APDC-M16L,(R) 570g
APDC-M20L,(R) 580g

ダイカストアンカープレート
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強に。

170

45

20

φ50

49

10
10.5
2073

117
137

151

20 40 86-φ6.5

※1詳細

対辺13.2正六角形

φ8.5

※1（L） 

（R） 

12-φ8.5
M12×1.75/
M16×2.0/
M20×2.5

20

49

8
40

95

52

52

13
7

11
7

7345

10
.5 7

※プレートには方向性があります。

Ｍ12 用プレート単体 L/R 各 1 枚12S
Ｍ16 用プレート単体 L/R 各 1 枚16S
Ｍ20 用プレート単体 L/R 各 1 枚20S

AS

EEA - M16 エコノミータイプキャスター
エコノミータイプアジャスターセット

EFA - M12 エコノミータイプキャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M16 自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M20

FK   - M20
FK   - M16

－－
型番 アジャスターサイズ 価格 ASEEA-M16

ASEFA-M12
ASFF-M16
ASFF-M20

￥9,660
￥10,050
￥11,760
￥12,150

ASFK-M16 ￥11,490
ASFK-M20 ￥11,910

■セット販売となります。
上記以外のパーツセットについては、
パーツ単品でのご購入をお願いします。

セット内容
ダイカストアンカープレート L ／ R

M6×20CS ボルト SUS
NFM6-P60 F ナット 40・ロング
M6 用スプリングワッシャー SUS
M6 用平ワッシャー SUS
M8×16CS ボルト三価クロメート
M8 用スプリングワッシャー SUS

各２

×16
×8

×16
×16
×16
×16

M8 用平ワッシャー SUS ×16
M8 用六角ナット三価メッキ ×16

キャスター／アジャスター 各 4

ダイカストアンカーセット
ダイカストアンカープレート , キャスター , アジャスター ,
フレームへの取付ボルトナットセットです。

■ボールタイプアジャスターについて
床塗装の耐溶剤性が低い場合（1 液アクリル床塗装等）、
アジャスターのラバー部が床に張り付き、
ラバーの接着が外れることがあります。
パッド部は、はめ込み式の為、外れることがあります。
外れた場合は、再圧入してください。

H

E

固定輪自由輪

φDφD

φ
F

H

A
B

C

B
C

φ
F

A

廃
番

ASEE-M16 自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪と固定輪の set

自由輪と固定輪の set

84.5

A型番 B C D E F H セットアジャスター セットアキャスター アンカープレート

AJEC-M16

AJBT-M12

AJEC-M16

AJBT-M12

AJBT-M16

AJBT-M20

AJBT-M16

AJBT-M20

34.5 19.5

84.5 41.5 16.5

CA50-EC APDC-M16

APDC-M12

APDC-M16

APDC-M12

APDC-M16

APDC-M20

APDC-M16

APDC-M20

CA50-ECASEF-M12

85.5 33.5 20.5 CA50-E2ASEEA-M16

85.5

104

104

104

104

40.5

31.5

33.5

31.5

33.5

17.5

20

19.5

20

19.5

φ85

φ50

φ85

φ50

φ60

φ80

φ60

φ80

56.5

39

56.5

39

44

54

44

54

φ50

φ50

φ50

φ50

φ65

φ65

φ65

φ65

M16

M12

M16

M12

M16

M20

M16

M20

CA50-E2

CA65-F

CA65-F

CA65-F 各 2
CA65-K 各 2

ASEFA-M12

ASFF-M16

ASFF-M20

ASFK-M16

ASFK-M20

APDC-NSET －
型番 価格

適合プレート

￥250

APDC-M12,16,20 L/R

セット内容
質量

M6×20CS ボルト SUS ×4

105g

NFM6-P60 F ナット 40・ロング ×2
M6 用スプリングワッシャー SUS ×4
M6 用平ワッシャー SUS ×4

APDC 用ボルトナットセット
ダイカストアンカープレート 1 枚を、
フレームに取付けるためのボルトナットセットです。

AP40-NSET －
型番 価格

適合プレート

￥250

AP40-M12,16 L/R

セット内容
質量

M6×12 CS ボルト三価黒 ×4

114g

NFM6-P75 F ナット 40･ロング ×2
M6 用スプリングワッシャー三価黒 ×4

AP40 用ボルトナットセット
アンカープレート 40　1 枚を、
フレームに取付けるためのボルトナットセットです。

AP40- M

Ｍ12 用プレート単体Ｌのみ

Ｍ16 用プレート単体Ｌのみ

12L
16L

Ｍ12 用プレート単体 R のみ

Ｍ16 用プレート単体 R のみ

12R
16R

－
型番 サイズと向き 価格 AP40-M12L,(R)

AP40-M16L,(R)
￥800
￥800

アンカープレート 40
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強に。

材質
表面処理

SPCC t3
黒亜鉛メッキ

質量 AP40-M12L,(R) 989g
AP40-M16L,(R) 971g

16
5

32
.5

12
.5

75
4

39
52

165 20
16.4 28.6 32.5 75 15

352

（L）

（R）74

4-φ6.5
4-φ8.5

M12×1.75/
M16×2.0

足
回
り
パ
ー
ツ
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AP4I-M

Ｍ12 用プレート単体12
Ｍ16 用プレート単体16
Ｍ20 用プレート単体20

－
型番 アジャスターサイズ 価格 AP4I-M12

AP4I-M16
AP4I-M20

￥2,460
￥2,460
￥2,460

材質
表面処理

アルミ
アルマイト

質量 AP4I-M12 1103g
AP4I-M16 1100g
AP4I-M20 1096g

アンカープレートインナータイプ
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強ができます。
アジャスターがはみ出さないデザインのため、筐体の外寸に影響しません。

※裏向きでも使用できるため、左右の区別はありません。

134

99

26
5260 45

13
0

15
0

12

10

M12×1.75/M16×2.0/M20×2.5 4-φ6.5

8-M8×1.25

10 1560

52 21

73
165
185

12

AI

EEA - M16 エコノミータイプキャスター
エコノミータイプアジャスターセット

EFA - M12 エコノミータイプキャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M16 自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M20

FK   - M20
FK   - M16

－－
型番 アジャスターサイズ 価格 AIEEA-M16

AIEFA-M12
AIFF-M16
AIFF-M20

￥12,340
￥12,640
￥14,200
￥14,560

AIFK-M16 ￥13,970
AIFK-M20 ￥14,330

■セット販売となります。
上記以外のパーツセットについては、
パーツ単品でのご購入をお願いします。

セット内容
アンカープレートインナータイプ

M6×25CS ボルト SUS
NFM6-P60 F ナット 40・ロング
M6 用スプリングワッシャー SUS
M6 用平ワッシャー SUS
M8×16CS ボルト三価クロメート
M8 用スプリングワッシャー SUS

×4

×16
×8

×16
×16
×16
×16

M8 用平ワッシャー SUS ×16

キャスター／アジャスター 各 4

アンカープレートインナータイプセット
アンカープレートインナータイプ , キャスター , アジャスター ,
フレームへの取付ボルトナットセットです。

■ボールタイプアジャスターについて
床塗装の耐溶剤性が低い場合（1液アクリル床塗装等）、
アジャスターのラバー部が床に張り付き、
ラバーの接着が外れることがあります。
パッド部は、はめ込み式の為、外れることがあります。
外れた場合は、再圧入してください。

H

E

固定輪自由輪

φDφD

φ
F

H

A
G

B
C

B
C φF

A
G

廃
番

AIEE-M16 自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪と固定輪の set

自由輪と固定輪の set

89

A B C D F G H セットアジャスター セットアキャスター アンカープレート

AJEC-M16

AJBT-M12

AJEC-M16

AJBT-M12

AJBT-M16

AJBT-M20

AJBT-M16

AJBT-M20

40 29

89 47 26

CA50-EC AP4I-M16

AP4I-M12

AP4I-M16

AP4I-M12

AP4I-M16

AP4I-M20

AP4I-M16

AP4I-M20

CA50-ECAIEF-M12

90 39 30 CA50-E2AIEEA-M16

90

109

109

109

109

46

37

39

37

39

27

29.5

29

29.5

29

φ85

φ50

φ85

φ50

φ60

φ80

φ60

φ80

φ50

φ50

φ50

φ50

φ65

φ65

φ65

φ65

69

73

69

73

66.5

68

66.5

68

M16

M12

M16

M12

M16

M20

M16

M20

CA50-E2

CA65-F

CA65-F

CA65-F 各 2
CA65-K 各 2

AIEFA-M12

AIFF-M16

AIFF-M20

AIFK-M16

AIFK-M20

AP4I-NSET －
型番 価格

適合プレート

￥250

AP4I-M12,16,20

セット内容
質量

M6×25CS ボルト SUS ×4

109g

NFM6-P60 F ナット 40・ロング ×2
M6 用スプリングワッシャー SUS ×4
M6 用平ワッシャー SUS ×4

AP4I 用ボルトナットセット
アンカープレートインナータイプ 1 枚を、
フレームに取付けるためのボルトナットセットです。

APDC- M

Ｍ12 用プレート単体Ｌのみ12L
Ｍ16 用プレート単体Ｌのみ16L
Ｍ20 用プレート単体Ｌのみ20L
Ｍ12 用プレート単体 R のみ12Ｒ
Ｍ16 用プレート単体 R のみ16R
Ｍ20 用プレート単体 R のみ20R

－
型番 サイズと向き 価格 APDC-M12L,(R)

APDC-M12S
￥1,380
￥2,760

APDC-M16L,(R)
APDC-M16S

￥1,380
￥2,760

APDC-M20L,(R)
APDC-M20S

￥1,380
￥2,760

材質
表面処理

ADC12
無し

質量 APDC-M12L,(R) 564g
APDC-M16L,(R) 570g
APDC-M20L,(R) 580g

ダイカストアンカープレート
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強に。

170

45

20

φ50

49

10
10.5
2073

117
137

151

20 40 86-φ6.5

※1詳細

対辺13.2正六角形

φ8.5

※1（L） 

（R） 

12-φ8.5
M12×1.75/
M16×2.0/
M20×2.5

20

49

8
40

95

52

52

13
7

11
7

7345

10
.5 7

※プレートには方向性があります。

Ｍ12 用プレート単体 L/R 各 1 枚12S
Ｍ16 用プレート単体 L/R 各 1 枚16S
Ｍ20 用プレート単体 L/R 各 1 枚20S

AS

EEA - M16 エコノミータイプキャスター
エコノミータイプアジャスターセット

EFA - M12 エコノミータイプキャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M16 自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット
自由輪・固定輪キャスター
ボールタイプアジャスターセット

FF   - M20

FK   - M20
FK   - M16

－－
型番 アジャスターサイズ 価格 ASEEA-M16

ASEFA-M12
ASFF-M16
ASFF-M20

￥9,660
￥10,050
￥11,760
￥12,150

ASFK-M16 ￥11,490
ASFK-M20 ￥11,910

■セット販売となります。
上記以外のパーツセットについては、
パーツ単品でのご購入をお願いします。

セット内容
ダイカストアンカープレート L ／ R

M6×20CS ボルト SUS
NFM6-P60 F ナット 40・ロング
M6 用スプリングワッシャー SUS
M6 用平ワッシャー SUS
M8×16CS ボルト三価クロメート
M8 用スプリングワッシャー SUS

各２

×16
×8

×16
×16
×16
×16

M8 用平ワッシャー SUS ×16
M8 用六角ナット三価メッキ ×16

キャスター／アジャスター 各 4

ダイカストアンカーセット
ダイカストアンカープレート , キャスター , アジャスター ,
フレームへの取付ボルトナットセットです。

■ボールタイプアジャスターについて
床塗装の耐溶剤性が低い場合（1 液アクリル床塗装等）、
アジャスターのラバー部が床に張り付き、
ラバーの接着が外れることがあります。
パッド部は、はめ込み式の為、外れることがあります。
外れた場合は、再圧入してください。

H

E

固定輪自由輪

φDφD

φ
F

H

A
B

C

B
C

φ
F

A

廃
番

ASEE-M16 自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪のみの set

自由輪と固定輪の set

自由輪と固定輪の set

84.5

A型番 B C D E F H セットアジャスター セットアキャスター アンカープレート

AJEC-M16

AJBT-M12

AJEC-M16

AJBT-M12

AJBT-M16

AJBT-M20

AJBT-M16

AJBT-M20

34.5 19.5

84.5 41.5 16.5

CA50-EC APDC-M16

APDC-M12

APDC-M16

APDC-M12

APDC-M16

APDC-M20

APDC-M16

APDC-M20

CA50-ECASEF-M12

85.5 33.5 20.5 CA50-E2ASEEA-M16

85.5

104

104

104

104

40.5

31.5

33.5

31.5

33.5

17.5

20

19.5

20

19.5

φ85

φ50

φ85

φ50

φ60

φ80

φ60

φ80

56.5

39

56.5

39

44

54

44

54

φ50

φ50

φ50

φ50

φ65

φ65

φ65

φ65

M16

M12

M16

M12

M16

M20

M16

M20

CA50-E2

CA65-F

CA65-F

CA65-F 各 2
CA65-K 各 2

ASEFA-M12

ASFF-M16

ASFF-M20

ASFK-M16

ASFK-M20

APDC-NSET －
型番 価格

適合プレート

￥250

APDC-M12,16,20 L/R

セット内容
質量

M6×20CS ボルト SUS ×4

105g

NFM6-P60 F ナット 40・ロング ×2
M6 用スプリングワッシャー SUS ×4
M6 用平ワッシャー SUS ×4

APDC 用ボルトナットセット
ダイカストアンカープレート 1 枚を、
フレームに取付けるためのボルトナットセットです。

AP40-NSET －
型番 価格

適合プレート

￥250

AP40-M12,16 L/R

セット内容
質量

M6×12 CS ボルト三価黒 ×4

114g

NFM6-P75 F ナット 40･ロング ×2
M6 用スプリングワッシャー三価黒 ×4

AP40 用ボルトナットセット
アンカープレート 40　1 枚を、
フレームに取付けるためのボルトナットセットです。

AP40- M

Ｍ12 用プレート単体Ｌのみ

Ｍ16 用プレート単体Ｌのみ

12L
16L

Ｍ12 用プレート単体 R のみ

Ｍ16 用プレート単体 R のみ

12R
16R

－
型番 サイズと向き 価格 AP40-M12L,(R)

AP40-M16L,(R)
￥800
￥800

アンカープレート 40
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強に。

材質
表面処理

SPCC t3
黒亜鉛メッキ

質量 AP40-M12L,(R) 989g
AP40-M16L,(R) 971g

16
5

32
.5

12
.5

75
4

39
52

165 20
16.4 28.6 32.5 75 15

352

（L）

（R）74

4-φ6.5
4-φ8.5

M12×1.75/
M16×2.0
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RM40－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥380/m
¥70

材質
質量
色
適合板厚（mm）
付属品

PVC（塩ビ）
170g/m

ダークグレー
1.5/3.0/5.0

RMAA

RMAA－ －
型番  　　切断長さ（mm） 価格 ¥200/本

3mの定尺販売となります

材質
質量
色

PP
15.0g/m

ダークグレー

5.9

■クランプ力の低下を招きますのでモールAの繰返し仕様は避けてください。
※旧タイプのモールからモールAの高さが変更になっております。ご注意ください。

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用ください。
※少量の場合は、切断して発送させていただく場合がございます。

■フレーム組立て後にパネルの取付けができ、取外しはマイナスドライバー 1本で可能です。

①モール本体をフレームの
T溝にしっかりと押込みます。

■取り外しはマイナスドライバー等で行います。
■クランプ力の低下を招きますのでモールAの繰返し使用は避けてください。

適用板厚　1.5mm・3mm・5mm
※上記は基本板厚です。±0.5mmまで使用可能です。
■左図のように、モールAの反発力を利用して、
　パネルを固定する仕組みになております。
■モールAは、ハサミ等で簡単に切断できます、
　お客様の任意寸法に切断してご使用ください。

フレーム内寸L（mm）

5.0

16.8（t5） 6.8（t5）
8.8（t3）

10.3（t1.5）8.2

8.2

18.8（t3）
18.2

12 12

12
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8.
8
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8
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）
8.

8（
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）
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8（
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）
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5
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5

5.
5

20.3（t1.5） 16.8（t5）
18.8（t3）

20.3（t1.5）

3.0
1.5

L-0.3（mm）モール本体切断寸法
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m
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②パネルを取付けます。 ③モールAを取付けます。

モールA7.7
14.9

8.4

21
.5126.

5

9.
9

8.4

9.
9

H-
12（

m
m

）

L-12（mm）

適用板厚 5mm,3mm,1.5mm

特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
パネルに取り付け穴等の加工不要。
工具なしで組み立てられます。

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

モール40
ネジ止め不要で簡単にパネルを取り付けられます

モールA

モール使用方法

板材切断寸法推奨値

モール40組立て寸法

RP4S－L －
型番  　長さ（m）

10
5

20

5m
10m
20m

50 50m

価格 ¥830
¥1,660
¥3,320
¥6,640

材質
質量
色

軟質塩ビ
84g/m
グレー

PR4S-L5
PR4S-L10
PR4S-L20
PR4S-L50

RP4MA－L －
型番  　　長さ（m）

10
5

20

5m
10m
20m

50 50m

価格 ¥860
¥1,720
¥3,440
¥6,880

材質
質量
色

軟質塩ビ
95g/m
グレー

PR4MA-L5
PR4MA-L10
PR4MA-L20
PR4MA-L50

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用下さい。

11.5

14.9 t1.5～2.5

11

9（
推

奨
値

）

14.9 t3

そのまま挿入

スペーサー 1を
剥がし挿入

スペーサー 1と2を
剥がし挿入

14.9 t4

14.9 t5

9（
推

奨
値

）
9（

推
奨

値
）

9（
推

奨
値

）

8.
5

8.
5

2.
5

2.
5

9.5

スペーサー 2 10

8 2

11

スペーサー 1

2

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用下さい。

①枠を組みながら、板をいれていきます。

②枠組み完成後にパネルパッキンを適切な長さに切断し、
　フレームとパネルの隙間に押し込んでください。

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

パネルパッキン40使用時、板材切断寸法推奨値

L-18（mm）

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

H
+1

8（
m

m
）

■上図のような通し柱面は、
　板材のコーナーの角処理をしてください。

パネルパッキン40（板厚1.5mm～2.5mm用）

パネルパッキン40（板厚3/4/5mm用）

パネルパッキン組み立て手順

適用板厚1.5mm～5mmC18

パ
ネ
ル
シ
ス
テ
ム
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RM40－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥380/m
¥70

材質
質量
色
適合板厚（mm）
付属品

PVC（塩ビ）
170g/m

ダークグレー
1.5/3.0/5.0

RMAA

RMAA－ －
型番  　　切断長さ（mm） 価格 ¥200/本

3mの定尺販売となります

材質
質量
色

PP
15.0g/m

ダークグレー

5.9

■クランプ力の低下を招きますのでモールAの繰返し仕様は避けてください。
※旧タイプのモールからモールAの高さが変更になっております。ご注意ください。

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用ください。
※少量の場合は、切断して発送させていただく場合がございます。

■フレーム組立て後にパネルの取付けができ、取外しはマイナスドライバー 1本で可能です。

①モール本体をフレームの
T溝にしっかりと押込みます。

■取り外しはマイナスドライバー等で行います。
■クランプ力の低下を招きますのでモールAの繰返し使用は避けてください。

適用板厚　1.5mm・3mm・5mm
※上記は基本板厚です。±0.5mmまで使用可能です。
■左図のように、モールAの反発力を利用して、
　パネルを固定する仕組みになております。
■モールAは、ハサミ等で簡単に切断できます、
　お客様の任意寸法に切断してご使用ください。

フレーム内寸L（mm）

5.0

16.8（t5） 6.8（t5）
8.8（t3）

10.3（t1.5）8.2

8.2

18.8（t3）
18.2

12 12

12
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8
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8
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）
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5

20.3（t1.5） 16.8（t5）
18.8（t3）

20.3（t1.5）

3.0
1.5

L-0.3（mm）モール本体切断寸法
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②パネルを取付けます。 ③モールAを取付けます。

モールA7.7
14.9

8.4

21
.5126.

5

9.
9

8.4

9.
9

H-
12（

m
m

）

L-12（mm）

適用板厚 5mm,3mm,1.5mm

特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
パネルに取り付け穴等の加工不要。
工具なしで組み立てられます。

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

モール40
ネジ止め不要で簡単にパネルを取り付けられます

モールA

モール使用方法

板材切断寸法推奨値

モール40組立て寸法

RP4S－L －
型番  　長さ（m）

10
5

20

5m
10m
20m

50 50m

価格 ¥830
¥1,660
¥3,320
¥6,640

材質
質量
色

軟質塩ビ
84g/m
グレー

PR4S-L5
PR4S-L10
PR4S-L20
PR4S-L50

RP4MA－L －
型番  　　長さ（m）

10
5

20

5m
10m
20m

50 50m

価格 ¥860
¥1,720
¥3,440
¥6,880

材質
質量
色

軟質塩ビ
95g/m
グレー

PR4MA-L5
PR4MA-L10
PR4MA-L20
PR4MA-L50

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用下さい。

11.5

14.9 t1.5～2.5

11

9（
推

奨
値

）

14.9 t3

そのまま挿入

スペーサー 1を
剥がし挿入

スペーサー 1と2を
剥がし挿入

14.9 t4

14.9 t5

9（
推

奨
値

）
9（

推
奨

値
）

9（
推

奨
値

）

8.
5

8.
5

2.
5

2.
5

9.5

スペーサー 2 10

8 2

11

スペーサー 1

2

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用下さい。

①枠を組みながら、板をいれていきます。

②枠組み完成後にパネルパッキンを適切な長さに切断し、
　フレームとパネルの隙間に押し込んでください。

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

パネルパッキン40使用時、板材切断寸法推奨値

L-18（mm）

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

H
+1

8（
m

m
）

■上図のような通し柱面は、
　板材のコーナーの角処理をしてください。

パネルパッキン40（板厚1.5mm～2.5mm用）

パネルパッキン40（板厚3/4/5mm用）

パネルパッキン組み立て手順

適用板厚1.5mm～5mmC18
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R05W－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥650/m
¥70

材質
表面処理
質量
適合板厚（mm）
付属品
M3×8押しネジ

A6063S-T5
白アルマイト

89g/m
t4.5～5.5

×穴数

R02S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥90/m
¥60

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

65g/m

RS2S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥730/m
¥120

ウェッジリム（R05W）と
スペーサーリム（R02S）の

セットです。長さが同じ場合は
バラでのご購入よりお得です

R03S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥140/m
¥60

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

97g/m

RS3S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥770/m
¥120

ウェッジリム（R05W）と
スペーサーリム（R03S）の

セットです。長さが同じ場合は
バラでのご購入よりお得です

■100mmピッチでM3タップ加工され、M3×8押しネジSUSがセットされています。

特徴
LECOFRAME独自のパネリング方法。くさび効果で、パネルとフレームを強固に固定。
組付け後、枠の剛性が高くなる（面構造に近くなります）
パネルに取り付け穴等の加工不要。
目立たない。

注意点
枠組み後に、パネルの取付け取外しができません。
組み付けに時間がかかります。

8（推奨値）

4.
4

7.
3

14
.9 t4.5～5.5

5.8
M3×8（SUS）

（100mmピッチ）
■仕上がり寸法例（F44L等） ■仕上がり寸法例（F23L等）

8（推奨値）

12

14
.9

2
t2.5～3.5

8（推奨値）

12

14
.9

3

t1.5～2.5

4.
9

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

ウェッジリム
パネル（t4.5～5.5mm）の固定に

スペーサーリム2mm

ウェッジリムセット

パネル（t2.5～3.5mm）の固定に

スペーサーリム3mm

ウェッジリム切断規定

ウェッジリム組立手順 ■パネル板厚4.5～5.5mmの場合

①ウェッジリムを先に
　T溝に入れます。

①パネルを
　T溝に入れます。

②フレームを
　組立てます。

③パネルとフレームの隙間から、
　ウェッジリムとスペーサーリムを後入れし、
　押しネジを締めて完成です。

②パネルを入れます。③ウェッジリムを先に入れ、
　フレームを取付けます。

④ウェッジリムの押しネジを
　締めて完成です。

■パネル板厚1.5～3.5mmの場合

■ウェッジリムの長さ、下2桁が20以下の場合
N=L/100 （L＝長さ、N=M3穴数）

N=L/100+1 （L＝長さ、N=M3穴数）
■ウェッジリムの長さ、下2桁が20以上の場合

板材切断寸法推奨値&ウェッジリム・スペーサーリム、推奨寸法

ウェッジリムセット

パネル（t1.5～2.5mm）の固定に

M3タップトオシ

L-10（mm）
（ウェッジリム・スペーサーリム長さ）

フレーム内寸L（mm）
C16

■上図のような通し柱面は、
　板材のコーナーの角処理を
　してください。

適用板厚1.5mm～5.5mm

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

L+16（mm）

L+
16（

m
m

）

H-
10（

m
m

）
（

ウ
ェ

ッ
ジ

リ
ム・

ス
ペ

ー
サ

ー
リ

ム
長

さ
）

100mmピッチ

※120mm未満のM3タップは1個になります。

（10≦P＜60）

P P

R05N－L120 －
型番  　　 価格 ¥110

材質
質量
付属品
M3×8押しネジ SUS

A6063S-T5
11g

×2

RS2N－L120 －
型番  　　 価格 ¥150

R05NとR02S（Ｌ=119）の
お得なセットです

RS3N－L120 －
型番  　　 価格 ¥180

R05NとR03S（Ｌ=119）の
お得なセットです

R02B－ －
型番　　切断長さ（mm）  　　 価格

切断費
¥240/m

¥80

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

80.8g/m

NW40－ －
型番　　　 価格

100個入り
¥40

¥3,450

材質
質量
付属品
M3×8押しネジ SUS

A6063S-T5
2g

×1

R02F－ －
型番　　切断長さ（mm）  　　 価格

切断費
¥430/m

¥90

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

285g/m

■ウェッジリムは付属しません。
■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

■ウェッジリムは付属しません。
■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■枠組み後、板材の取り付けが可能です。

2-M3

5.8 20

M3

4.
4

7.
3

9.5

8（推奨値）

8（推奨値）

8（推奨値）

12

12

4.2

14
10

t1.5～2.5

6　（推奨値）
R05W

3

t1.5～2.51.
8

8

2.
6

19
.2

t2.5～3.5

t1.5～2.5

2
14

.9
3

14
.9

t4.5～5.5

4.4

M3×8（SUS）
（100mmピッチ） ■仕上がり寸法例（F44L等） ■仕上がり寸法例（F23M等）

5.8

7.
3

14
.9

100
119

ウェッジリム120
パネル（t4.5～5.5mm）の固定に

ウェッジリム120・スペーサーリムセット
パネル（t2.5～3.5mm）の固定に

ウェッジリム120・スペーサーリムセット
パネル（t1.5～2.5mm）の固定に

バックアップリム
T溝に薄板を強固に固定します

ウェッジナット
パネルステー・小物等の固定に

フラットリム
フラット感のあるパネリングが出来ます

パ
ネ
ル
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R05W－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥650/m
¥70

材質
表面処理
質量
適合板厚（mm）
付属品
M3×8押しネジ

A6063S-T5
白アルマイト

89g/m
t4.5～5.5

×穴数

R02S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥90/m
¥60

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

65g/m

RS2S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥730/m
¥120

ウェッジリム（R05W）と
スペーサーリム（R02S）の

セットです。長さが同じ場合は
バラでのご購入よりお得です

R03S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥140/m
¥60

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

97g/m

RS3S－ －
最小単位0.1

型番  　　切断長さ（mm）

最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

価格
切断費

¥770/m
¥120

ウェッジリム（R05W）と
スペーサーリム（R03S）の

セットです。長さが同じ場合は
バラでのご購入よりお得です

■100mmピッチでM3タップ加工され、M3×8押しネジSUSがセットされています。

特徴
LECOFRAME独自のパネリング方法。くさび効果で、パネルとフレームを強固に固定。
組付け後、枠の剛性が高くなる（面構造に近くなります）
パネルに取り付け穴等の加工不要。
目立たない。

注意点
枠組み後に、パネルの取付け取外しができません。
組み付けに時間がかかります。

8（推奨値）

4.
4

7.
3

14
.9 t4.5～5.5

5.8
M3×8（SUS）

（100mmピッチ）
■仕上がり寸法例（F44L等） ■仕上がり寸法例（F23L等）

8（推奨値）

12

14
.9

2

t2.5～3.5

8（推奨値）

12

14
.9

3

t1.5～2.5

4.
9

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

ウェッジリム
パネル（t4.5～5.5mm）の固定に

スペーサーリム2mm

ウェッジリムセット

パネル（t2.5～3.5mm）の固定に

スペーサーリム3mm

ウェッジリム切断規定

ウェッジリム組立手順 ■パネル板厚4.5～5.5mmの場合

①ウェッジリムを先に
　T溝に入れます。

①パネルを
　T溝に入れます。

②フレームを
　組立てます。

③パネルとフレームの隙間から、
　ウェッジリムとスペーサーリムを後入れし、
　押しネジを締めて完成です。

②パネルを入れます。③ウェッジリムを先に入れ、
　フレームを取付けます。

④ウェッジリムの押しネジを
　締めて完成です。

■パネル板厚1.5～3.5mmの場合

■ウェッジリムの長さ、下2桁が20以下の場合
N=L/100 （L＝長さ、N=M3穴数）

N=L/100+1 （L＝長さ、N=M3穴数）
■ウェッジリムの長さ、下2桁が20以上の場合

板材切断寸法推奨値&ウェッジリム・スペーサーリム、推奨寸法

ウェッジリムセット

パネル（t1.5～2.5mm）の固定に

M3タップトオシ

L-10（mm）
（ウェッジリム・スペーサーリム長さ）

フレーム内寸L（mm）
C16

■上図のような通し柱面は、
　板材のコーナーの角処理を
　してください。

適用板厚1.5mm～5.5mm
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ム

内
寸

H（
m

m
）

L+16（mm）

L+
16（
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）

H-
10（
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m

）
（
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ジ
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ム・

ス
ペ

ー
サ

ー
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ム
長

さ
）

100mmピッチ

※120mm未満のM3タップは1個になります。

（10≦P＜60）

P P

R05N－L120 －
型番  　　 価格 ¥110

材質
質量
付属品
M3×8押しネジ SUS

A6063S-T5
11g

×2

RS2N－L120 －
型番  　　 価格 ¥150

R05NとR02S（Ｌ=119）の
お得なセットです

RS3N－L120 －
型番  　　 価格 ¥180

R05NとR03S（Ｌ=119）の
お得なセットです

R02B－ －
型番　　切断長さ（mm）  　　 価格

切断費
¥240/m

¥80

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

80.8g/m

NW40－ －
型番　　　 価格

100個入り
¥40

¥3,450

材質
質量
付属品
M3×8押しネジ SUS

A6063S-T5
2g

×1

R02F－ －
型番　　切断長さ（mm）  　　 価格

切断費
¥430/m

¥90

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

285g/m

■ウェッジリムは付属しません。
■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。

■ウェッジリムは付属しません。
■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■枠組み後、板材の取り付けが可能です。

2-M3

5.8 20

M3

4.
4

7.
3

9.5

8（推奨値）

8（推奨値）

8（推奨値）

12

12

4.2

14
10

t1.5～2.5

6　（推奨値）
R05W

3

t1.5～2.51.
8

8

2.
6

19
.2

t2.5～3.5

t1.5～2.5

2
14

.9
3

14
.9

t4.5～5.5

4.4

M3×8（SUS）
（100mmピッチ） ■仕上がり寸法例（F44L等） ■仕上がり寸法例（F23M等）

5.8

7.
3

14
.9

100
119

ウェッジリム120
パネル（t4.5～5.5mm）の固定に

ウェッジリム120・スペーサーリムセット
パネル（t2.5～3.5mm）の固定に

ウェッジリム120・スペーサーリムセット
パネル（t1.5～2.5mm）の固定に

バックアップリム
T溝に薄板を強固に固定します

ウェッジナット
パネルステー・小物等の固定に

フラットリム
フラット感のあるパネリングが出来ます

パ
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特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
ねじによる固定の為、パネルの取り外しが手軽に
できます。
パネルステーの取付けが簡単

（セットボルトを締めるだけ）

パネルの周りにわずかな隙間ができます。
注意点

■板材穴加工推奨値

PS4Tは、BL40と
併用できます。

フレーム内寸L（mm）

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

■板材切断寸法推奨値

L-1（mm）

9.5

9.5

9.5

9.5 M5→φ7
M4→φ6

M5→φ7
M4→φ6

H-
1（

m
m

）

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

■ヒンジと各種ドアハンドルを組み合わせることにより、さまざまなドア形式に対応します。
■フレーム枠内とのクリアランスは上下左右それぞれ3mmとしてください。

フレーム内寸L（mm）
エンドキャップ

LA40-L30

F24K

（H40W-R 2個使用例）（H40W-L 2個使用例）

F24M

H40W-R

MD40-SF

R05W

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

H-
12（

m
m

）

3（
m

m
）

3（
m

m
）

3（mm） 3（mm）L-6（mm）

パネルステー30/40使用方法

40シリーズによるドア構成例

PS3T－ M －
型番  　　ネジ径

5
4

価格 ¥185

材質
表面処理
質量
適合板厚
付属品
ウェッジナット

A6063S-T5
白アルマイト

27g
4.0mm以下

×1

－
型番  　　ネジ径

5
4

価格 ¥200

材質
表面処理
質量
適合板厚
付属品
ウェッジナット

A6063S-T5
白アルマイト

28g
6.0mm以下

×1

－
型番  　　ネジ径

6
4

価格 ¥30
¥50

材質

表面処理
色
質量

ノブ：ポリアミド
ねじ：SS400

三価クロメート
黒

2.2g
5.4g

PS30－ －
型番  　　切断長さ（mm） 価格

切断費
¥500/m

¥80

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
0.389kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

PS40－ －
型番  　　切断長さ（mm） 価格

切断費
¥550/m

¥80

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
0.437kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

PRN-M4
PRN-M6

PRN-M4
PRN-M6

JH03 －－
型番  　　 価格 ¥90

PS4T－ M

PRN－ M

6 4

V溝

M4,M5

M4,M5

14 6
5

12

23
.8

20

20

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

23
.8

10 16
10

16

M

D2D1

1.5

L2 L1

L

4

6

13

17

D1

10.5

12

D2

17

20.5

L

10

12

L1

7

8.5

L2

M4

M6

M

パネルステー 30

パネルステー 30・ロング

パネルステー 40・ロング

ネジ止めによるパネルの取り付けに

パネルステー 40
ネジ止めによるパネルの取り付けに

ローレットねじ

棒レンチ（M3押しネジ用）
ウェッジリムの組立作業に

パ
ネ
ル
シ
ス
テ
ム
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特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
ねじによる固定の為、パネルの取り外しが手軽に
できます。
パネルステーの取付けが簡単

（セットボルトを締めるだけ）

パネルの周りにわずかな隙間ができます。
注意点

■板材穴加工推奨値

PS4Tは、BL40と
併用できます。

フレーム内寸L（mm）

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

■板材切断寸法推奨値

L-1（mm）

9.5

9.5

9.5

9.5 M5→φ7
M4→φ6

M5→φ7
M4→φ6

H-
1（

m
m

）

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

■ヒンジと各種ドアハンドルを組み合わせることにより、さまざまなドア形式に対応します。
■フレーム枠内とのクリアランスは上下左右それぞれ3mmとしてください。

フレーム内寸L（mm）
エンドキャップ

LA40-L30

F24K

（H40W-R 2個使用例）（H40W-L 2個使用例）

F24M

H40W-R

MD40-SF

R05W

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

H-
12（

m
m

）

3（
m

m
）

3（
m

m
）

3（mm） 3（mm）L-6（mm）

パネルステー30/40使用方法

40シリーズによるドア構成例

PS3T－ M －
型番  　　ネジ径

5
4

価格 ¥185

材質
表面処理
質量
適合板厚
付属品
ウェッジナット

A6063S-T5
白アルマイト

27g
4.0mm以下

×1

－
型番  　　ネジ径

5
4

価格 ¥200

材質
表面処理
質量
適合板厚
付属品
ウェッジナット

A6063S-T5
白アルマイト

28g
6.0mm以下

×1

－
型番  　　ネジ径

6
4

価格 ¥30
¥50

材質

表面処理
色
質量

ノブ：ポリアミド
ねじ：SS400

三価クロメート
黒

2.2g
5.4g

PS30－ －
型番  　　切断長さ（mm） 価格

切断費
¥500/m

¥80

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
0.389kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

PS40－ －
型番  　　切断長さ（mm） 価格

切断費
¥550/m

¥80

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
0.437kg/m

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

PRN-M4
PRN-M6

PRN-M4
PRN-M6

JH03 －－
型番  　　 価格 ¥90

PS4T－ M

PRN－ M

6 4

V溝

M4,M5

M4,M5

14 6
5

12

23
.8

20

20

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

23
.8

10 16
10

16

M

D2D1

1.5

L2 L1

L

4

6

13

17

D1

10.5

12

D2

17

20.5

L

10

12

L1

7

8.5

L2

M4

M6

M

パネルステー 30

パネルステー 30・ロング

パネルステー 40・ロング

ネジ止めによるパネルの取り付けに

パネルステー 40
ネジ止めによるパネルの取り付けに

ローレットねじ

棒レンチ（M3押しネジ用）
ウェッジリムの組立作業に

パ
ネ
ル
シ
ス
テ
ム
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HAB －－
型番　記号  　　 価格 ¥320

¥380

材質
色
質量

BSBM
黒

33.1g
56.4g2

1

HAB1
HAB2

HAB1
HAB2

HAAP －－
型番　記号  　　 価格 ¥540

材質
色
質量
質量
付属品
NF40-M5 Fナット40
M5×18皿ネジ SUS
キャップ

ADC12
シルバー塗装

58.6g
3.4g

×2
×2
×2

－－
型番　記号  　　 価格 ¥340

¥430

材質
色
質量

付属品
HCA1
　NF40-M6 Fナット40
　M6×14 CSボルト三価黒
HCA2
　NF40-M8 Fナット40
　M8×14 CSボルト三価黒

ADC12
電着塗装　黒

41.4ｇ
77.1ｇ

×2
×2

×2
×2

2
1

HCA1
HCA2

HCA1
HCA2

HCP －－
型番　記号  　　 価格 ¥350

¥460

材質
色
質量

付属品
HCP1
　NF40-M6 Fナット40
　M6×14 CSボルト三価黒
HCP2
　NF40-M8 Fナット40
　M8×14 CSボルト三価黒

ポリアミド
黒

27.0ｇ
40.4ｇ

×2
×2

×2
×2

2
1

HCP1
HCP2

HCP1
HC ッ P2

HABS －－
型番  　　 価格 ¥490

材質
表面処理

SUS303
バレル研磨

HAPP －－
型番  　　 価格 ¥760

材質
表面処理
付属品
NF40-M5 Fナット40
M5×20 皿ネジ三価黒

ポリアミド
黒

×2
×2

HCA

HAB1

HAB2

60

100

L型番

10

13

A

22

31

B

φ8

18

H

A

98

2-M5用皿穴

26
50

142
122

2-C

h1

L
B

L1

E
D

120

φ
8

40

A
B

2-M5

100
118

2-φ10.2

2-φ5.2

18

22

33
7

HCA1

HCA2

90

120

L型番

105

140

L1

34

39

H

30

32.5

h1

19

25

A

11

13

B

6.5

8.5

C

7

8

D

12

15

E

HCP1

HCP2

89

118

L型番

109

138

L1

37

41

H

30

33

h1

20

25

A

11

13

B

6.5

8.5

C

7

8

D

12

15

E

2-M5

H

A

2-C

h1

L
B

L1

E
D

パネル取手

アルミキャップ付取手40

アルミ取手40

プラキャビネット取手

ステンレス鋼製丸棒取手

ポリアミドハンドル

フレームのＴ溝に取り付けられる樹脂製の取手です。

価格 ¥1,260
¥1,600

材質
　押さえ部
表面処理

質量

付属品（LA40）
M6×16 CSボルト三価黒
L-30：NFM6-P45 Fナット40・ロング
L-60：NFM6-P75 Fナット40・ロング

A6063CS-T5
ADC12

黒アルマイト/黒色塗装
シルバー塗装

L30 114.0g/L60 173.8g

×2
×1
×1

LA40-L30
LA40-L60

LA40
LA40S

付属品（LA40S）
M6×16 CSボルトSUS
L-30：NFM6-P45 Fナット40・ロング
L-60：NFM6-P75 Fナット40・ロング

×2
×1
×1

価格はLA40と同じ

－
型番  　　  ハンドル幅

60
30

シルバー色型番　LA40S-L 30,60

価格 ¥820

材質
表面処理

質量

付属品（H40W）
M6×10 CSボルト三価黒
NFM6-P30 Fナット40・ロング

ADC12

シルバー塗装
130.4g

×4
×2

H40W
H40WS

付属品（H40WS）
M6×10 CSボルトSUS
NFM6-P30 Fナット40・ロング

×4
×2

価格はH40Wと同じ

H40W－ －
型番  　　  方向

R
L

シルバー色型番　H40WS- L,R

LA40－ L

H40S－ －
型番　　 方向/取付けパターン　 価格 ¥2,250

材質
色
質量
付属品
H40S-［L/R］F
　NF40-M5 Fナット40
　NF25-M5 Fナット25
　M5×10 CSボルトSUS
　M5×12 CSボルトSUS
H40S-［L/R］D
　NF40-M5 Fナット40
　M5×12 CSボルトSUS
　NS40A

アルミ合金
白アルマイト

130.4ｇ

×2
×2
×2
×2

×4
×4
×4

R
L 左

右 D
F 40シリーズ-25シリーズ用

40シリーズ-40シリーズ用

13.5
43

（84）

3

43 L R

3

60

30

7.
9 13

.5
50

φ6

15

CBA

26.5

LA40-L30

LA40-L60

30

60

61

91

A型番 C

45

75

B

取手と扉のロックを兼ねたラッチハンドルは、剛性が高く、閉めた時のガタもほとんどありません。

通常位置ではロックが掛かり開きません。ハンドルを手前に引くとロックが解除されます。

レコフレーム専用のヒンジです。各種ドアハンドル、ノブ等と組合せてお使いください。

40シリーズにF24K,36Kの
扉の組み合わせ

40

32
42

40

5.
5

3.
5 15

65

60

R

L

40 30

0～2 0～7（推奨2.5mm）

40

40シリーズにF153の
扉の組み合わせ

ラッチハンドル40
扉構造用ラッチ付きドアハンドルです

ヒンジ40
扉構造用蝶番です

クリーンヒンジ
クリーンルーム内の扉構造に

ド
ア
・
扉
シ
ス
テ
ム
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HAB －－
型番　記号  　　 価格 ¥320

¥380

材質
色
質量

BSBM
黒

33.1g
56.4g2

1

HAB1
HAB2

HAB1
HAB2

HAAP －－
型番　記号  　　 価格 ¥540

材質
色
質量
質量
付属品
NF40-M5 Fナット40
M5×18皿ネジ SUS
キャップ

ADC12
シルバー塗装

58.6g
3.4g

×2
×2
×2

－－
型番　記号  　　 価格 ¥340

¥430

材質
色
質量

付属品
HCA1
　NF40-M6 Fナット40
　M6×14 CSボルト三価黒
HCA2
　NF40-M8 Fナット40
　M8×14 CSボルト三価黒

ADC12
電着塗装　黒

41.4ｇ
77.1ｇ

×2
×2

×2
×2

2
1

HCA1
HCA2

HCA1
HCA2

HCP －－
型番　記号  　　 価格 ¥350

¥460

材質
色
質量

付属品
HCP1
　NF40-M6 Fナット40
　M6×14 CSボルト三価黒
HCP2
　NF40-M8 Fナット40
　M8×14 CSボルト三価黒

ポリアミド
黒

27.0ｇ
40.4ｇ

×2
×2

×2
×2

2
1

HCP1
HCP2

HCP1
HC ッ P2

HABS －－
型番  　　 価格 ¥490

材質
表面処理

SUS303
バレル研磨

HAPP －－
型番  　　 価格 ¥760

材質
表面処理
付属品
NF40-M5 Fナット40
M5×20 皿ネジ三価黒

ポリアミド
黒

×2
×2

HCA

HAB1

HAB2

60

100

L型番

10

13

A

22

31

B

φ8

18

H

A

98

2-M5用皿穴

26
50

142
122

2-C

h1

L
B

L1

E
D

120

φ
8

40

A
B

2-M5

100
118

2-φ10.2

2-φ5.2

18

22

33
7

HCA1

HCA2

90

120

L型番

105

140

L1

34

39

H

30

32.5

h1

19

25

A

11

13

B

6.5

8.5

C

7

8

D

12

15

E

HCP1

HCP2

89

118

L型番

109

138

L1

37

41

H

30

33

h1

20

25

A

11

13

B

6.5

8.5

C

7

8

D

12

15

E

2-M5

H

A

2-C

h1

L
B

L1

E
D

パネル取手

アルミキャップ付取手40

アルミ取手40

プラキャビネット取手

ステンレス鋼製丸棒取手

ポリアミドハンドル

フレームのＴ溝に取り付けられる樹脂製の取手です。

価格 ¥1,260
¥1,600

材質
　押さえ部
表面処理

質量

付属品（LA40）
M6×16 CSボルト三価黒
L-30：NFM6-P45 Fナット40・ロング
L-60：NFM6-P75 Fナット40・ロング

A6063CS-T5
ADC12

黒アルマイト/黒色塗装
シルバー塗装

L30 114.0g/L60 173.8g

×2
×1
×1

LA40-L30
LA40-L60

LA40
LA40S

付属品（LA40S）
M6×16 CSボルトSUS
L-30：NFM6-P45 Fナット40・ロング
L-60：NFM6-P75 Fナット40・ロング

×2
×1
×1

価格はLA40と同じ

－
型番  　　  ハンドル幅

60
30

シルバー色型番　LA40S-L 30,60

価格 ¥820

材質
表面処理

質量

付属品（H40W）
M6×10 CSボルト三価黒
NFM6-P30 Fナット40・ロング

ADC12

シルバー塗装
130.4g

×4
×2

H40W
H40WS

付属品（H40WS）
M6×10 CSボルトSUS
NFM6-P30 Fナット40・ロング

×4
×2

価格はH40Wと同じ

H40W－ －
型番  　　  方向

R
L

シルバー色型番　H40WS- L,R

LA40－ L

H40S－ －
型番　　 方向/取付けパターン　 価格 ¥2,250

材質
色
質量
付属品
H40S-［L/R］F
　NF40-M5 Fナット40
　NF25-M5 Fナット25
　M5×10 CSボルトSUS
　M5×12 CSボルトSUS
H40S-［L/R］D
　NF40-M5 Fナット40
　M5×12 CSボルトSUS
　NS40A

アルミ合金
白アルマイト

130.4ｇ

×2
×2
×2
×2

×4
×4
×4

R
L 左

右 D
F 40シリーズ-25シリーズ用

40シリーズ-40シリーズ用

13.5
43

（84）

3

43 L R

3

60

30

7.
9 13

.5
50

φ6

15

CBA

26.5

LA40-L30

LA40-L60

30

60

61

91

A型番 C

45

75

B

取手と扉のロックを兼ねたラッチハンドルは、剛性が高く、閉めた時のガタもほとんどありません。

通常位置ではロックが掛かり開きません。ハンドルを手前に引くとロックが解除されます。

レコフレーム専用のヒンジです。各種ドアハンドル、ノブ等と組合せてお使いください。

40シリーズにF24K,36Kの
扉の組み合わせ

40

32
42

40

5.
5

3.
5 15

65

60

R

L

40 30

0～2 0～7（推奨2.5mm）

40

40シリーズにF153の
扉の組み合わせ

ラッチハンドル40
扉構造用ラッチ付きドアハンドルです

ヒンジ40
扉構造用蝶番です

クリーンヒンジ
クリーンルーム内の扉構造に

ド
ア
・
扉
シ
ス
テ
ム
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ST3S－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥210

¥220
¥240
¥440

材質
色
質量

付属品（ST3S-L30）
　NW40 ウェッジナット
付属品（ST3S-L40/L50/L83）
　NW40 ウェッジナット

A6063CS-T5
白アルマイト

L30 17g/L40 24g
L50 29g/L83 49g

×1

×2

30
40
50
83

ST3S-L30
ST3S-L40
ST3S-L50
ST3S-L83

DP40A－ L
型番　　長さ（mm） 価格 ¥1,480

¥2,960
¥5,920

¥11,840

材質
質量
色

軟質塩ビ
124g/m

グレー

5
10
20
50

DP40A-L5
DP40A-L10
DP40A-L20
DP40A-L50

ST30－ －

－

型番　　切断長さ（mm）

SG4U－
型番　　切断長さ（mm）

価格
切断費

¥640/m
¥80

材質
表面処理
質量

A6063CS-T5
白アルマイト
0.519kg/m

－

価格
切断費

¥500/m
¥70

材質
表面処理
質量
付属品

A6063CS-T5
白アルマイト
0.225kg/m

FA40Aファスナー

SG4D－
型番　　切断長さ（mm）

－

価格
切断費

¥450/m
¥70

材質
表面処理
質量
付属品

A6063CS-T5
白アルマイト
0.165kg/m

FA40Aファスナー

5m
10m
20m
50m

T溝中心

NW40

32.5
5

8

5.6

スロット部詳細
（M3ナットに対応）

■取り付け用NW40（ウェッジナット）は付属しています。

3.2

7.5 7.5 7.5

7.
5

15
.3

L

1.
5
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■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■t5の樹脂板用です。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■付属品のFA40Aは、切断長さ200mm未満の場合は2個、
　200mm以上の場合は200mmピッチ毎に1個付属します。

■ハサミで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。

注）旧製品（DP40）はリップの取り付け向きが違います。
　組立時に注意してください。

架台フレーム

扉パネルフレーム

DP40A
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■t5の樹脂板用です。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■付属品のFA40Aは、切断長さ200mm未満の場合は2個、
　200mm以上の場合は200mmピッチ毎に1個付属します。

引戸構成パーツ

サッシガイド40

サッシガイドを使用することにより、引戸を構成することもできます。

パネル取手

■板材切断寸法推奨値

SG4D 切断長さL-0.3（mm）

フレーム内寸L（mm）

フ
レ

ー
ム

寸
H（

m
m

）
SG

4D
 切

断
長

さ
H-

15
.3（

m
m

）

SG4U 切断長さL-0.3（mm）
SG4U

SG4D

SG4D

H-
7.

5（
m

m
）

L/2+6（mm）

15（mm）

SG4D

パネル取手（HAB1,2）

①付属ファスナーをT溝に挿入する。
（注）歪まないように
②サッシガイドを押し込む。

適用板厚 5mm

ストッパー 40
ドアストッパーや小物の取付けに

ドアパッキン40
ドアを簡易密閉します

ストッパー 40・ロング

サッシガイド40（上）

サッシガイド40（下）

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

HAOS－ －
型番　　記号 価格 ¥540

¥640

材質
色
質量

NF40-M4 Fナット40
M4x10CSボルト三価黒

ガラス繊維強化ナイロン
黒

41g

×2
×2

単品
40シリーズ用
ボトル・ナットセット

H
40B

HAOS-H
HAOS-40B

LU40－ －
型番　　記号 価格 ¥1,980

¥2,090

材質
質量
付属品
NF40-M5 Fナット40
M5x10小頭皿ネジ SUS

SUS304
122g

×4
×4

単品
ボトル・ナットセット

H
B

LU40-H
LU40-B

LU40-H

HAHH －－
型番 価格 ¥320

材質
表面処理

M4用六角ナットSUS
M4用平ワッシャー SUS

SUS304
バレル研磨

×2
×2

HANB －－
型番 価格 ¥270

材質

表面処理
質量

ノブ：ナイロン6
ネジ：SS400

三価クロメート
5.0g

HNBC －－
型番 価格 ¥140

材質

表面処理
質量

ノブ：ポリアミド
ネジ：SS400

三価クロメート
3.4g

2-φ4.5キリトオシ

80
104

2-M4×0.7

86
120

2-φ6

1.8

13.2

15

45
16

17
6

M4

M4

10
22

（37） （43）
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扉が壁際に配置されても、
充分なクリアランスを確保できます。

観音開きの扉において、通常の取手では
閉時に指を挟んでしまう恐れがありますが、
オフセットハンドルを用いれば安全です。

オフセットハンドル
観音式や壁際の扉に重宝する樹脂製の取手です。

ステンレス打掛錠40

ステンレス鋼製掘込取手

ノブ

エコノブ

NEW

ド
ア
・
扉
シ
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ST3S－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥210

¥220
¥240
¥440

材質
色
質量

付属品（ST3S-L30）
　NW40 ウェッジナット
付属品（ST3S-L40/L50/L83）
　NW40 ウェッジナット

A6063CS-T5
白アルマイト

L30 17g/L40 24g
L50 29g/L83 49g

×1

×2

30
40
50
83

ST3S-L30
ST3S-L40
ST3S-L50
ST3S-L83

DP40A－ L
型番　　長さ（mm） 価格 ¥1,480

¥2,960
¥5,920

¥11,840

材質
質量
色

軟質塩ビ
124g/m

グレー

5
10
20
50

DP40A-L5
DP40A-L10
DP40A-L20
DP40A-L50

ST30－ －

－

型番　　切断長さ（mm）

SG4U－
型番　　切断長さ（mm）

価格
切断費

¥640/m
¥80

材質
表面処理
質量

A6063CS-T5
白アルマイト
0.519kg/m

－

価格
切断費

¥500/m
¥70

材質
表面処理
質量
付属品

A6063CS-T5
白アルマイト
0.225kg/m

FA40Aファスナー

SG4D－
型番　　切断長さ（mm）

－

価格
切断費

¥450/m
¥70

材質
表面処理
質量
付属品

A6063CS-T5
白アルマイト
0.165kg/m

FA40Aファスナー

5m
10m
20m
50m

T溝中心

NW40

32.5
5

8

5.6

スロット部詳細
（M3ナットに対応）

■取り付け用NW40（ウェッジナット）は付属しています。
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■穴加工はありません。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■ウェッジリムは付属しません。

■t5の樹脂板用です。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■付属品のFA40Aは、切断長さ200mm未満の場合は2個、
　200mm以上の場合は200mmピッチ毎に1個付属します。

■ハサミで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。

注）旧製品（DP40）はリップの取り付け向きが違います。
　組立時に注意してください。

架台フレーム

扉パネルフレーム

DP40A
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■t5の樹脂板用です。
■切断面のアルマイト処理はありません。
■付属品のFA40Aは、切断長さ200mm未満の場合は2個、
　200mm以上の場合は200mmピッチ毎に1個付属します。

引戸構成パーツ

サッシガイド40

サッシガイドを使用することにより、引戸を構成することもできます。

パネル取手

■板材切断寸法推奨値

SG4D 切断長さL-0.3（mm）

フレーム内寸L（mm）

フ
レ

ー
ム

寸
H（

m
m

）
SG

4D
 切

断
長

さ
H-

15
.3（

m
m

）

SG4U 切断長さL-0.3（mm）
SG4U

SG4D

SG4D

H-
7.

5（
m

m
）

L/2+6（mm）

15（mm）

SG4D

パネル取手（HAB1,2）

①付属ファスナーをT溝に挿入する。
（注）歪まないように
②サッシガイドを押し込む。

適用板厚 5mm

ストッパー 40
ドアストッパーや小物の取付けに

ドアパッキン40
ドアを簡易密閉します

ストッパー 40・ロング

サッシガイド40（上）

サッシガイド40（下）

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

HAOS－ －
型番　　記号 価格 ¥540

¥640

材質
色
質量

NF40-M4 Fナット40
M4x10CSボルト三価黒

ガラス繊維強化ナイロン
黒

41g

×2
×2

単品
40シリーズ用
ボトル・ナットセット

H
40B

HAOS-H
HAOS-40B

LU40－ －
型番　　記号 価格 ¥1,980

¥2,090

材質
質量
付属品
NF40-M5 Fナット40
M5x10小頭皿ネジ SUS

SUS304
122g

×4
×4

単品
ボトル・ナットセット

H
B

LU40-H
LU40-B

LU40-H

HAHH －－
型番 価格 ¥320

材質
表面処理

M4用六角ナットSUS
M4用平ワッシャー SUS

SUS304
バレル研磨

×2
×2

HANB －－
型番 価格 ¥270

材質

表面処理
質量

ノブ：ナイロン6
ネジ：SS400

三価クロメート
5.0g

HNBC －－
型番 価格 ¥140

材質

表面処理
質量

ノブ：ポリアミド
ネジ：SS400

三価クロメート
3.4g

2-φ4.5キリトオシ

80
104

2-M4×0.7

86
120

2-φ6

1.8

13.2

15
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扉が壁際に配置されても、
充分なクリアランスを確保できます。

観音開きの扉において、通常の取手では
閉時に指を挟んでしまう恐れがありますが、
オフセットハンドルを用いれば安全です。

オフセットハンドル
観音式や壁際の扉に重宝する樹脂製の取手です。

ステンレス打掛錠40

ステンレス鋼製掘込取手

ノブ

エコノブ
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MD4A－ －
型番　　　記号 価格 ¥75

¥300

付属品
 F］S/N［-A4DM

受座の取付けが、
25シリーズとF24K,F26Kの
細いT溝に適合します。

　M3ナット
　NF25-M3 Fナット25

　NS25サポートクリップ25
　受座SPCC三価

 D］S/N［-A4DM
受座の取付けが、
40シリーズのT溝に適合します。

　M3ナット
　NF40-M3 Dナット

　受座SPCC三価

組合わせ
MD4A-S［F/D］

吸着力
ST3S-L50+マグネット単品1個

約29.4N（3kgf）

付属品
 F］S/N［-B4DM

受座の取付けが、
25シリーズとF24K,F26Kの
細いT溝に適合します。

　M3ナット
　NF25-M3 Fナット25

　NS25サポートクリップ25
　受座SPCC三価

 D］S/N［-B4DM
受座の取付けが、
40シリーズのT溝に適合します。

　M3ナット
　NF40-M3 Dナット

　受座SPCC三価

組合わせ
MD4B-S［F/D］

吸着力
ST3S-L50+マグネット単品1個

約39.2N（4kgf）

付属品
 F］W/S/N［-04DM

受座の取付けが、
25シリーズとF24K,F26Kの
細いT溝に適合します。

　M3ナット
　M3用平ワッシャー
　NF25-M3 Fナット25
　NS25サポートクリップ25

　受座SUS

 D］W/S/N［-04DM
受座の取付けが、
40シリーズのT溝に適合します。

　M3ナット
　M3用平ワッシャー
　ND40-M3 Dナット

　受座SUS

組合わせ
MD40-S［F/D］

MD40-W［F/D］

吸着力

ST3S-L40+マグネット単品1個
+付属品1セット

ST3S-L83+マグネット単品2個
+付属品2セット
約39.2N（4kgf）

N
S

MD4A-N［F/D］
MD4A-S［F/D］

マグネット単品
シングル扉用

F
D
25シリーズT溝用
40シリーズT溝用

MD4B－ －
型番　　　記号 価格 ¥125

¥350

N
S

MD4B-N［F/D］
MD4B-S［F/D］

マグネット単品
シングル扉用

F
D
25シリーズT溝用
40シリーズT溝用

MD40－ －
型番　　　記号 価格 ¥140

¥320
¥620

N
S

MD40-N［F/D］
MD4B-S［F/D］
MD40-W［F/D］

マグネット単品
シングル扉用

W 観音扉用

F
D
25シリーズT溝用
40シリーズT溝用

S N

3.2

3.2

20

20

11
13

2

20
.5

1610

35

50

29

20 32.5

2

M3用サラ穴

M3用サラ穴

M3用サラ穴
4

8 19

12

10
.5

10

10

17
.5

3.
5

20
32
40

20

23 1.5

23
38
50

20 32.5

16

21
.5

14
8.
8

9

16
.5

5

2

S N

S N

20 32.5

29

エコノミータイプ マグネットキャッチ40

エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

マグネットキャッチ40

エコノミータイプ マグネットキャッチ40
S

エコノミータイプ マグネットキャッチ40
N

エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40
NSS N

S N
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MD4A－ －
型番　　　記号 価格 ¥75

¥300

付属品
MD4A-［N/S］F 
受座の取付けが、
25シリーズとF24K,F26Kの
細いT溝に適合します。
　M3×8 ナベネジSUS
　M3ナット
　NF25-M3 Fナット25
　M3×6皿ネジSUS
　NS25サポートクリップ25
　受座SPCC三価

MD4A-［N/S］D 
受座の取付けが、
40シリーズのT溝に適合します。
　M3×8 ナベネジSUS
　M3ナット
　NF40-M3 Dナット
　M3×8皿ネジSUS
　受座SPCC三価

×2
×2
×1
×1
×1
×1

×2
×2
×1
×1
×1

組合わせ
MD4A-S［F/D］

吸着力
ST3S-L50+マグネット単品1個

約29.4N（3kgf）

付属品
MD4B-［N/S］F 
受座の取付けが、
25シリーズとF24K,F26Kの
細いT溝に適合します。
　M3×6 ナベネジSUS
　M3ナット
　NF25-M3 Fナット25
　M3×6皿ネジSUS
　NS25サポートクリップ25
　受座SPCC三価

MD4B-［N/S］D 
受座の取付けが、
40シリーズのT溝に適合します。
　M3×6 ナベネジSUS
　M3ナット
　NF40-M3 Dナット
　M3×8皿ネジSUS
　受座SPCC三価

×2
×2
×1
×1
×1
×1

×2
×2
×1
×1
×1

組合わせ
MD4B-S［F/D］

吸着力
ST3S-L50+マグネット単品1個

約39.2N（4kgf）

付属品
MD40-［N/S/W］F 
受座の取付けが、
25シリーズとF24K,F26Kの
細いT溝に適合します。
　M3×8 ナベネジSUS
　M3ナット
　M3用平ワッシャー
　NF25-M3 Fナット25
　NS25サポートクリップ25
　M3×6皿ネジSUS
　受座SUS

MD40-［N/S/W］D 
受座の取付けが、
40シリーズのT溝に適合します。
　M3×8 ナベネジSUS
　M3ナット
　M3用平ワッシャー
　ND40-M3 Dナット
　M3×8皿ネジSUS
　受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

×2
×2
×2
×1
×1
×1

組合わせ
MD40-S［F/D］

MD40-W［F/D］

吸着力

ST3S-L40+マグネット単品1個
+付属品1セット

ST3S-L83+マグネット単品2個
+付属品2セット
約39.2N（4kgf）

N
C

MD4A-N［F/D］
MD4A-S［F/D］

マグネット単品
シングル扉用

F
D

25シリーズT溝用
40シリーズT溝用

MD4B－ －
型番　　　記号 価格 ¥125

¥350

N
S

MD4B-N［F/D］
MD4B-S［F/D］

マグネット単品
シングル扉用

F
D

25シリーズT溝用
40シリーズT溝用

MD40－ －
型番　　　記号 価格 ¥140

¥320
¥620

N
S

MD40-N［F/D］
MD4B-S［F/D］
MD40-W［F/D］

マグネット単品
シングル扉用

W 観音扉用

F
D

25シリーズT溝用
40シリーズT溝用

S N

3.2

3.2

20

20

11
13

2

20
.5

1610

35

50

29

20 32.5

2

M3用サラ穴

M3用サラ穴

M3用サラ穴
4

8 19

12

10
.5

10

10

17
.5

3.
5

20
32
40

20

23 1.5

23
38
50

20 32.5

16

21
.5

14
8.

8

9

16
.5

5

2

S N

S N

20 32.5

29

エコノミータイプ マグネットキャッチ40

エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40

マグネットキャッチ40

付属品
MC40-［N/S］F 
受座の取付けが、
25シリーズとF24K,F26Kの
細いT溝に適合します。
　M3×8 ナベネジSUS
　M3ナット
　M3用平ワッシャー
　NF25-M3 Fナット25
　NS25サポートクリップ25
　M3×8皿ネジSUS
　受座SUS

MC40-［N/S］D 
受座の取付けが、
40シリーズのT溝に適合します。
　M3×8 ナベネジSUS
　M3ナット
　M3用平ワッシャー
　ND40-M3 Dナット
　M3×10皿ネジSUS
　受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

×2
×2
×2
×1
×1
×1

価格 ¥1,200
¥1,400

MC40-N［F/D］
MC40-S［F/D］

組合わせ
MC40-S［F/D］

吸着力
ST3S-L50+マグネット単品1個

約29.4N（3kgf）以上

MC40－ －
型番　　　記号

N
S

マグネット単品
シングル扉用

F
D

25シリーズT溝用
40シリーズT溝用

M3用サラ穴

4.4

29

40

50

32

13

20
22

8.
5

21

1414
9

13

13

4

20
.5

3

20 32.5

S N

付属ウェッジナットのM3セットスクリューで固定します。

■ラッチハンドルを使って比較的大きな扉を製作される場合は、
　上下マグネットセットをご使用になることをお薦めします。

MD40マグネットキャッチ

クリーンマグネットキャッチ40
クリーンルーム内の設備に対応します

ストッパー /マグネットセット使用方法

ド
ア
・
扉
シ
ス
テ
ム
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W

25

H

25

【Ａカーテン】
4 辺全てに RC06,FB06 用袋加工

用途：主に全方向を固定する天面用

H

W

25

25

【Ｃカーテン鎖入り】
上・左右：RC06,FB06 用袋加工

下：ウエイトチェーン入り
【Ｃカーテン鎖無し】

上・左右：RC06,FB06 用袋加工
下：折返し加工

【B カーテン鎖入り】
上：RC06,FB06 用袋加工
左右：補強の折返し加工
下：ウエイトチェーン入り

【B カーテン鎖無し】
上：RC06,FB06 用袋加工
左右：補強の折返し加工

下：折返し加工

用途：主に上部のみを固定する重ね合わせタイプ用

用途：出入り口がレール仕様の場合などにおいて、
他面の上部側面を固定するタイプ

25

25

溶着

袋加工

袋加工されたシートの寸法

Ｔ溝中心から５ｍｍ

平シートの寸法

余裕長さ３５ｍｍ以上（推奨）

Ｔ溝の中心から５ｍｍ

シートの折返し位置

t=
0.

3m
m

軟
質

ビ
ニ

ル
シ

ー
ト

袋加工付きシートの製作例
H

W

シート押さえ使用方法
クリーンブースのカーテン等を T 溝に固定します。

①袋加工されたシートの場合：FB06 を袋部に差込み、Ｔ溝に挿入

②RC06 を下図の様にＴ溝に押込む。
　硬い場合はプラスチックハンマー等で
　軽く叩き込んでください。

③取付け完了
　平シートの場合は、余り部をカットしてください。

FB06 をシートでくるみ、Ｔ溝に挿入平シートの場合： ※ 大きさが□１ｍを超えるような平シートは、取付け作業が困難です。袋加工されたシートを推奨します。

左図のような状態で押しても
嵌まりません。無理やり押し込むと、
RC06 が破損する恐れがあります。

FB06
RC06

FB06RC06

RC06/FB06切断寸法推奨値

※40シリーズ専用となります。25シリーズ等、Ｔ溝の幅が10.2mm以外のものには使用できません。

2 2RC06 の長さ：Lｒ
FB06 の長さ：Lｆ5 5

通し方向において、RC06 の推奨値はありません。
カーテン寸法に合わせて必要な長さを算出してください。
但し、RC06と FB06 の関係は、Lｆ＝Lｒ-10mmとしてください。

Lｒ＝フレームの長さ -4mm
Lｆ＝Lｒ-10mm

アルミφ6棒
φ6 のアルミ丸棒です。
シート押さえと組合わせて使用します。 FB06－ －

型番  　　切断長さ (mm)

最大切断寸法 2700.0　最小切断寸法 10.0

最小単位 0.1

価格
切断費

¥400/ｍ
¥50

質量 76ｇ/ｍ
白アルマイト

材質
表面処理

A5056
φ6

シート押さえ

シート押さえ100/300

40 シリーズ フレーム専用の、シート固定材です。軟質塩ビシート等を
T 溝に固定でき、シート側に力が加わっても外れませんシートに袋加工を施せば、
大きなシートでも仮止めすることなく、簡単に固定することができます。

RC06 と組合わせて仮止めに使用すると
大きなシートの取付作業が楽になります。

※別売の FB06（アルミφ6 棒）と
　組合わせてご使用ください。

0.3×2枚

4

16
.2

RC06－ －
型番  　　切断長さ (mm)

最大切断寸法 2700.0　最小切断寸法 10.0

最小単位 0.1

価格
切断費

¥330/ｍ
¥60

適合シート厚 t=0.3
107.7g/m

材質
質量

PVC（ポリ塩化ビニル）

RC6N－L －
型番　　　　長さ (mm) 価格 ¥70RC6N-L100

RC6N-L300

RC6N-L100
RC6N-L300

¥120

32.3g
質量 10.7g

100 300

カ
ー
テ
ン・シ
ー
ト
パ
ー
ツ
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CE30取付例及び ,CE31取付間隔とカーテン適正重量

フレームへの取付断面図

100mm以内 900mm以内

片開きの場合：294N（30kgf）

100mm以内

100mm以内 900mm以内

両開きの場合：588N（60kgf）まで

100mm以内

CE33 －－
型番 価格 ¥165

ユニクロメッキ
材質
スチール部表面処理

6ｇ質量
58.8N（6kgf）許容荷重

樹脂 / スチール

CE30用ランナー
カーテンレールとセットで使用します。

20 16

26
12

40

φ10

NEW

CE32 －－
型番 価格 ¥183

ユニクロメッキ
材質
表面処理

30ｇ質量

スチール

キャップストップ
カーテンレールの端部に取り付けて使用します。

22 30

8.69.5

15

47
.5

7.
5

φ8

NEW

CE31－ －
型番 価格 ¥267CE31-H

CE31-B

CE31-H
CE31-B

¥333

ユニクロメッキ
材質
表面処理

32ｇ
38ｇ

質量

付属品（CE31-B）
M4×10 トラス SUS　×1

ND40-M4　×1

スチール
H B

ワンタッチ天井Sブラケット
穴加工することなく、カーテンレールをフレームに固定できます。

56.5

17

11
28

14
.5

φ5.5

NEW

カーテンレール
重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネット等、幅広い用途に使用できます。

CE30－ －
型番  　　切断長さ (mm)

最大切断寸法 3990.0　最小切断寸法 10.0

最小単位 0.1

価格
切断費

¥1,420/ｍ
¥100

質量 369ｇ/ｍ
白アルマイト

材質
表面処理

アルミニウム合金押し出し材30

9

5

23

NEW

カ
ー
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ー
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F25L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入 EP 25 25S

価格

切断費
穴加工費（片側）
適合エンドキャップ型番

¥700/ｍ
¥1,100/ｍ

¥90
¥70

¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5
白アルマイト
黒アルマイト
0.630kg/m

F25LB黒仕様
最大切断寸法

最小切断寸法

4000.0（F25L）
3000.0（F25LB）

10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

F25L
F25LB

F240－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 240 240S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,130/ｍ
¥90

¥110

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.917kg/m

F255－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 255 255S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,450/ｍ
¥110
¥140

¥140

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
1.239kg/m

F25A－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E25A L/R

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥840/ｍ
¥90
¥70

¥140

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.683kg/m

穴加工無し
片側穴加工 1A
片側穴加工 1B
片側穴加工 1C
片側穴加工 1D
両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

F25P－ －
型番  　　切断長さ（mm）

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

適合エンドキャップ型番
E25P L/R

価格
切断費

¥780/ｍ
¥90

¥140

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.651kg/m

無記入

M5タップ加工対応 B,C,D,E,F,G,H,I 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,F 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+F=K　B+E=L　G+J＝M　C+M=N

M5タップ加工対応 C,D,E,F,I,J,K,L 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,B,G,H 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+G+H=M　C+F=N　I+L＝O　N+O=P

G

F

I

H JX

Y

Y面

B

A

D

C E

X面

１（片側）

２（両側）

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

C E

D F

A

B

I K

J L

G

H

１（片側）

２（両側）X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置X面 Y面

M5タップ加工対応 D,E,F,G,K,L,M,N 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,B,C,H,I,J 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+H+I+J=M　D+G=O　K+N＝P　O+P=Q

※在庫がなくなり次第廃盤の予定です。

M5タップ加工対応 B,D 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,C 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C=E　B+D=F

X

Y
D F

E G

A

C

B

K M

L N

H

J

I

１（片側）

２（両側）

Tロック穴加工、端面タップ加工位置X面 Y面

1A(片側)

1C(片側)
2R(両側)

2(両側)

1D(片側)
1B(片側)

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置
X面 Y面

B D

A C

※注文時には0.1mm単位で切断寸法を指定してください。

※注文時には0.1mm単位で切断寸法を指定してください。

■辺寸法Aを基準にする場合 ■面取り寸法Cを基準にする場合

■辺寸法Aを基準にする場合 ■面取り寸法Dを基準にする場合
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B=A/√2+28.36
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6
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10
.36
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.36

B

A
B=A/√2+25.3625

D=C√2-20.72

25
.3

6
10

.36

10
.36

C

D

D=C√2-20.72

3.2525

6.2

25

C1.2

□18.5

7.
2

□25

18.5
25

18.5
25

6.2

6.2

25Lフレーム 25シリーズフレームのスタンダードタイプ

240フレーム 軽構造の梁に適しています

255フレーム 軽・中構造の梁に適しています

25Aフレーム

F25Pフレーム

穴加工無し

最小単位0.1

F152－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 152 152S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥480/ｍ
¥70
¥70

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.386kg/m

最小単位0.1

F154－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 154 154S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥670/ｍ
¥70

¥110

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.551kg/m

適合エンドキャップ型番
EP20

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.462kg/m

最小単位0.1

F20C－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1A
片側穴加工 1B
片側穴加工 1C
片側穴加工 1D
両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥560/ｍ
¥70
¥70

¥100

最小単位0.1

F153－ －
型番  　　切断長さ（mm）　

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

適合エンドキャップ型番
E 153 153S

価格
切断費

¥610/ｍ
¥70

¥100

無記入 材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.494kg/m

F205－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
片側穴加工 1R
両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥630/ｍ
¥70

¥70/片側

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.531kg/m

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

BA X

Y

１（片側）

２（両側）

X面 Y面
Tロック穴加工、端面タップ加工位置

M10タップ加工対応 A、B 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

7.2

7.2

7.2

15

15
12.6

7.
2

15
12.6

25

6.
2

6.
2

24
6.

2

6.2

9 25
30

40

1

15
■上図のような組み合わせでフレームを組み立てる場合、
　エンドキャップの構造上、1mm程度の段差ができます。

M10タップ加工対応 A、B、C、D 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=E 

M5タップ加工対応 B、D 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A、C 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C=E　B+D=F

25

1

15

■上図のような組み合わせでフレームを組み立てる場合、
　エンドキャップの構造上、1mm程度の段差ができます。

１（片側）

２（両側）X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置X面 Y面

A

B

C

D

B D

A C

X

Y

X面 Y面

1A(片側)

1C(片側)

1D(片側)

1B(片側)2(両側)

2R(両側)

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

□20
6.2 9.8

4-R1

3.25

3.
25

7.
2

6.
6

9.
6

Φ4.2

M5タップ加工対応 B,C,E,F 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,D 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D=G　B+C+E+F=H

20

7.2

3.25

3.
25

18
.5

9.
8 25

6.
2

Φ4.2 4-R1

A D

C

B

F

E

X

Y

2R(両側)

1R(片側)

1(片側)

2(両側)

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

X面 Y面

152フレーム 軽構造のパネル・扉枠に適しています

153フレーム ヒンジやハンドルを取り付けられます

154フレーム 軽構造のパネル・扉枠に適しています

20Cフレーム 小型ケース・カバーに適しています

205フレーム 小型ケース・カバーに適しています

NEW

NEW

穴加工無し
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F25L－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入 EP 25 25S

価格

切断費
穴加工費（片側）
適合エンドキャップ型番

¥700/ｍ
¥1,100/ｍ

¥90
¥70

¥100

材質
表面処理

質量

A6005C-T5
白アルマイト
黒アルマイト
0.630kg/m

F25LB黒仕様
最大切断寸法

最小切断寸法

4000.0（F25L）
3000.0（F25LB）

10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

F25L
F25LB

F240－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 240 240S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,130/ｍ
¥90

¥110

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.917kg/m

F255－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 255 255S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥1,450/ｍ
¥110
¥140

¥140

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
1.239kg/m

F25A－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E25A L/R

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥840/ｍ
¥90
¥70

¥140

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.683kg/m

穴加工無し
片側穴加工 1A
片側穴加工 1B
片側穴加工 1C
片側穴加工 1D
両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

F25P－ －
型番  　　切断長さ（mm）

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

適合エンドキャップ型番
E25P L/R

価格
切断費

¥780/ｍ
¥90

¥140

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.651kg/m

無記入

M5タップ加工対応 B,C,D,E,F,G,H,I 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,F 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+F=K　B+E=L　G+J＝M　C+M=N

M5タップ加工対応 C,D,E,F,I,J,K,L 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,B,G,H 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+G+H=M　C+F=N　I+L＝O　N+O=P

G

F

I

H JX

Y

Y面

B

A

D

C E

X面

１（片側）

２（両側）

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

C E

D F

A

B

I K

J L

G

H

１（片側）

２（両側）X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置X面 Y面

M5タップ加工対応 D,E,F,G,K,L,M,N 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,B,C,H,I,J 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+H+I+J=M　D+G=O　K+N＝P　O+P=Q

※在庫がなくなり次第廃盤の予定です。

M5タップ加工対応 B,D 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,C 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C=E　B+D=F

X

Y
D F

E G

A

C

B

K M

L N

H

J

I

１（片側）

２（両側）

Tロック穴加工、端面タップ加工位置X面 Y面

1A(片側)

1C(片側)
2R(両側)

2(両側)

1D(片側)
1B(片側)

X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置
X面 Y面

B D

A C

※注文時には0.1mm単位で切断寸法を指定してください。

※注文時には0.1mm単位で切断寸法を指定してください。

■辺寸法Aを基準にする場合 ■面取り寸法Cを基準にする場合

■辺寸法Aを基準にする場合 ■面取り寸法Dを基準にする場合
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.36
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.3
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.36

C

D

D=C√2-20.72

3.2525

6.2

25

C1.2

□18.5

7.
2

□25

18.5
25

18.5
25

6.2

6.2

25Lフレーム 25シリーズフレームのスタンダードタイプ

240フレーム 軽構造の梁に適しています

255フレーム 軽・中構造の梁に適しています

25Aフレーム

F25Pフレーム

穴加工無し

最小単位0.1

F152－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 152 152S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥480/ｍ
¥70
¥70

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.386kg/m

最小単位0.1

F154－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
両側穴加工 2

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

適合エンドキャップ型番
E 154 154S

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥670/ｍ
¥70

¥110

¥100

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.551kg/m

適合エンドキャップ型番
EP20

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.462kg/m

最小単位0.1

F20C－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1A
片側穴加工 1B
片側穴加工 1C
片側穴加工 1D
両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥560/ｍ
¥70
¥70

¥100

最小単位0.1

F153－ －
型番  　　切断長さ（mm）　

最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

適合エンドキャップ型番
E 153 153S

価格
切断費

¥610/ｍ
¥70

¥100

無記入 材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.494kg/m

F205－ －
型番  　　切断長さ（mm）　穴加工記号

穴加工無し
片側穴加工 1
片側穴加工 1R
両側穴加工 2
両側穴加工 2R

無記入

価格
切断費
穴加工費（片側）

¥630/ｍ
¥70

¥70/片側

材質
表面処理
質量

A6005C-T5
白アルマイト
0.531kg/m

最大切断寸法

最小切断寸法
4000.0

10.0（穴加工無し）
25.0（片側穴加工）
35.0（両側穴加工）

最小単位 0.1

BA X

Y

１（片側）

２（両側）

X面 Y面
Tロック穴加工、端面タップ加工位置

M10タップ加工対応 A、B 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B=C

7.2

7.2

7.2

15

15
12.6

7.
2

15
12.6

25

6.
2

6.
2

24
6.

2

6.2

9 25
30

40

1

15

■上図のような組み合わせでフレームを組み立てる場合、
　エンドキャップの構造上、1mm程度の段差ができます。

M10タップ加工対応 A、B、C、D 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+B+C+D=E 

M5タップ加工対応 B、D 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A、C 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+C=E　B+D=F

25

1

15

■上図のような組み合わせでフレームを組み立てる場合、
　エンドキャップの構造上、1mm程度の段差ができます。

１（片側）

２（両側）X

Y

Tロック穴加工、端面タップ加工位置X面 Y面

A

B

C

D

B D

A C

X

Y

X面 Y面

1A(片側)

1C(片側)

1D(片側)

1B(片側)2(両側)

2R(両側)

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

□20
6.2 9.8

4-R1

3.25

3.
25

7.
2

6.
6

9.
6

Φ4.2

M5タップ加工対応 B,C,E,F 250円／ 1カ所
M10タップ加工対応 A,D 250円／ 1カ所
数カ所の加工指示は以下を参照してください。
A+D=G　B+C+E+F=H

20

7.2

3.25

3.
25

18
.5

9.
8 25

6.
2

Φ4.2 4-R1

A D

C

B

F

E

X

Y

2R(両側)

1R(片側)

1(片側)

2(両側)

Tロック穴加工、端面タップ加工位置

X面 Y面

152フレーム 軽構造のパネル・扉枠に適しています

153フレーム ヒンジやハンドルを取り付けられます

154フレーム 軽構造のパネル・扉枠に適しています

20Cフレーム 小型ケース・カバーに適しています

205フレーム 小型ケース・カバーに適しています

NEW

NEW

穴加工無し
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GS3 －
型番　　 価格 ¥480

¥500

材質
板厚
質量
付属品
専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
19g

×2

－

2
3

丸穴タイプ
長穴タイプ

GS32
GS33

GS34 －
型番　　 価格 ¥870

材質
板厚
質量
付属品
専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
47g

×3

－

GS31 －
型番　　 価格 ¥480

材質
板厚
質量
付属品
専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
19g

×2

－

2-φ5.1

3-φ5.1

6-φ6.1

23

19 19 10
58

16
0.5 2

16

16

0.5

0.5

2

2

23 6

φ6.1

20 6

48
.3

26
.8

48
.3

26
.8

11
.5

26
.8

55
.7

7.
4

17
.4

30 30

3015
.5

15
.5

16
0.5
2

30
15

.5

20
20

11
.55

32
20 6
32

φ6.1

5.1

67
.3

20
6

31
.3

2-φ5.1

φ6.1

20

樹脂ベアリングステー

樹脂ベアリングステー

※BE19Eには、ベアリング精度の都合上対応しておりません。

■使用例

GS31 GS32,GS33 GS34

樹脂ベアリングステー

F30G－ －
型番  　　切断長さ（mm）　

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

適合樹脂ベアリング
BE19

BE19E

価格
切断費

¥620/ｍ
¥90

¥770
¥300

材質
表面処理
質量
断面積

A6005C-T5
白アルマイト
0.459kg/m

170mm2

BE19 －
型番　　 価格 ¥770

材質
使用ベアリング
許容荷重
質量
付属品
M6用六角ナット SUS
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール SWCH
696ZZ

98N（10kgf）/1個
7.5g

×1
×1

－

BE19E －
型番　　 価格 ¥300

材質
許容荷重
質量
付属品
M6用六角ナット SUS
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール
49N（5kgf）/1個

9.4g

×1
×1

－

与圧をかけて、ご使用いただけます。

4.2

6
1.

5
7.

2

24
.3

30

2.
8

5.6
3.2

6.5 7
3.5

16M3ナットに対応

対辺2.5mm 6角穴

十字溝　

R5 M6×P1.0

M6×P1.0

8
16

R5

6 2 8
18以上

許容荷重量5kgf

1.5

φ
19

φ
19

φ
19 7.

4
11

.3

φ
8.

2
φ

8

30Gフレーム BE19と組み合わせて使用します

樹脂ベアリング

樹脂ベアリング19エコノミータイプ

穴加工無し 無記入

■Application スライドテーブル

ガ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
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GS3 －
型番　　 価格 ¥480

¥500

材質
板厚
質量
付属品
専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
19g

×2

－

2
3

丸穴タイプ
長穴タイプ

GS32
GS33

GS34 －
型番　　 価格 ¥870

材質
板厚
質量
付属品
専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
47g

×3

－

GS31 －
型番　　 価格 ¥480

材質
板厚
質量
付属品
専用平ワッシャー SUS

SUS304
t2.0
19g

×2

－

2-φ5.1

3-φ5.1

6-φ6.1

23

19 19 10
58

16
0.5 2

16

16

0.5

0.5

2

2

23 6

φ6.1

20 6

48
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26
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.55

32
20 6
32

φ6.1

5.1

67
.3

20
6

31
.3

2-φ5.1

φ6.1

20

樹脂ベアリングステー

樹脂ベアリングステー

※BE19Eには、ベアリング精度の都合上対応しておりません。

■使用例

GS31 GS32,GS33 GS34

樹脂ベアリングステー

F30G－ －
型番  　　切断長さ（mm）　

最小単位0.1
最大切断寸法
4000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

適合樹脂ベアリング
BE19

BE19E

価格
切断費

¥620/ｍ
¥90

¥770
¥300

材質
表面処理
質量
断面積

A6005C-T5
白アルマイト
0.459kg/m

170mm2

BE19 －
型番　　 価格 ¥770

材質
使用ベアリング
許容荷重
質量
付属品
M6用六角ナット SUS
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール SWCH
696ZZ

98N（10kgf）/1個
7.5g

×1
×1

－

BE19E －
型番　　 価格 ¥300

材質
許容荷重
質量
付属品
M6用六角ナット SUS
M6用平ワッシャー SUS

ポリアセタール
49N（5kgf）/1個

9.4g

×1
×1

－

与圧をかけて、ご使用いただけます。

4.2

6
1.

5
7.

2

24
.3

30

2.
8

5.6
3.2

6.5 7
3.5

16M3ナットに対応

対辺2.5mm 6角穴

十字溝　

R5 M6×P1.0

M6×P1.0

8
16

R5

6 2 8
18以上

許容荷重量5kgf

1.5

φ
19

φ
19

φ
19 7.

4
11

.3

φ
8.

2
φ

8

30Gフレーム BE19と組み合わせて使用します

樹脂ベアリング

樹脂ベアリング19エコノミータイプ

穴加工無し 無記入

■Application スライドテーブル

ガ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
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JS25 －
型番　　 価格 ¥1,000

－

TL2X －
型番　　 価格 ¥110

¥8.800

材質
質量
締付トルク

S45C
8.3g

三価クロム

－
100個入り

TX25 －
型番　　 価格

適合テーパーボルト TB25

¥90
¥7,500

¥30

材質
質量
表面処理

ZDC-2
9.6g

三価クロム

－
100個入り

価格
適合フレーム
Tロック穴加工が可能な25シリーズフレーム

¥300/1箇所

φ3.3キリ

φ6.5

M4タップ10±0.2

21.5

10.6

24

13.8

22

6.
5

10
.6

9.
5

13
.8

9.
5

6.8

9.8

①ストッパーピンをフレーム端面に当てます。
②付属の押しねじを締めます。
③φ3.3キリで下穴加工します。

20 M4×6 押しねじ

■M4×6 押しねじがセットされます。
10

10

4

9.
6

4.
5

25シリーズフレーム

■F25L、F152を左図のようにTL2X、TX25を使用して
　片持ちでフレームに取付けた場合、ねじり方向に大きな力が
　加わるとTロックが外れる可能性があります。

■TX25を使用した場合の組み立て寸法
F44Lとの組み合せ F33Mとの組み合せ

①鉄後入れTロック25（TL2X）を溝に入れる

②鉄後入れTロック25（TL2X）を
　溝に通す

③テーパーボルトを締める

25シリーズフレーム

25シリーズフレーム

40シリーズフレーム

TL2X

TX25

Tロック用下穴治具25
お客様がTロック穴加工する際に便利です

25フレーム用Tロック穴の詳細

鉄後入れTロック25
25シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。
※Ｔロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト25が必要です。

後入れTロック25-40接続タイプ
40シリーズフレームに25シリーズフレームを接続できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。
※使用には、25シリーズフレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト25が必要です。

後入れTロック加工 後入れTロック使用方法

TB25 －
型番　　 価格 ¥30

¥2,600

材質
質量
締付トルク

SUSXM7
1.5g

3.9N・m
（40kgf・cm）

－
100個入り

TL2F －
型番　　 価格 ¥100

¥8,500

材質
質量
表面処理

S45C
9.5g

三価クロム

－
100個入り

TL25 －
型番　　 価格 ¥85

¥6,800

材質
質量
表面処理

ZDC-2
7.7g

三価クロム

－
100個入り

TT　　2 －
型番　　

－

TL2Fセット TL25セットF S

特徴
　LECOFRAME 独自のセンターロック方式。
　簡単シンプルで強固な固定を実現。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、
　接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

特徴
　T ロックの上位版。時間経過による保持力の低下が少ない。
　材質が鋼となり、高い強度が得られています。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、
　接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

3

□10.6

□10.6

21.5

21.5

12.7

M4

φ
6.

4

9.
5

9.
5

①フレームを差し込みます。 ②テーパーボルトを入れます。 ③テーパーボルトを締めこみます。

テーパーボルト25
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック／ Iロック結合用ボルトです。
※Ｔロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とＴロックが必要です。

鉄Tロック25
25シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。TL40よりも耐久性に富んでいます。

Tロック25
25シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。

Tロック・テーパーボルトセット25 Tロックとテーパーボルトの必要数を弊社でカウントします

Tロック結合方法 TB25とTL25を使用します

■同一注文書内に含まれる、フレームの組立てに必要なＴロック、テーパーボルトが付属されます。
■必要なフレームのリストを出して、最後にこの型番を記入します。

  ※フレームのリストが注文書 2 枚以上に渡る場合、注文書毎にご記入ください。

記入例の場合、Ｔロック、テーパーボルトが各32個必要ですが、“ＴＴF４”又は“ＴＴＳ４”と記入していただければ、弊社で必要数を自動計算しますので、数え間違い等を防ぐことができます。

注文書記入例

850Ｆ240 82
500Ｆ25L 4

TB25 32
TL2F 32

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４

850Ｆ240 82
500Ｆ24L 4

TTF2

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４
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JS25 －
型番　　 価格 ¥1,000

－

TL2X －
型番　　 価格 ¥110

¥8.800

材質
質量
締付トルク

S45C
8.3g

三価クロム

－
100個入り

TX25 －
型番　　 価格

適合テーパーボルト TB25

¥90
¥7,500

¥30

材質
質量
表面処理

ZDC-2
9.6g

三価クロム

－
100個入り

価格
適合フレーム
Tロック穴加工が可能な25シリーズフレーム

¥300/1箇所

φ3.3キリ

φ6.5

M4タップ10±0.2

21.5

10.6

24

13.8

22

6.
5

10
.6

9.
5

13
.8

9.
5

6.8

9.8

①ストッパーピンをフレーム端面に当てます。
②付属の押しねじを締めます。
③φ3.3キリで下穴加工します。

20 M4×6 押しねじ

■M4×6 押しねじがセットされます。
10

10

4

9.
6

4.
5

25シリーズフレーム

■F25L、F152を左図のようにTL2X、TX25を使用して
　片持ちでフレームに取付けた場合、ねじり方向に大きな力が
　加わるとTロックが外れる可能性があります。

■TX25を使用した場合の組み立て寸法
F44Lとの組み合せ F33Mとの組み合せ

①鉄後入れTロック25（TL2X）を溝に入れる

②鉄後入れTロック25（TL2X）を
　溝に通す

③テーパーボルトを締める

25シリーズフレーム

25シリーズフレーム

40シリーズフレーム

TL2X

TX25

Tロック用下穴治具25
お客様がTロック穴加工する際に便利です

25フレーム用Tロック穴の詳細

鉄後入れTロック25
25シリーズフレーム専用の、組立後に使用できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。
※Ｔロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト25が必要です。

後入れTロック25-40接続タイプ
40シリーズフレームに25シリーズフレームを接続できるＴロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。
※使用には、25シリーズフレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト25が必要です。

後入れTロック加工 後入れTロック使用方法

TB25 －
型番　　 価格 ¥30

¥2,600

材質
質量
締付トルク

SUSXM7
1.5g

3.9N・m
（40kgf・cm）

－
100個入り

TL2F －
型番　　 価格 ¥100

¥8,500

材質
質量
表面処理

S45C
9.5g

三価クロム

－
100個入り

TL25 －
型番　　 価格 ¥85

¥6,800

材質
質量
表面処理

ZDC-2
7.7g

三価クロム

－
100個入り

TT　　2 －
型番　　

－

TL2Fセット TL25セットF S

特徴
　LECOFRAME 独自のセンターロック方式。
　簡単シンプルで強固な固定を実現。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、
　接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

特徴
　T ロックの上位版。時間経過による保持力の低下が少ない。
　材質が鋼となり、高い強度が得られています。
注意点
　フレームに回転力や大きな荷重がかかる場合、
　接続部がずれないよう、構造上の配慮をしてください。

3

□10.6

□10.6

21.5

21.5

12.7

M4

φ
6.

4

9.
5

9.
5

①フレームを差し込みます。 ②テーパーボルトを入れます。 ③テーパーボルトを締めこみます。

テーパーボルト25
40シリーズ フレーム専用の、Ｔロック／ Iロック結合用ボルトです。
※Ｔロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とＴロックが必要です。

鉄Tロック25
25シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。TL40よりも耐久性に富んでいます。

Tロック25
25シリーズ フレーム専用の、Ｔロック結合用部品です。
テーパーボルト25とセットで使用します。

Tロック・テーパーボルトセット25 Tロックとテーパーボルトの必要数を弊社でカウントします

Tロック結合方法 TB25とTL25を使用します

■同一注文書内に含まれる、フレームの組立てに必要なＴロック、テーパーボルトが付属されます。
■必要なフレームのリストを出して、最後にこの型番を記入します。

  ※フレームのリストが注文書 2 枚以上に渡る場合、注文書毎にご記入ください。

記入例の場合、Ｔロック、テーパーボルトが各32個必要ですが、“ＴＴF４”又は“ＴＴＳ４”と記入していただければ、弊社で必要数を自動計算しますので、数え間違い等を防ぐことができます。

注文書記入例

850Ｆ240 82
500Ｆ25L 4

TB25 32
TL2F 32

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４

850Ｆ240 82
500Ｆ24L 4

TTF2

． －－

型番 数量 備考

　１

． －－

． －－

． －－

　２

　３

　４
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S152 2R－
型番　　 価格 ¥1,360/mセット

－

BL25－ －
型番　　 価格 ¥130

¥210

H
B

L ブラケット単体
ボルト・ナットセット

BL25-H
BL25-B

BL25
BL25S

PB22－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥360

¥440

25 40

PB22－L25
PB22－L40

BB2T－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥230

¥270
BB2T-L25
BB2T-L40

BB25－ －
型番　　切断長さ（mm） 価格

切断費
¥950/m

¥90

25
40

特徴
　T ロック結合に対する補強材。接続強度が増し、ズレ・回転防止に効果的です。

材質
表面処理
質量
付属品
M5*12CSボルト
NF25-M5 Fナット25
NS25A サポートクリップ
E152 エンドキャップ
M3.5×6皿タッピングネジ三価黒

A6005C-T5
白アルマイト

14.5g

×2
×2
×2
×2
×2

材質
表面処理

質量
付属品（BL25-Bのみ）
M4×10 CSボルト三価黒
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25

ADC12
電着塗装 黒

シルバー塗装
13g

×2
×2
×2

シルバー色型番　BL25S－ H,B

付属品（BL25S-Bのみ）
M4×10 CSボルトSUS
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25

×2
×2
×2

価格はBL25と同じ■パネルステー25と併用可能です。

質量

付属品
PB22-L40
25シリーズの溝に取り付けます
※240フレームの溝に適合します。

E25P-L,R エンドキャップ25P用
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25
M4×22 CSボルト SUS

L25 22.1g
L40 35.8g

×各1
×2
×2
×2

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L25 11.8g
L40 18.8g

BB2T-L25

BB2T-L40

18

33

25

40

P L

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
0.501kg/m■穴加工はありません。

■切断面のアルマタイト処理はありません。

最小単位0.1
最大切断寸法
2000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

最小単位0.1
最大切断寸法
2500.0
最小切断寸法
200.0

2-φ4.5

12
30

1

4.
5

10 15

10
.5

10 10

6

15

6.5 6.512 1.5 1.512
■25シリーズ（BL25）

PB22-L40 PB22-L25

F25L F152

2-M4

10

30

40 25
25

18.6
15

1

4.5 6

φ
8

φ
4.

5

15
45

°

25

（
32

.3
）

2-φ4.5 10

6.2
1.8

3.5
L
0P+0.2

12
.5

12 7.
2 25

付属品
PB22-L25
25シリーズの溝に取り付けます
※単独でのご使用は回転しますので
　お控えください。

E25P-L,R エンドキャップ25P用
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25
M4×22 CSボルト SUS

×各1
×1
×1
×1

152フレーム筋交い
筐体の揺れを軽減します

Lブラケット25
Tロック結合の補強パーツです

アングルブロック
25シリーズフレームと組み合わせて補強ステーに

ベースブロック25

25ベースブロック使用方法

他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

ベースブロック25・ロング

■レコフレーム以外の板等にレコフレームを取付ける場合に使用します。
■取付にはM4穴角穴付ボルトを使用してください。

NEW

ベースブロック使用例

BB2T-L25

Tロックで結合します

M4CSボルト M4CSボルト

BB2T-L40

3 3

付属
E152

付属
タッピングビス

付属
タッピングビス

付属
E152

付属
M5*12六角穴付きボルトSUS
付属

付属
M5 Fナット

サポートクリップ

1510
.8

25
φ10

φ5.1

付属
M5*12六角穴付きボルトSUS

付属

付属
M5 Fナット

サポートクリップ

200 ～ 2500

15.5 15.5

25

使用例

IL25 －
型番　　 価格 ¥350

－

NF25 －
型番　　  ネジ径　　 価格 ¥32

¥2,560
－

SP2 －
型番　　 価格 ¥760

¥1,300
¥1,170
¥2,200
¥1,590
¥3,000

－

25シリーズ汎用

B F240用
F255用

A H
B

補強プレート単体
ボルト・ナット
セット

C

SP2A-H
SP2A-B
SP2B-H
SP2B-B
SP2C-H
SP2C-B

SP2A-H
SP2B-H
SP2C-H

100個入り

NF25-M3
NF25-M4
NF25-M5M4

Ｍ3

M5

42
20

72

NS25 －
型番　　 価格 ¥8

¥640
－

100個入り

－
型番　　  ピッチ（mm）　　 価格 ¥60

¥60
¥70

NFM4－P20
NFM4－P42
NFM4－P72

NFM4－P20
NFM4－P42
NFM4－P72

NFM4－ P

65
20

－
型番　　  ピッチ（mm）　　 価格 ¥60

¥70
NFM5－P20
NFM5－P65

NFM5－P20
NFM5－P65

NFM5－ P

特徴
　テーパーボルトを使用し、フレームを直列に接続することが出来ます。

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

14.5g

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

2.4g
2.2g
2.0g

SP2A-B
　M5×8CSボルトSUS
　M5用スプリングワッシャー SUS
　M5用平ワッシャー SUS
　NS25サポートクリップ25
SP2B-B
　M5×8CSボルトSUS
　M5用スプリングワッシャー SUS
　M5用平ワッシャー SUS
　NF25-M5 Fナット25
　NS25サポートクリップ25
SP2C-B
　M5×8CSボルトSUS
　M5用スプリングワッシャー SUS
　M5用平ワッシャー SUS
　NF25-M5 Fナット25
　NS25サポートクリップ25

SUS304 #400 t1.5
25g
41g
56g

×6
×6
×6
×6
×6

×12
×12
×12
×12
×12

×18
×18
×18
×18
×18

材質
質量

ナイロン
0.2g

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

7.1g
13.1g
21.2g

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

6.8g
18.9g

NFM4－P20

NFM4－P42

NFM4－P72

20

42

72

30

52

82

P L

NFM5－P20

NFM5－P65

20

65

30

75

P L

35

SP2A

SP2B

9.
5

6

6-φ5.1

12-φ5.1

18-φ5.1

18 18 18 18 6

11
.5 23

11
.5

15 38

11
.5

15
15

53

9.
6

8.
5

3.
5

14

98

18 18 18 18 614

98

18

4.6

L

P 2-M4

L

P 2-M5

16.5

10

M3～M5

フレームを組付けた後からでも
Tスロットに落とし込めます。

ナットの下に差し込んで使用します。

18 18 18 614

98

4-R2

4-R2

4-R2

Iロック25
25シリーズフレーム専用の、直列接続用部品です。テーパーボルトとセットで使用します。
※Iロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト25が必要です。

Fナット25
様々なパーツをフレームにねじ留めできます

サポートクリップ25
T溝にFナットを仮留めします

Fナット25・ロングM4/ロングM5

補強プレート25
IL25を用いた直列結合部の補強に
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S152 2R－
型番　　 価格 ¥1,360/mセット

－

BL25－ －
型番　　 価格 ¥130

¥210

H
B

L ブラケット単体
ボルト・ナットセット

BL25-H
BL25-B

BL25
BL25S

PB22－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥360

¥440

25 40

PB22－L25
PB22－L40

BB2T－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥230

¥270
BB2T-L25
BB2T-L40

BB25－ －
型番　　切断長さ（mm） 価格

切断費
¥950/m

¥90

25
40

特徴
　T ロック結合に対する補強材。接続強度が増し、ズレ・回転防止に効果的です。

材質
表面処理
質量
付属品
M5*12CSボルト
NF25-M5 Fナット25
NS25A サポートクリップ
E152 エンドキャップ
M3.5×6皿タッピングネジ三価黒

A6005C-T5
白アルマイト

14.5g

×2
×2
×2
×2
×2

材質
表面処理

質量
付属品（BL25-Bのみ）
M4×10 CSボルト三価黒
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25

ADC12
電着塗装 黒

シルバー塗装
13g

×2
×2
×2

シルバー色型番　BL25S－ H,B

付属品（BL25S-Bのみ）
M4×10 CSボルトSUS
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25

×2
×2
×2

価格はBL25と同じ■パネルステー25と併用可能です。

質量

付属品
PB22-L40
25シリーズの溝に取り付けます
※240フレームの溝に適合します。

E25P-L,R エンドキャップ25P用
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25
M4×22 CSボルト SUS

L25 22.1g
L40 35.8g

×各1
×2
×2
×2

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト

L25 11.8g
L40 18.8g

BB2T-L25

BB2T-L40

18

33

25

40

P L

材質
表面処理
質量

A6063S-T5
白アルマイト
0.501kg/m■穴加工はありません。

■切断面のアルマタイト処理はありません。

最小単位0.1
最大切断寸法
2000.0
最小切断寸法
10.0（穴加工無し）

最小単位0.1
最大切断寸法
2500.0
最小切断寸法
200.0

2-φ4.5

12
30

1

4.
5

10 15

10
.5

10 10

6

15

6.5 6.512 1.5 1.512
■25シリーズ（BL25）

PB22-L40 PB22-L25

F25L F152

2-M4

10

30

40 25
25

18.6
15

1

4.5 6

φ
8

φ
4.

5

15
45

°

25

（
32

.3
）

2-φ4.5 10

6.2
1.8

3.5
L
0P+0.2

12
.5

12 7.
2 25

付属品
PB22-L25
25シリーズの溝に取り付けます
※単独でのご使用は回転しますので
　お控えください。

E25P-L,R エンドキャップ25P用
NF25-M4 Fナット25
NS25 サポートクリップ25
M4×22 CSボルト SUS

×各1
×1
×1
×1

152フレーム筋交い
筐体の揺れを軽減します

Lブラケット25
Tロック結合の補強パーツです

アングルブロック
25シリーズフレームと組み合わせて補強ステーに

ベースブロック25

25ベースブロック使用方法

他の筐体やコンポーネントとの接続に使用します

ベースブロック25・ロング

■レコフレーム以外の板等にレコフレームを取付ける場合に使用します。
■取付にはM4穴角穴付ボルトを使用してください。

NEW

ベースブロック使用例

BB2T-L25

Tロックで結合します

M4CSボルト M4CSボルト

BB2T-L40

3 3

付属
E152

付属
タッピングビス

付属
タッピングビス

付属
E152

付属
M5*12六角穴付きボルトSUS
付属

付属
M5 Fナット

サポートクリップ

1510
.8

25
φ10

φ5.1

付属
M5*12六角穴付きボルトSUS

付属

付属
M5 Fナット

サポートクリップ

200 ～ 2500

15.5 15.5

25

使用例

IL25 －
型番　　 価格 ¥350

－

NF25 －
型番　　  ネジ径　　 価格 ¥32

¥2,560
－

SP2 －
型番　　 価格 ¥760

¥1,300
¥1,170
¥2,200
¥1,590
¥3,000

－

25シリーズ汎用

B F240用
F255用

A H
B

補強プレート単体
ボルト・ナット
セット

C

SP2A-H
SP2A-B
SP2B-H
SP2B-B
SP2C-H
SP2C-B

SP2A-H
SP2B-H
SP2C-H

100個入り

NF25-M3
NF25-M4
NF25-M5M4

Ｍ3

M5

42
20

72

NS25 －
型番　　 価格 ¥8

¥640
－

100個入り

－
型番　　  ピッチ（mm）　　 価格 ¥60

¥60
¥70

NFM4－P20
NFM4－P42
NFM4－P72

NFM4－P20
NFM4－P42
NFM4－P72

NFM4－ P

65
20

－
型番　　  ピッチ（mm）　　 価格 ¥60

¥70
NFM5－P20
NFM5－P65

NFM5－P20
NFM5－P65

NFM5－ P

特徴
　テーパーボルトを使用し、フレームを直列に接続することが出来ます。

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

14.5g

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

2.4g
2.2g
2.0g

SP2A-B
　M5×8CSボルトSUS
　M5用スプリングワッシャー SUS
　M5用平ワッシャー SUS
　NS25サポートクリップ25
SP2B-B
　M5×8CSボルトSUS
　M5用スプリングワッシャー SUS
　M5用平ワッシャー SUS
　NF25-M5 Fナット25
　NS25サポートクリップ25
SP2C-B
　M5×8CSボルトSUS
　M5用スプリングワッシャー SUS
　M5用平ワッシャー SUS
　NF25-M5 Fナット25
　NS25サポートクリップ25

SUS304 #400 t1.5
25g
41g
56g

×6
×6
×6
×6
×6

×12
×12
×12
×12
×12

×18
×18
×18
×18
×18

材質
質量

ナイロン
0.2g

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

7.1g
13.1g
21.2g

材質
表面処理
質量

S45C
クロメート

6.8g
18.9g

NFM4－P20

NFM4－P42

NFM4－P72

20

42

72

30

52

82

P L

NFM5－P20

NFM5－P65

20

65

30

75

P L

35

SP2A

SP2B

9.
5

6

6-φ5.1

12-φ5.1

18-φ5.1

18 18 18 18 6

11
.5 23

11
.5

15 38

11
.5

15
15

53

9.
6

8.
5

3.
5

14

98

18 18 18 18 614

98

18

4.6

L

P 2-M4

L

P 2-M5

16.5

10

M3～M5

フレームを組付けた後からでも
Tスロットに落とし込めます。

ナットの下に差し込んで使用します。

18 18 18 614

98

4-R2

4-R2

4-R2

Iロック25
25シリーズフレーム専用の、直列接続用部品です。テーパーボルトとセットで使用します。
※Iロック結合には、フレームへのＴロック穴加工指示とテーパーボルト25が必要です。

Fナット25
様々なパーツをフレームにねじ留めできます

サポートクリップ25
T溝にFナットを仮留めします

Fナット25・ロングM4/ロングM5

補強プレート25
IL25を用いた直列結合部の補強に

ロ
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ク
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E152 シルバー色型番　E152S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F152

材質
質量

ナイロン 6
2.0ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×1

価格は E152 と同じ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×2

価格は E154 と同じ

E153 シルバー色型番　E153S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F153

材質
質量

ナイロン 6
1.7ｇ

価格は E153 と同じ

E154 シルバー色型番　E154S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F154

材質
質量

ナイロン 6
3.6ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

EP20 －－
型番

価格 ￥100

材質
質量

ナイロン 6
1.4ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

E205 －－
型番

価格 ￥100

材質
質量

ナイロン 6
1.8ｇ

エンドキャップ 40シリーズ/25シリーズ シルバー色仕様

ネジで内部を押し広げる構造となっています。容易には外れません。
フレーム端面が表にでる部分には、ケガの防止のためにも
エンドキャップを取付けてください。
取付けの際は、プラスチックハンマーなどで軽く叩き込んでください。
※一部フレームは打込みのみとなります。

フレーム切断面の角は、鋭利な為、大変危険です。
切断面が露出する箇所は、必ずエンドキャップを取り付けてください。
その場合、エンドキャップの取り付くフレームをエンドキャップの
厚み（3mm）短くすると、収まりがよくなります。

3mm（エンドキャップの厚み分フレームを短くする）

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①図の←部を面取りをしてください。

スクレッパー等で
軽く面取りして下さい。

②プラハンマー等で軽く打込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

25

15

30 3
8

3

10

15

40

15

皿タッピングネジ

皿タッピングネジ

4-R1

4-R1 R1

R1

3
10

3
10

3
10

12.5

25

□20

12
.5

エンドキャップ152用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ153用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ154用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ20C用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ205用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

アクセサリーパーツ
フレーム端面の保護/ケガ防止に

NEW

NEW

20

12
.5

型番　　　　長さ（mm）　　 価格価格 ¥190
¥220
¥240
¥320

SL1H-L19
SL1H-L30
SL1B-L19
SL1B-L30

材質
表面処理
質量

付属品（SL1B）
M4×10 CSボルト SUS
NF25-M4 Fナット25
NS25サポートクリップ25

SL1H-L19
SL1H-L30
SL1B-L19
SL1B-L30

A6063S-T5
白アルマイト

5.8g
8.4g
9.8g

12.4g

×穴数
×穴数
×穴数

SL1 － L －

H
B

19
30

単品
取付けボルトセット

型番　　　　長さ（mm）　　 価格価格 ¥190
¥220
¥240
¥320

SL2H-L19
SL2H-L30
SL2B-L19
SL2B-L30

材質
表面処理
質量

付属品（SL2B）
M4×15 CSボルト SUS
NF25-M4 Fナット25
NS25サポートクリップ25

SL2H-L19
SL2H-L30
SL2B-L19
SL2B-L30

A6063S-T5
白アルマイト

9.0g
13.1g
13.3g
17.4g

×穴数
×穴数
×穴数

SL2 －

H
B

19
30

単品
取付けボルトセット

型番 価格価格 ¥210
¥410

SL1T-L19
SL1S-L19

材質
表面処理
質量 SL1T

SL1S

A6063S-T5
白アルマイト

6.5g
14.1g

SL1 －L19 －

T
S

単品（M4タップタイプ）
セット（SL1H-L19+SL1T-L19+
　　　　M4×12CS ボルト SUS）

型番 価格価格 ¥210
¥410

SL2T-L19
SL2S-L19

材質
表面処理
質量 SL2T

SL2S

A6063S-T5
白アルマイト

9.7g
20.7g

SL2 －L19 －

T
S

単品（M4タップタイプ）
セット（SL2H-L19+SL2T-L19+
　　　　M4×20CS ボルト SUS）

－ L

特徴
　フレームを重ね合わせて固定したり、フレーム以外の平らな面に固定することができます。

特徴
　フレームを重ね合わせて固定したり、フレーム以外の平らな面に固定することができます。

■サイドロック（15/25）L19タイプを用いれば、
　右図のように2つのフレームの固定位置と角度を容易に調整できます。
■L30タイプは回転方向の自由度はありません。

4.
5

19

9.
5

3.
5

9.
5 13

19

19
19

8
13

30 15

30 15

φ8
φ4.5

13
18

φ8

8

8

8

M4タップ加工

M4タップ加工

SL1S-L19セット

SL2S-L19セット

フレーム同士を平行に連結します。

SL1H-L19

SL1T-L19

SL2H-L19

SL2T-L19

M4×12 CSボルトSUS（付属）

M4×12 CSボルトSUS（付属）

φ4.5

13
18

8

8

サイドロック15
交差するフレーム同士を結合します

サイドロック25
交差するフレーム同士を結合します

サイドロック15 タップ/セット

サイドロック25 タップ/セット

サイドロック15/25 使用方法

※SL2L、SL2Pは廃番となりました。
SL2Hは全ての25シリーズに対応します。

18

18

（SL1T-L19）
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E152 シルバー色型番　E152S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F152

材質
質量

ナイロン 6
2.0ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×1

価格は E152 と同じ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×2

価格は E154 と同じ

E153 シルバー色型番　E153S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F153

材質
質量

ナイロン 6
1.7ｇ

価格は E153 と同じ

E154 シルバー色型番　E154S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F154

材質
質量

ナイロン 6
3.6ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

EP20 －－
型番

価格 ￥100

材質
質量

ナイロン 6
1.4ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

E205 －－
型番

価格 ￥100

材質
質量

ナイロン 6
1.8ｇ

エンドキャップ 40シリーズ/25シリーズ シルバー色仕様

ネジで内部を押し広げる構造となっています。容易には外れません。
フレーム端面が表にでる部分には、ケガの防止のためにも
エンドキャップを取付けてください。
取付けの際は、プラスチックハンマーなどで軽く叩き込んでください。
※一部フレームは打込みのみとなります。

フレーム切断面の角は、鋭利な為、大変危険です。
切断面が露出する箇所は、必ずエンドキャップを取り付けてください。
その場合、エンドキャップの取り付くフレームをエンドキャップの
厚み（3mm）短くすると、収まりがよくなります。

3mm（エンドキャップの厚み分フレームを短くする）

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①図の←部を面取りをしてください。

スクレッパー等で
軽く面取りして下さい。

②プラハンマー等で軽く打込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

25

15

30 3
8

3

10

15

40

15

皿タッピングネジ

皿タッピングネジ

4-R1

4-R1 R1

R1

3
10

3
10

3
10

12.5

25

□20

12
.5

エンドキャップ152用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ153用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ154用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ20C用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ205用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

アクセサリーパーツ
フレーム端面の保護/ケガ防止に

NEW

NEW

20

12
.5

型番　　　　長さ（mm）　　 価格価格 ¥190
¥220
¥240
¥320

SL1H-L19
SL1H-L30
SL1B-L19
SL1B-L30

材質
表面処理
質量

付属品（SL1B）
M4×10 CSボルト SUS
NF25-M4 Fナット25
NS25サポートクリップ25

SL1H-L19
SL1H-L30
SL1B-L19
SL1B-L30

A6063S-T5
白アルマイト

5.8g
8.4g
9.8g

12.4g

×穴数
×穴数
×穴数

SL1 － L －

H
B

19
30

単品
取付けボルトセット

型番　　　　長さ（mm）　　 価格価格 ¥190
¥220
¥240
¥320

SL2H-L19
SL2H-L30
SL2B-L19
SL2B-L30

材質
表面処理
質量

付属品（SL2B）
M4×15 CSボルト SUS
NF25-M4 Fナット25
NS25サポートクリップ25

SL2H-L19
SL2H-L30
SL2B-L19
SL2B-L30

A6063S-T5
白アルマイト

9.0g
13.1g
13.3g
17.4g

×穴数
×穴数
×穴数

SL2 －

H
B

19
30

単品
取付けボルトセット

型番 価格価格 ¥210
¥410

SL1T-L19
SL1S-L19

材質
表面処理
質量 SL1T

SL1S

A6063S-T5
白アルマイト

6.5g
14.1g

SL1 －L19 －

T
S

単品（M4タップタイプ）
セット（SL1H-L19+SL1T-L19+
　　　　M4×12CS ボルト SUS）

型番 価格価格 ¥210
¥410

SL2T-L19
SL2S-L19

材質
表面処理
質量 SL2T

SL2S

A6063S-T5
白アルマイト

9.7g
20.7g

SL2 －L19 －

T
S

単品（M4タップタイプ）
セット（SL2H-L19+SL2T-L19+
　　　　M4×20CS ボルト SUS）

－ L

特徴
　フレームを重ね合わせて固定したり、フレーム以外の平らな面に固定することができます。

特徴
　フレームを重ね合わせて固定したり、フレーム以外の平らな面に固定することができます。

■サイドロック（15/25）L19タイプを用いれば、
　右図のように2つのフレームの固定位置と角度を容易に調整できます。
■L30タイプは回転方向の自由度はありません。
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9.
5

3.
5

9.
5 13

19

19
19

8
13

30 15

30 15

φ8
φ4.5

13
18

φ8

8

8

8

M4タップ加工

M4タップ加工

SL1S-L19セット

SL2S-L19セット

フレーム同士を平行に連結します。

SL1H-L19

SL1T-L19

SL2H-L19

SL2T-L19

M4×12 CSボルトSUS（付属）

M4×12 CSボルトSUS（付属）

φ4.5

13
18

8

8

サイドロック15
交差するフレーム同士を結合します

サイドロック25
交差するフレーム同士を結合します

サイドロック15 タップ/セット

サイドロック25 タップ/セット

サイドロック15/25 使用方法

※SL2L、SL2Pは廃番となりました。
SL2Hは全ての25シリーズに対応します。

18

18

（SL1T-L19）
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KP25 －－
型番

価格

切断費

¥1,080
¥1,280

¥100/1箇所

材質
質量

HDPE
90ｇ/ 本

KP25-S
KP25-Y

S
Y

シルバー
イエロー

SC25 －－
型番　　色

価格 ¥250

材質
質量
色

PP
13.0ｇ/m

ダークグレー /シルバー

G
S

ダークグレー
シルバー

PW18－25B －
型番 価格 ¥140

材質
質量
付属品
 M5×10六角穴付き低頭ボルトSUS
 M5用スプリングワッシャー SUS
 NF25-M5 Fナット25
 NF25サポートクリップ25

SUS
6.1ｇ

×1
×1
×1
×1

価格 100個入り　¥1,920

材質
質量
付属品
専用取付けスパナ

ナイロン
1.0ｇ

×1

T25K－ －
型番　　

■配線用ダクトカッターなどで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。
■2.2ｍの定尺販売となります。
※指定寸法の切断（￥100/一箇所）も承りますが、
定尺のみの価格設定となりますので、切売は承っておりません。
切断後の端材は同梱いたしますので、予めご了承ください。
※備考欄に寸法（1mm単位）をご記入ください。
最小切断寸法35mm、最大切断寸法2160mm

■3mの定尺販売のみとなります。
■ハサミで簡単に切断できます。
■任意寸法に切断して、お使いください。
■数が少ない場合は運送中の曲がり等、破損をさけるため
　2分割させていただく場合があります。

24

8

6.
2

4.
7

1.
5

25
押し込んで取り付けます

写真はSC25-S（シルバー）です。

9.6

5.
6

■色見本

■色見本

φ
6.

5

φ
18

t4 ■使用例
Tロック結合部のズレ止めに使用できます。

5.6

タイタックスパナ

タイタック

挿し込んで回せばロックします。

【タイタック】は、専用スパナで固定するため、
固定力が高く、取付け状態がすっきりしていて、見栄えもスマート。
そして安価です。

14
3.

9

1.
5

スキッドフレームカバー25
フレーム表面を保護したり、摩擦を低減して
フレームに載せたワークを滑らせやすくします。

樹脂溝カバー25
ハサミで切れる手軽な溝カバー

大径ワッシャー
Tロック結合部のスベり止めに

タイタック25
25シリーズ用ケーブルクランプベース

NEW

S

Y

EP25 シルバー色型番　EP25S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F25L

材質
質量

ナイロン 6
2.8ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×1

価格は EP25 と同じ

E240 シルバー色型番　E240S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F240

材質
質量

ナイロン 6
4.6ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×2

価格は E240 と同じ

E255 シルバー色型番　E255S－－
型番

価格
適合フレーム

￥140
F255

材質
質量

ナイロン 6
6ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×2

価格は E255 と同じ

E25A－ －
型番　　方向

E25P－
型番　　方向

価格
適合フレーム

¥140（L/R）
F25A

L
R

－

価格
適合フレーム

¥140（L/R）
F25P

L
R

EC25－
型番　　加工穴

－

価格

適合フレーム

¥60
¥110
F25L

穴加工無し
端面M10用穴仕様H10

無記入

EC25
EC25-H10

材質
質量
付属品

ナイロン6
2.8g

M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　×1

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

材質
質量
付属品

ナイロン6
2.8g

M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　×1

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。

■アジャスター取付け例

②挿入後ネジをねじ込んでください。

材質
質量
付属品（EC25-H10）

PVC（塩ビ）

M10 用三価黒平ワッシャー ×1

□25

40

55

25

25

EC25

（
□

25
）

（
t2

）

（25）

EC25-H10

E25A-R

E25P-R

E25P-L

E25A-L

25
25

25

25

18
15

3

3

10

10

3
10

3

10

3

10

φ10.5

エンドキャップ25用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ240用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ255用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ25A用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ25P用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドカバー
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。
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KP25 －－
型番

価格

切断費

¥1,080
¥1,280

¥100/1箇所

材質
質量

HDPE
90ｇ/ 本

KP25-S
KP25-Y

S
Y

シルバー
イエロー

SC25 －－
型番　　色

価格 ¥250

材質
質量
色

PP
13.0ｇ/m

ダークグレー /シルバー

G
S

ダークグレー
シルバー

PW18－25B －
型番 価格 ¥140

材質
質量
付属品
 M5×10六角穴付き低頭ボルトSUS
 M5用スプリングワッシャー SUS
 NF25-M5 Fナット25
 NF25サポートクリップ25

SUS
6.1ｇ

×1
×1
×1
×1

価格 100個入り　¥1,920

材質
質量
付属品
専用取付けスパナ

ナイロン
1.0ｇ

×1

T25K－ －
型番　　

■配線用ダクトカッターなどで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。
■2.2ｍの定尺販売となります。
※指定寸法の切断（￥100/一箇所）も承りますが、
定尺のみの価格設定となりますので、切売は承っておりません。
切断後の端材は同梱いたしますので、予めご了承ください。
※備考欄に寸法（1mm単位）をご記入ください。
最小切断寸法35mm、最大切断寸法2160mm

■3mの定尺販売のみとなります。
■ハサミで簡単に切断できます。
■任意寸法に切断して、お使いください。
■数が少ない場合は運送中の曲がり等、破損をさけるため
　2分割させていただく場合があります。

24

8
6.

2

4.
7

1.
5

25
押し込んで取り付けます

写真はSC25-S（シルバー）です。

9.6

5.
6

■色見本

■色見本

φ
6.

5

φ
18

t4 ■使用例
Tロック結合部のズレ止めに使用できます。

5.6

タイタックスパナ

タイタック

挿し込んで回せばロックします。

【タイタック】は、専用スパナで固定するため、
固定力が高く、取付け状態がすっきりしていて、見栄えもスマート。
そして安価です。

14
3.

9

1.
5

スキッドフレームカバー25
フレーム表面を保護したり、摩擦を低減して
フレームに載せたワークを滑らせやすくします。

樹脂溝カバー25
ハサミで切れる手軽な溝カバー

大径ワッシャー
Tロック結合部のスベり止めに

タイタック25
25シリーズ用ケーブルクランプベース

NEW

S

Y

EP25 シルバー色型番　EP25S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F25L

材質
質量

ナイロン 6
2.8ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×1

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×1

価格は EP25 と同じ

E240 シルバー色型番　E240S－－
型番

価格
適合フレーム

￥100
F240

材質
質量

ナイロン 6
4.6ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×2

価格は E240 と同じ

E255 シルバー色型番　E255S－－
型番

価格
適合フレーム

￥140
F255

材質
質量

ナイロン 6
6ｇ

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　　×2

付属品
M3.5×8 皿タッピングネジ SUS　　×2

価格は E255 と同じ

E25A－ －
型番　　方向

E25P－
型番　　方向

価格
適合フレーム

¥140（L/R）
F25A

L
R

－

価格
適合フレーム

¥140（L/R）
F25P

L
R

EC25－
型番　　加工穴

－

価格

適合フレーム

¥60
¥110
F25L

穴加工無し
端面M10用穴仕様H10

無記入

EC25
EC25-H10

材質
質量
付属品

ナイロン6
2.8g

M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　×1

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。

材質
質量
付属品

ナイロン6
2.8g

M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒　×1

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。

■アジャスター取付け例

②挿入後ネジをねじ込んでください。

材質
質量
付属品（EC25-H10）

PVC（塩ビ）

M10 用三価黒平ワッシャー ×1

□25

40

55

25

25

EC25

（
□

25
）

（
t2

）

（25）

EC25-H10

E25A-R

E25P-R

E25P-L

E25A-L

25
25

25

25

18
15

3

3

10

10

3
10

3

10

3

10

φ10.5

エンドキャップ25用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ240用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ255用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ25A用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドキャップ25P用
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

エンドカバー
フレーム端面の保護 / ケガ防止に

①ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
②挿入後ネジをねじ込んでください。
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RI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

RI5-H
RI5-25B
RI6-H
RI6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
RI5-25B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
RI6-25B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

RI5
RI6
RI5-H
RI6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

21g
34g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

H
25B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

H
25B

単品
ボルト・ナットセット

ORI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

ORI5-H
ORI5-25B
ORI6-H
ORI6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
ORI5-25B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
RI6-25B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

ORI5
ORI6
ORI5-H
ORI6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

20g
31g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

5
6

H
25B

単品
ボルト・ナットセット

5
6

H
25B

単品
ボルト・ナットセット

5
6

PD － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

PD5-H
PD5-25B
PD6-H
PD6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
PD5-25B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
PD6-25B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

PD5
PD6
PD5-H
PD6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

15g
27g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

OPD5-H
OPD5-25B
OPD6-H
OPD6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
OPD5-B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
OPD6-B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

OPD5
OPD6
OPD5-H
OPD6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

14g
25g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

OPD － －

型番

価格 ¥580
¥650

SH5
SH6

材質
参考使用荷重

質量

SH5
SH6
SH5
SH6

SUS304

784N（80kgf）
1470N（150kgf）

21g
33g

5
6

SH － －

RI5

RI6

5

6

D

33

40

A1

19

23

A2

30

33

H

20

25.5

h

14

19

W

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

d

T

W

h
H

D
A2
A1

ORI5

ORI6

5

6

D

33

40

A1

19

23

A2

20

26

H

12.5

17.5

h

10

13

S

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

7

9.5

R

T

S

R

h
H

d

D
A2
A1

4.2

5.2

d

PD5

PD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

25

H

13

17

h

15

19

W

2

2

T

D

T

WB2
d

B1

h
HA

D

A H
h T

S

R

d
B2 B1

B2B1

D

4.2

5.2

d

OPD5

OPD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

26

H

13

18

h

10

14

S

2

2

T

7.5

9

R

SH5

SH6

5

6

D

52

61

L1

42

49

L2

13

15

B1

11.5

13.5

B2

8.5

9.5

D

S

L1
L2

ラウンドアイ25

オープンラウンドアイ25

パッドアイ25

オープンパッドアイ25

リングキャッチ

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

チェーン・ワイヤ・ロープをアイプレート等に
ジョイントするステンレス製の錆に強い部品です。

－
型番 価格 ¥560CA40-M10

材質
許容荷重
質量

本体・車輪：ナイロン
392N（40kgf）

79.2g

CA40－ M10

CA50－V －
型番 価格 ¥800

材質

許容荷重

本体：アルミ合金ダイカスト
車輪：ナイロン

1470N（150kgf）

CA50-VN －
型番 価格 ¥300

材質

許容荷重

本体：ナイロン
車輪：ナイロン

1176N（120kgf）

CAP5－ －
型番 価格 CAP5-UR

CAP5-UR25
¥480
¥600

材質
許容荷重
付属品（CAP5-UR25）
 NF25-M5 Fナット25
 NS25サポートクリップ25
 M5×8CSボルトSUS

ナイロンホイール熱加塑性ウレタン巻車輪
392N（40kgf）

×4
×4
×4

単品
レコフレームへの取付け
ボルト・ナットセットUR25

UR

14 44

M10

15

φ40

42

4.
5 19

43
.5

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

44
62

17

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

φ60

M10

56
17

70
19

6

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

17 M10

14

14

8

70

φ60

66

17

34

40

45

80

94

7 20

4-φ5.2

21

φ50

双輪キャスター（ロック付き）
小型軽量デザインのキャスターです

双輪キャスター（ロック付き）
端面M10タップ加工したフレームに取り付けられます

双輪キャスター（ロック付き）
コストパフォーマンスに優れたキャスターです

コーナー用キャスター
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RI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

RI5-H
RI5-25B
RI6-H
RI6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
RI5-25B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
RI6-25B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

RI5
RI6
RI5-H
RI6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

21g
34g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

H
25B

5
6

単品
ボルト・ナットセット

H
25B

単品
ボルト・ナットセット

ORI － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

ORI5-H
ORI5-25B
ORI6-H
ORI6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
ORI5-25B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
RI6-25B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

ORI5
ORI6
ORI5-H
ORI6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

20g
31g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

5
6

H
25B

単品
ボルト・ナットセット

5
6

H
25B

単品
ボルト・ナットセット

5
6

PD － －
型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

PD5-H
PD5-25B
PD6-H
PD6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
PD5-25B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
PD6-25B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

PD5
PD6
PD5-H
PD6-H

SUS304

147N（15kgf）
196N（20kgf）

15g
27g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

型番

価格 ¥400
¥450
¥500
¥550

OPD5-H
OPD5-25B
OPD6-H
OPD6-25B

材質
参考使用荷重

質量

付属品
OPD5-B
 NF25-M4 Fナット25
 M4×6小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25
OPD6-B
 NF25-M5 Fナット25
 M5×7小頭皿ネジ SUS
 NF25サポートクリップ25

OPD5
OPD6
OPD5-H
OPD6-H

SUS304

98N（10kgf）
147N（15kgf）

14g
25g

×2
×2
×2

×2
×2
×2

OPD － －

型番

価格 ¥580
¥650

SH5
SH6

材質
参考使用荷重

質量

SH5
SH6
SH5
SH6

SUS304

784N（80kgf）
1470N（150kgf）

21g
33g

5
6

SH － －

RI5

RI6

5

6

D

33

40

A1

19

23

A2

30

33

H

20

25.5

h

14

19

W

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

d

T

W

h
H

D
A2
A1

ORI5

ORI6

5

6

D

33

40

A1

19

23

A2

20

26

H

12.5

17.5

h

10

13

S

2.5

2.5

T

4.2

5.2

d

7

9.5

R

T

S

R

h
H

d

D
A2
A1

4.2

5.2

d

PD5

PD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

25

H

13

17

h

15

19

W

2

2

T

D

T

WB2
d

B1

h
HA

D

A H
h T

S

R

d
B2 B1

B2B1

D

4.2

5.2

d

OPD5

OPD6

5

6

D

15

20

A

45

60

B1

35

46

B2

20

26

H

13

18

h

10

14

S

2

2

T

7.5

9

R

SH5

SH6

5

6

D

52

61

L1

42

49

L2

13

15

B1

11.5

13.5

B2

8.5

9.5

D

S

L1
L2

ラウンドアイ25

オープンラウンドアイ25

パッドアイ25

オープンパッドアイ25

リングキャッチ

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

フレームのT溝に取付けられるオープンタイプのアイプレートです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてご利用下さい。

チェーン・ワイヤ・ロープをアイプレート等に
ジョイントするステンレス製の錆に強い部品です。

－
型番 価格 ¥560CA40-M10

材質
許容荷重
質量

本体・車輪：ナイロン
392N（40kgf）

79.2g

CA40－ M10

CA50－V －
型番 価格 ¥800

材質

許容荷重

本体：アルミ合金ダイカスト
車輪：ナイロン

1470N（150kgf）

CA50-VN －
型番 価格 ¥300

材質

許容荷重

本体：ナイロン
車輪：ナイロン

1176N（120kgf）

CAP5－ －
型番 価格 CAP5-UR

CAP5-UR25
¥480
¥600

材質
許容荷重
付属品（CAP5-UR25）
 NF25-M5 Fナット25
 NS25サポートクリップ25
 M5×8CSボルトSUS

ナイロンホイール熱加塑性ウレタン巻車輪
392N（40kgf）

×4
×4
×4

単品
レコフレームへの取付け
ボルト・ナットセットUR25

UR

14 44

M10

15

φ40

42

4.
5 19

43
.5

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

44
62

17

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

φ60

M10

56
17

70
19

6

■フレーム端面への取付けには、M10端面タップ加工が必要です。

17 M10

14

14

8

70

φ60

66

17

34

40

45

80

94

7 20

4-φ5.2

21

φ50

双輪キャスター（ロック付き）
小型軽量デザインのキャスターです

双輪キャスター（ロック付き）
端面M10タップ加工したフレームに取り付けられます

双輪キャスター（ロック付き）
コストパフォーマンスに優れたキャスターです

コーナー用キャスター
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AJSP－B －
型番 価格 ¥100

材質

ネジ部表面処理
許容荷重
質量

ネジ部：SWCH
座：PA（ダークグレー）

有色クロメートメッキ
1470N（150kgf）

25g

AJSS－ －
型番 価格 ¥650

材質

本体表面処理
許容荷重
質量

本体：SUS304
底部：エラストマー（黒）

サテン仕上
392N（40kgf）

50g

AJ　　　 － －
型番　　　ネジ経 価格 ¥320

¥380
¥390

材質
　①シャフト
　②ワッシャー
　③カバー
許容荷重
付属品
ロックナット

SWRM
ナイロン

SPCC
3430N（350kgf）

×1

AJ10-S
AJ10-L
AJ12

10
10

L
S－

－
12 －

AJPF－ －
型番

単品

TM25 ボルト・ナットセット
TM

価格 ¥30
¥60

材質

適合ネジ
許容荷重
質量
付属品（AJPF-TM25）
 NF25-M4 Fナット25
 NS25サポートクリップ25
 M4×8 CSボルトSUS

本体：ABS
フェルト：羊毛

M4
294N（30kgf）

2.6g
×1
×1
×1
×1

AJPF-TM
AJPF-TM25

AJRF－ －
型番

単品

CK25 ボルト・ナットセット
CK

価格 ¥30
¥60

材質

表面処理
適合ネジ
推奨締付トルク
許容荷重
硬度
移行汚染度
質量
付属品（AJRF-CK40）
 NF25-M4 Fナット25
 NS25サポートクリップ25
 M4×8ナベ小ネジSUS

本体：SBR
座金：SPCC

亜鉛メッキ（座金）
M4ナベ小ネジ

1.5kgf・cm
150N（15.3kgf）

60±5度
3級

3.7g

×1
×1
×1

AJRF-CK
AJRF-CK40

φ30

φ32

約10°M10×1.5

M10×1.5

■筐体のデザインを損ねない薄型設計。
■取付けに便利な十字穴付き。

■本体は耐食性に優れたオールステンレス剛製。
■約10°の首振り機構により、歪んだ底面にも対応。
■本体と底部との二重構造により、設置時も本体を
　手で回し高さを調整することが出来ます。
■底部は滑りにくいエラストマー製です。

26

6

36
21

11

M10-S

M10-L

M12

70

100

95.5

BA

AJ10-S

AJ10-L

AJ12

20

20

25.5

C

13

13

16

D

50

80

70

E

16

16

19

F

40

40

50

G

A

F
E

B
CD

①

②
③

φG

φ23

φ20
φ4.5

φ9.5

■ゴム足の接する相手の材質や環境により、結果が異なる場合がありますので、
　実用状態での確認をお願いします。
■許容荷重は、全高の10%圧縮させた時の荷重を記載しておりますが、
　座金等と併用する場合、ねじ頭が接地する可能性がありますので、実装でご確認ください。
　また、推奨締付トルクは、製品の変形を考慮して設定しましたが、使用上緩みが生じる
　可能性がある場合は、ネジロック等の緩み止めをご使用ください。

t0
.8

4

8

φ4.3

φ9
φ22.5

4

（
11

.5
）

■ロックナット付き

小型アジァスター
コンパクトデザインのアジャスターです

ステンレス鋼製小型アジァスター
クリーンベンチ等に適しています

アジャスター
構造物の安定設置に

プラフット
フレームのT溝に取り付けて使用します

ゴム足（非移行性仕様）
フレームのT溝に取り付けて使用します
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22 2 2

20
80

60
40

20

15
.5

80

60
15

.5
34

.5

33.5

12
28.5

27

20
25

6

□
50

27

6.56.5

40
～
10
0

45
.5～
95
.5

4-φ5.5
20

3

6.56.5

2025

■LS25-M12 ■LS25-M10

6

■AS25はキャスター、レベラーを組付けた状態で出荷いたします。
■AS25はフレームへの取付けに必要な長ナット、ボルト類が付属します。

130 20

15

63 52 3

（L） （R）

13.5

10
6

65
9

21
.5

8.
5

52
15

21 21.5 65 4-φ5.5

4-φ8.2

■AS25-M12 ■AS25-M10

価格 LP25-M10/M12
LS25-M10/M12

￥600
￥1,100

材質
表面処理

SPCC t3
黒亜鉛メッキ

質量 LP25-M10 72g/M12 67g
LS25-M10 253g/M12 186g

セット内容（LS25-M10/LS25/M12）
M10/M12 レベラープレート ×1
AJ10-L/AJ12 アジャスター ×1
M5x10 CS ボルト三価黒 ×4
NFM5-P20 F ナット 25･ロング ×2
M5 用 スプリングワッシャー三価黒 ×4

レベラープレート25/ レベラーセット25
構造物の安定設置と、柱勝ち接続部の滑り止め補強ができます。
レベラープレートは、ねじ込み式キャスターの取付けにも利用できます。 L    25

P プレート単体

アジャスターセットS

－－ M
型番 アジャスターサイズ

10
12

価格 AP25-M10/M12
AS25-M10/M12

￥2,000
￥10,000

材質
表面処理

SPCC t=3
黒亜鉛メッキ

質量 AP25-M10 698g/M12 680g
AS25-M10 4190g/M12 4400g

セット内容（AS25-M10/AS25/M12）
 アンカープレートL/R
CA50-WB中荷重用キャスター
AJ10-L/AJ12 アジャスター
M5x10 CSボルト三価黒
NFM5-P20 Fナット25･ロング
M5用 スプリングワッシャー三価黒
M8×16 CSボルト三価黒
M8用 六角ナット三価黒
M8用 CS用SW三価黒
M8用 平ワッシャー三価黒

各×2
×4
×4

×16
×8

×16
×16
×16
×16
×16

アンカープレート 25/ アンカーセット 25

アンカープレート 25 組立て寸法

A    25

P プレート単体（L/R各1枚）

キャスター ,レベラーセット（L/R各2枚）S

－－ M
型番 アジャスターサイズ

10
12 足
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RM25－ －
型番　　切断長さ（mm） 価格

切断面
¥350/m

¥70

材質
色
適合板厚（mm）
質量
付属品

PVC（塩ビ）
ダークグレー
1.5/3.0/5.0

130g/m
RMAA

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

RMAA－ －
型番 価格

3mの定尺販売となります
¥200/本

材質
色
質量

PP
ダークグレー

15.0g/m

■取り外しはマイナスドライバー等で行います。
■クランプ力の低下を招きますのでモールAの
　繰返し使用は避けてください。

■上図のように、モールAの反発力を利用して、
　パネルを固定する仕組みになっております。
■モールAは、ハサミ等で簡単に切断できます、
　お客様の任意寸法に切断してご使用ください。

適用板厚　1.5mm・3mm・5mm
※上記は基本板厚です。±0.5mmまで使用可能です。

5.6

7.4
8.4

モールA

■クランプ力の低下を招きますのでモールAの繰返し使用は避けてください。
※旧タイプのモールからモールAの高さが変更になっております。ご注意ください。

9.
8

1812
6.

5
9.

8

13.9

8.4

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用ください。
※少量の場合は、切断して発送させていただく場合がございます。

■フレーム組立て後にパネル取付けができ、取外しはマイナスドライバー 1本で可能です。

TB25の頭、もしくはネジの有る溝に、RM25を挿入した場合、
TB25とRM25が干渉して隙間ができることがあります。
この際は、RM25の一部を削り取り、TB25と干渉しないようにしてください。①モール本体をフレームのT溝に

　しっかりと押込みます。
②パネルを取付けます。 ②モールAを取付けます。

L-0.3（mm）モール本体切断寸法

フ
レ

ー
ム

内
寸

 H（
m

m
）

H-
24

.3（
m

m
）

モ
ー

ル
本

体
切

断
寸

法

H-
12（

m
m

）

フレーム内寸 L（mm）

L-12（mm）

適用板厚5mm,3mm,1.5mm

特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
パネルに取付け穴等の加工不要。
工具なしで組立てられます。

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

モール25
ネジ止め不要で簡単にパネルを取付けられます

モールA

モール使用方法、ご注意

板材切断寸法推奨値

モール25組立て寸法

5.0

3.0

1.5

10.7
5.7

12

9.3（t5）
11.3（t3）
12.8（t1.5）

4.3（t5）
6.3（t3）
7.8（t1.5）

RM25

TB25

隙
間

隙
間

PS2TA－M4 －
型番 価格 ¥180

材質
表面処理
適用板厚

（F152,F153,F154）
質量
付属品
M3×4押しネジ

A6063S-T5
白アルマイト
6.5mm以下
1.5mm以下

6.0g

×1

－
型番  　　 価格 ¥650

¥1,300
¥2,600
¥5,200

RP2M-L5
RP2M-L10
RP2M-L20
RP2M-L50

材質
色
質量

軟質塩ビ
グレー

52g/m

RP2M－ L

－
型番  　　 価格 ¥320

¥640
¥1,280
¥2,560

RP2S-L5
RP2S-L10
RP2S-L20
RP2S-L50

材質
色
質量

軟質塩ビ
グレー

19g/m

RP2S－ L

20
M4

1.5

15 25

5

16

21 10

6.5

M3×4押しネジ

フレーム内寸L（mm）
9.5

9.5

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

H-
1（

m
m

）

L-1（mm）

板材切断寸法推奨値

①図のようにひねってT溝に落し込みます。

特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
ねじによる固定の為、パネルの取り外しが手軽にできます。
パネルステーの取付けが簡単（セットボルトを締めるだけ）

②セットスクリューを締めて固定します。

BL25と併用できます

板材穴加工推奨値

φ6

8

t1.5

そのまま挿入

t3

t4

8.9 t5

スペーサー 2

スペーサー 1
スペーサー 1を
剥がし挿入

スペーサー 1と2を
剥がし挿入

1.5

4.5

フレーム内寸L（mm）

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

H+
11（

m
m

）

7

1

7

5.
5（

推
奨

値
）

5.
5（

推
奨

値
）

5.
5（

推
奨

値
）

5.
5（

推
奨

値
）

1.
5

■ハサミで切断可能です。
　任意寸法で切断して、ご使用ください。

■ハサミで切断可能です。
　任意寸法で切断して、ご使用ください。

①枠を組みながら、
板を入れていきます。

②枠組み完成後にパネルパッキンを適切な長さに切断し、
　フレームとパネルの隙間に押し込んで下さい。

■上図のような通し柱面は、
　板材のコーナーの角処理をして下さい。

特徴
パネルに取付け穴等の加工不要。
機密性が他商品よりも高い。
組付けが簡単。目立たない。安価。

L+11（mm） パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

パネルステー 25

25パネルステー使用方法

ネジ止めによるパネルの取付けに

パネルパッキン25（板厚1.5/3/4mm用）

パネルパッキン25（板厚5mm用）

パネルパッキン組立て手順 パネルパッキン25使用時、板材切断寸法推奨値

適用板厚1.5mm～5mm
C11

5 5m

10m10
20m20
50m50

5 5m

10m10
20m20
50m50

パ
ネ
ル
シ
ス
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RM25－ －
型番　　切断長さ（mm） 価格

切断面
¥350/m

¥70

材質
色
適合板厚（mm）
質量
付属品

PVC（塩ビ）
ダークグレー
1.5/3.0/5.0

130g/m
RMAA

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

RMAA－ －
型番 価格

3mの定尺販売となります
¥200/本

材質
色
質量

PP
ダークグレー

15.0g/m

■取り外しはマイナスドライバー等で行います。
■クランプ力の低下を招きますのでモールAの
　繰返し使用は避けてください。

■上図のように、モールAの反発力を利用して、
　パネルを固定する仕組みになっております。
■モールAは、ハサミ等で簡単に切断できます、
　お客様の任意寸法に切断してご使用ください。

適用板厚　1.5mm・3mm・5mm
※上記は基本板厚です。±0.5mmまで使用可能です。

5.6

7.4
8.4

モールA

■クランプ力の低下を招きますのでモールAの繰返し使用は避けてください。
※旧タイプのモールからモールAの高さが変更になっております。ご注意ください。

9.
8

1812
6.

5
9.

8

13.9

8.4

■はさみで切断可能です。任意寸法に切断してご使用ください。
※少量の場合は、切断して発送させていただく場合がございます。

■フレーム組立て後にパネル取付けができ、取外しはマイナスドライバー 1本で可能です。

TB25の頭、もしくはネジの有る溝に、RM25を挿入した場合、
TB25とRM25が干渉して隙間ができることがあります。
この際は、RM25の一部を削り取り、TB25と干渉しないようにしてください。①モール本体をフレームのT溝に

　しっかりと押込みます。
②パネルを取付けます。 ②モールAを取付けます。

L-0.3（mm）モール本体切断寸法

フ
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ム

内
寸

 H（
m

m
）

H-
24

.3（
m

m
）

モ
ー

ル
本

体
切

断
寸

法

H-
12（

m
m

）

フレーム内寸 L（mm）

L-12（mm）

適用板厚5mm,3mm,1.5mm

特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
パネルに取付け穴等の加工不要。
工具なしで組立てられます。

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

モール25
ネジ止め不要で簡単にパネルを取付けられます

モールA

モール使用方法、ご注意

板材切断寸法推奨値

モール25組立て寸法

5.0

3.0

1.5

10.7
5.7

12

9.3（t5）
11.3（t3）
12.8（t1.5）

4.3（t5）
6.3（t3）
7.8（t1.5）

RM25

TB25

隙
間

隙
間

PS2TA－M4 －
型番 価格 ¥180

材質
表面処理
適用板厚

（F152,F153,F154）
質量
付属品
M3×4押しネジ

A6063S-T5
白アルマイト
6.5mm以下
1.5mm以下

6.0g

×1

－
型番  　　 価格 ¥650

¥1,300
¥2,600
¥5,200

RP2M-L5
RP2M-L10
RP2M-L20
RP2M-L50

材質
色
質量

軟質塩ビ
グレー

52g/m

RP2M－ L

－
型番  　　 価格 ¥320

¥640
¥1,280
¥2,560

RP2S-L5
RP2S-L10
RP2S-L20
RP2S-L50

材質
色
質量

軟質塩ビ
グレー

19g/m

RP2S－ L

20
M4

1.5

15 25

5

16

21 10

6.5

M3×4押しネジ

フレーム内寸L（mm）
9.5

9.5

フ
レ

ー
ム

内
寸

H（
m

m
）

H-
1（

m
m

）

L-1（mm）

板材切断寸法推奨値

①図のようにひねってT溝に落し込みます。

特徴
枠組み後に、パネルの取付け取外しができます。
ねじによる固定の為、パネルの取り外しが手軽にできます。
パネルステーの取付けが簡単（セットボルトを締めるだけ）

②セットスクリューを締めて固定します。

BL25と併用できます

板材穴加工推奨値
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8
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そのまま挿入
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■ハサミで切断可能です。
　任意寸法で切断して、ご使用ください。

■ハサミで切断可能です。
　任意寸法で切断して、ご使用ください。

①枠を組みながら、
板を入れていきます。

②枠組み完成後にパネルパッキンを適切な長さに切断し、
　フレームとパネルの隙間に押し込んで下さい。

■上図のような通し柱面は、
　板材のコーナーの角処理をして下さい。

特徴
パネルに取付け穴等の加工不要。
機密性が他商品よりも高い。
組付けが簡単。目立たない。安価。

L+11（mm） パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

パネルステー 25

25パネルステー使用方法

ネジ止めによるパネルの取付けに

パネルパッキン25（板厚1.5/3/4mm用）

パネルパッキン25（板厚5mm用）

パネルパッキン組立て手順 パネルパッキン25使用時、板材切断寸法推奨値

適用板厚1.5mm～5mm
C11

5 5m

10m10
20m20
50m50

5 5m

10m10
20m20
50m50
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価格 ¥1,250
¥1,590

LA25-L30
LA25-L60

材質
　押さえ部
表面処理
　LA25
　LA25S
質量
付属品（LA25）
M4×16 CSボルト三価黒
L-30：NFM4-P42 Fナット25・ロングM4
L-60：NFM4-P72 Fナット25・ロングM4

A6063S-T5
ADC12

黒アルマイト/黒色塗装
シルバー塗装

L30 81.3g/L60 129.8g

×2
×1
×1

付属品（LA25S）
M4×16 CSボルトSUS
L-30：NFM4-P42 Fナット25・ロングM4
L-60：NFM4-P72 Fナット25・ロングM4

×2
×1
×1

価格はLA25と同じ

LA25－ L －
型番  　　  ハンドル幅

型番  　　  方向

60
30

シルバー色型番　LA25S-L 30,60

価格 ¥720

材質
表面処理
　H25W
　H25WS
質量
付属品（H25W）
M4×6 CSボルト三価黒
NFM4-P20 Fナット25・ロングM4

ADC12

黒色塗装
シルバー塗装

43g

×4
×2

付属品（H25WS）
M4×6 CSボルトSUS
NFM4-P20 Fナット25・ロングM4

×4
×2

価格はH25Wと同じ

H25W－ －

R
L

シルバー色型番　H25WS- L,R

17.5

A
15

B C

35

2.5

34.5
（84）

L R

30

35
9.

5

5
20

30

2.5

45

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

ラッチハンドル25
扉構造に

25シリーズによるドア構成例

LA25-L30

LA25-L60

30

60

42

72

A B

56

86

C

ヒンジ25
扉構造に

NEW

フレーム内寸 L（mm）

■ヒンジと各種ドアハンドルを組み合わせることにより、さまざまなドア形式に対応します。
■フレーム枠内とのクリアランスは、上下左右それぞれ2.5mmとしてください。

LA25-L30

F153
F152

H25W-R

RM25

RD25

（H25W-L 2個使用例） （H25W-R 2個使用例）
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5（

m
m

）
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エンドキャップ

2.5（mm） 2.5（mm）
L-65（mm）
L-5（mm）

ドア・扉システム

ラッチハンドル25/40

ヒンジ25/40

引戸構成パーツ

ラッチハンドル40

ヒンジ40

サッシガイド40 サッシガイド25 パネル取手

ヒンジ25

ラッチハンドル25 シルバー色仕様

シルバー色仕様

オススメ！人気商品です。

充実の扉構成要素
レコフレームは扉構造用パーツも充実しています。
各構成要素を組合わせることにより、用途に応じ、大小さまざまなタイプの扉が製作できます。

取手と扉のロックを兼ねたラッチハンドルは、剛性が高く、閉めた時のガタもほとんどありません。

通常位置ではロックが掛かり開きません。ハンドルを手前に引くとロックが解除されます。

レコフレーム専用のヒンジです。各種ドアハンドル、ノブ等と組合せてお使いください。

サッシガイドを使用することにより、引戸を構成することもできます。

40シリーズを用いた扉構成例

ド
ア
・
扉
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テ
ム
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価格 ¥1,250
¥1,590

LA25-L30
LA25-L60

材質
　押さえ部
表面処理
　LA25
　LA25S
質量
付属品（LA25）
M4×16 CSボルト三価黒
L-30：NFM4-P42 Fナット25・ロングM4
L-60：NFM4-P72 Fナット25・ロングM4

A6063S-T5
ADC12

黒アルマイト/黒色塗装
シルバー塗装

L30 81.3g/L60 129.8g

×2
×1
×1

付属品（LA25S）
M4×16 CSボルトSUS
L-30：NFM4-P42 Fナット25・ロングM4
L-60：NFM4-P72 Fナット25・ロングM4

×2
×1
×1

価格はLA25と同じ

LA25－ L －
型番  　　  ハンドル幅

型番  　　  方向

60
30

シルバー色型番　LA25S-L 30,60

価格 ¥720

材質
表面処理
　H25W
　H25WS
質量
付属品（H25W）
M4×6 CSボルト三価黒
NFM4-P20 Fナット25・ロングM4

ADC12

黒色塗装
シルバー塗装

43g

×4
×2

付属品（H25WS）
M4×6 CSボルトSUS
NFM4-P20 Fナット25・ロングM4

×4
×2

価格はH25Wと同じ

H25W－ －

R
L

シルバー色型番　H25WS- L,R

17.5

A
15

B C

35

2.5

34.5
（84）

L R

30

35
9.

5

5
20

30

2.5

45

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

ラッチハンドル25
扉構造に

25シリーズによるドア構成例

LA25-L30

LA25-L60

30

60

42

72

A B

56

86

C

ヒンジ25
扉構造に

NEW

フレーム内寸 L（mm）

■ヒンジと各種ドアハンドルを組み合わせることにより、さまざまなドア形式に対応します。
■フレーム枠内とのクリアランスは、上下左右それぞれ2.5mmとしてください。

LA25-L30

F153
F152

H25W-R

RM25

RD25

（H25W-L 2個使用例） （H25W-R 2個使用例）
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エンドキャップ

2.5（mm） 2.5（mm）
L-65（mm）
L-5（mm）

ドア・扉システム

ラッチハンドル25/40

ヒンジ25/40

引戸構成パーツ

ラッチハンドル40

ヒンジ40

サッシガイド40 サッシガイド25 パネル取手

ヒンジ25

ラッチハンドル25 シルバー色仕様

シルバー色仕様

オススメ！人気商品です。

充実の扉構成要素
レコフレームは扉構造用パーツも充実しています。
各構成要素を組合わせることにより、用途に応じ、大小さまざまなタイプの扉が製作できます。

取手と扉のロックを兼ねたラッチハンドルは、剛性が高く、閉めた時のガタもほとんどありません。

通常位置ではロックが掛かり開きません。ハンドルを手前に引くとロックが解除されます。

レコフレーム専用のヒンジです。各種ドアハンドル、ノブ等と組合せてお使いください。

サッシガイドを使用することにより、引戸を構成することもできます。

40シリーズを用いた扉構成例
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HAHH －－
型番 価格 ¥320

材質
表面処理

M4用六角ナットSUS
M4用平ワッシャー SUS

SUS304
バレル研磨

×2
×2

HAOS－ －
型番　　記号 価格 ¥540

¥650

材質
色
質量
付属品（HAOS-25B）
 NF25-M4 Fナット25
 M4x8CSボルト三価黒
 NS25サポートクリップ25

ガラス繊維強化ナイロン
黒

41g

×2
×2
×2

単品
25シリーズ用
ボトル・ナットセット

H
25B

HAOS-H
HAOS-25B

HAPP－NF25 －
型番  　　 価格 ¥760

材質
表面処理
付属品
 NF25-M5 Fナット25
 NS25サポートクリップ25
 M5×20 皿ネジ三価黒

ポリアミド
黒

×2
×2
×2

HAAP－NF25 －
型番  　　 価格 ¥540

材質
色
質量
付属品
 NF25-M5 Fナット25
 M5×15皿ネジSUS
 キャップ
 NS25サポートクリップ25

ADC12
シルバー塗装

58.6g

×2
×2
×2
×2

ST2S－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥220

¥230
¥250

材質
色
質量

付属品（ST2S-L30）
　NW25 ウェッジナット
付属品（ST2S-L40/L50）
　NW25 ウェッジナット

A6063S-T5
白アルマイト

L30 13g/L40 18.6g
L50 24.2g

×1

×2

30
40
50

ST2S-L30
ST2S-L40
ST2S-L50

2-M4×0.7

86
120

2-φ6

1.8

13.2

15

45

10

60 28

100

取付加工図

91

2-φ4.5キリトオシ

80
104

φ8ザグリフカサ4.4

10 20
8

7
45

32
20

98

100
118

2-φ10.2

2-φ5.2

2-M5用皿穴

26
50

33
18

7

142
122

15 25
5

5.6

スロット部詳細
（M3ナットに対応）

■取り付け用ウェッジナットは付属しています。

3.2

7.5 7.5

L

1.
5

2.
8

1.
4

ステンレス鋼製掘込取手

オフセットハンドル
観音式や壁際の扉に重宝する樹脂製の取手です。

ポリアミドハンドル

アルミキャップ付き取手25

ストッパー 25
ドアストッパーや小物の取付けに

引戸のパネルに取り付ける取手です。

NEW

HANB －－
型番 価格 ¥270

材質

表面処理
質量

ノブ：ナイロン6
ネジ：SS400

三価クロメート
5.0g

HNBC －－
型番 価格 ¥140

材質

表面処理
質量

ノブ：ポリアミド
ネジ：SS400

三価クロメート
3.4g

HAB －－
型番　記号  　　 価格 ¥320

¥380

材質
色
質量

BSBM
黒

33.1g
56.4g2

1

HAB1
HAB2

HAB1
HAB2

HABS －－
型番  　　 価格 ¥490

材質
表面処理

SUS303
バレル研磨

－
型番  　　 価格 ¥30

材質

表面処理
色
質量

ノブ：ポリアミド
ねじ：SS400

三価クロメート
黒

2.2g

PRN－M4

16
17

6

M4

M4

10

22

φ
14

HAB1

HAB2

60

100

L型番

10

13

A

22

31

B

φ8

18 120

φ
8

40

A
B

2-M5

2-M5

M4

φ
10

.5

φ
13

10

17

ノブ

エコノブ

パネル取手

ステンレス鋼製丸棒取手

M4ナットやM4のネジ穴に取り付けて使用する取手です。
40シリーズフレームのT溝に取付ける場合等、
必要に応じてカラーやワッシャーを利用して固定して下さい。

パネルに直接取り付けるのに適した取手です。

パネルに直接取り付けるのに適した取手です。

M4ナットやM4のネジ穴に取り付けて使用するコストパフォーマンスに優れたつまみ取手です。
フレームのT溝に取付ける場合等、必要に応じてカラーやワッシャーを利用して固定して下さい。

ローレットねじ
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HAHH －－
型番 価格 ¥320

材質
表面処理

M4用六角ナットSUS
M4用平ワッシャー SUS

SUS304
バレル研磨

×2
×2

HAOS－ －
型番　　記号 価格 ¥540

¥650

材質
色
質量
付属品（HAOS-25B）
 NF25-M4 Fナット25
 M4x8CSボルト三価黒
 NS25サポートクリップ25

ガラス繊維強化ナイロン
黒

41g

×2
×2
×2

単品
25シリーズ用
ボトル・ナットセット

H
25B

HAOS-H
HAOS-25B

HAPP－NF25 －
型番  　　 価格 ¥760

材質
表面処理
付属品
 NF25-M5 Fナット25
 NS25サポートクリップ25
 M5×20 皿ネジ三価黒

ポリアミド
黒

×2
×2
×2

HAAP－NF25 －
型番  　　 価格 ¥540

材質
色
質量
付属品
 NF25-M5 Fナット25
 M5×15皿ネジSUS
 キャップ
 NS25サポートクリップ25

ADC12
シルバー塗装

58.6g

×2
×2
×2
×2

ST2S－ L －
型番　　長さ（mm） 価格 ¥220

¥230
¥250

材質
色
質量

付属品（ST2S-L30）
　NW25 ウェッジナット
付属品（ST2S-L40/L50）
　NW25 ウェッジナット

A6063S-T5
白アルマイト

L30 13g/L40 18.6g
L50 24.2g

×1

×2

30
40
50

ST2S-L30
ST2S-L40
ST2S-L50

2-M4×0.7

86
120

2-φ6

1.8

13.2

15

45

10

60 28

100

取付加工図

91

2-φ4.5キリトオシ

80
104

φ8ザグリフカサ4.4

10 20
8

7
45

32
20

98

100
118

2-φ10.2

2-φ5.2

2-M5用皿穴

26
50

33
18

7

142
122

15 25
5

5.6

スロット部詳細
（M3ナットに対応）

■取り付け用ウェッジナットは付属しています。

3.2

7.5 7.5

L
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4

ステンレス鋼製掘込取手

オフセットハンドル
観音式や壁際の扉に重宝する樹脂製の取手です。

ポリアミドハンドル

アルミキャップ付き取手25

ストッパー 25
ドアストッパーや小物の取付けに

引戸のパネルに取り付ける取手です。

NEW

HANB －－
型番 価格 ¥270

材質

表面処理
質量

ノブ：ナイロン6
ネジ：SS400

三価クロメート
5.0g

HNBC －－
型番 価格 ¥140

材質

表面処理
質量

ノブ：ポリアミド
ネジ：SS400

三価クロメート
3.4g

HAB －－
型番　記号  　　 価格 ¥320

¥380

材質
色
質量

BSBM
黒

33.1g
56.4g2

1

HAB1
HAB2

HAB1
HAB2

HABS －－
型番  　　 価格 ¥490

材質
表面処理

SUS303
バレル研磨

－
型番  　　 価格 ¥30

材質

表面処理
色
質量

ノブ：ポリアミド
ねじ：SS400

三価クロメート
黒

2.2g

PRN－M4

16
17

6

M4

M4

10

22

φ
14

HAB1

HAB2

60

100

L型番

10

13

A

22

31

B

φ8

18 120

φ
8

40

A
B

2-M5

2-M5

M4

φ
10

.5

φ
13

10

17

ノブ

エコノブ

パネル取手

ステンレス鋼製丸棒取手

M4ナットやM4のネジ穴に取り付けて使用する取手です。
40シリーズフレームのT溝に取付ける場合等、
必要に応じてカラーやワッシャーを利用して固定して下さい。

パネルに直接取り付けるのに適した取手です。

パネルに直接取り付けるのに適した取手です。

M4ナットやM4のネジ穴に取り付けて使用するコストパフォーマンスに優れたつまみ取手です。
フレームのT溝に取付ける場合等、必要に応じてカラーやワッシャーを利用して固定して下さい。

ローレットねじ
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T溝にしっかりはめ込みます。

DP25A－ L
型番　　長さ（mm） 価格 ¥980

¥1,960
¥3,920
¥7,840

材質
質量
色

軟質塩ビ
82g/m
グレー

5
10
20
50

DP25A-L5
DP25A-L10
DP25A-L20
DP25A-L50

－

SG2U－
型番　　切断長さ（mm）

－

価格
切断費

¥680/m
¥70

材質
色
質量

PVC（塩ビ）
グレー

125.1kg/m

SG2D－
型番　　切断長さ（mm）

－

価格
切断費

¥640/m
¥70

材質
色
質量

PVC（塩ビ）
グレー

96.0kg/m

5m
10m
20m
50m

板材切断寸法推奨値

フレーム内寸L（mm）

フ
レ

ー
ム

寸
H（

m
m

）

H-
15

.3（
m

m
）

サ
ッ

シ
ガ

イ
ド

切
断

寸
法

L-0.3（mm）サッシガイド切断寸法
SG2U

SG2D

SG2D

パネル取手（HAB1,2）

H-
7.

5（
m

m
）

■t5の樹脂板用です。

■ハサミで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。

注）旧製品（DP25）はリップの取り付け向きが違います。
　組立時に注意してください。

扉パネルフレーム

DP25A

8.4

5.5 5.5

5.55.5

7

7

15.5

15.5

16

108.
5

3.
5

5

11

11
.2

6.
2

■t5の樹脂板用です。

L/2+6（mm）

15（mm）

L/2+6（mm）

適用板厚 5mm

SG2D

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

ストッパー /マグネットセット使用方法

ドアパッキン25
ドアを簡易密閉できます

サッシガイド25（上）

サッシガイド25（下）

最小単位0.1
最大切断寸法
2000.0
最小切断寸法
10.0

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

付属ウェッジナットの
M3セットスクリューで
固定します。

MD25
マグネットキャッチ

■25用取手（HA25）はマグネットセット25とセットでど使用ください。
■ラッチハンドルを使って比較的大きな扉を製作される場合は、
　上下マグネットセットをご使用になることをお薦めします。

MD2A－ －
型番　　　記号 価格 ¥75

¥310

付属品
 M3×8 ナベネジSUS
 M3ナット
 NF25-M3 Fナット25
 M3×6皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SPCC

×2
×2
×1
×1
×1
×1

組合わせ
MD2A-S

吸着力
ST2S-L50+マグネット単品1個

約29.4N（3kgf）

付属品
 M3×6 ナベネジSUS
 M3ナット
M3用平ワッシャー
 NF25-M3 Fナット25
 M3×6皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

組合わせ
MD2B-S

吸着力
ST2S-L50+マグネット単品1個

約39.2N（4kgf）

付属品
 M3×8 ナベネジSUS
 M3ナット
 M3用平ワッシャー
 NF25-M3 Fナット25
 M3×6皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

組合わせ
MD25-S

吸着力
ST2S-L40+マグネット単品1個

約34.3N（3.5kgf）

N
S

MD2A-N
MD2A-S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

MD2B－ －
型番　　　記号 価格 ¥125

¥360

N
S

MD2B-N
MD2B-S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

N
S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

N
S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

MD25－ －
型番　　　記号 価格 ¥140

¥320
MD25-N
MD25-S

付属品
 M3×8 ナベネジSUS
 M3ナット
 M3用平ワッシャー SUS
 NF25-M3 Fナット25
 M3×8皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

価格 ¥1,200
¥1,400

MC25-N
MC25-S

組合わせ
MC25-S

吸着力
ST2S-L50+マグネット単品1個

約29.4N（3kgf）以上

MC25－ －
型番　　　記号

S N

3.2

26 1.6

3.2

20

20

11
13 2

10

35
50

M3用サラ穴

M3用サラ穴

M3用サラ穴

4

8 19

12

10
.5

10 10

17
.5

3.
5

20
32
40

23
1.5

23
38
50

14
8.

8
9

12

26 1.6

12

20
.5

21
.5

16
.5

5

S N

S N

M3用サラモミ
フカメ

4.4

29

40

50

21
14

9
13 13

4

20
.5

3

S N

エコノミータイプ マグネットキャッチ25

エコノミータイプ 強化マグネットキャッチ25

マグネットキャッチ25

クリーンマグネットキャッチ25

コストパフォーマンスに優れたマグネットキャッチです。
磁石の力で閉扉を保持します。

コストパフォーマンスに優れた吸着力の強いマグネットキャッチです。
磁石の力で閉扉を保持します。
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T溝にしっかりはめ込みます。

DP25A－ L
型番　　長さ（mm） 価格 ¥980

¥1,960
¥3,920
¥7,840

材質
質量
色

軟質塩ビ
82g/m
グレー

5
10
20
50

DP25A-L5
DP25A-L10
DP25A-L20
DP25A-L50

－

SG2U－
型番　　切断長さ（mm）

－

価格
切断費

¥680/m
¥70

材質
色
質量

PVC（塩ビ）
グレー

125.1kg/m

SG2D－
型番　　切断長さ（mm）

－

価格
切断費

¥640/m
¥70

材質
色
質量

PVC（塩ビ）
グレー

96.0kg/m

5m
10m
20m
50m

板材切断寸法推奨値

フレーム内寸L（mm）

フ
レ

ー
ム

寸
H（

m
m

）

H-
15

.3（
m

m
）

サ
ッ

シ
ガ

イ
ド

切
断

寸
法

L-0.3（mm）サッシガイド切断寸法
SG2U

SG2D

SG2D

パネル取手（HAB1,2）

H-
7.

5（
m

m
）

■t5の樹脂板用です。

■ハサミで切断可能です。
　任意寸法に切断して、ご使用ください。

注）旧製品（DP25）はリップの取り付け向きが違います。
　組立時に注意してください。

扉パネルフレーム

DP25A

8.4

5.5 5.5

5.55.5

7

7

15.5

15.5

16

108.
5

3.
5

5

11

11
.2

6.
2

■t5の樹脂板用です。

L/2+6（mm）

15（mm）

L/2+6（mm）

適用板厚 5mm

SG2D

パネル各種お取り扱いございます。
詳細につきましては、直接お問い合せください。

ストッパー /マグネットセット使用方法

ドアパッキン25
ドアを簡易密閉できます

サッシガイド25（上）

サッシガイド25（下）

最小単位0.1
最大切断寸法
2000.0
最小切断寸法
10.0

最小単位0.1
最大切断寸法
3000.0
最小切断寸法
10.0

付属ウェッジナットの
M3セットスクリューで
固定します。

MD25
マグネットキャッチ

■25用取手（HA25）はマグネットセット25とセットでど使用ください。
■ラッチハンドルを使って比較的大きな扉を製作される場合は、
　上下マグネットセットをご使用になることをお薦めします。

MD2A－ －
型番　　　記号 価格 ¥75

¥310

付属品
 M3×8 ナベネジSUS
 M3ナット
 NF25-M3 Fナット25
 M3×6皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SPCC

×2
×2
×1
×1
×1
×1

組合わせ
MD2A-S

吸着力
ST2S-L50+マグネット単品1個

約29.4N（3kgf）

付属品
 M3×6 ナベネジSUS
 M3ナット
M3用平ワッシャー
 NF25-M3 Fナット25
 M3×6皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

組合わせ
MD2B-S

吸着力
ST2S-L50+マグネット単品1個

約39.2N（4kgf）

付属品
 M3×8 ナベネジSUS
 M3ナット
 M3用平ワッシャー
 NF25-M3 Fナット25
 M3×6皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

組合わせ
MD25-S

吸着力
ST2S-L40+マグネット単品1個

約34.3N（3.5kgf）

N
S

MD2A-N
MD2A-S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

MD2B－ －
型番　　　記号 価格 ¥125

¥360

N
S

MD2B-N
MD2B-S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

N
S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

N
S

マグネット単品
マグネット・ストッパーセット

MD25－ －
型番　　　記号 価格 ¥140

¥320
MD25-N
MD25-S

付属品
 M3×8 ナベネジSUS
 M3ナット
 M3用平ワッシャー SUS
 NF25-M3 Fナット25
 M3×8皿ネジSUS
 NS25サポートクリップ25
 受座SUS

×2
×2
×2
×1
×1
×1
×1

価格 ¥1,200
¥1,400

MC25-N
MC25-S

組合わせ
MC25-S

吸着力
ST2S-L50+マグネット単品1個

約29.4N（3kgf）以上

MC25－ －
型番　　　記号

S N

3.2

26 1.6

3.2

20

20

11
13 2

10

35
50

M3用サラ穴

M3用サラ穴

M3用サラ穴

4

8 19

12

10
.5

10 10

17
.5

3.
5

20
32
40

23
1.5

23
38
50

14
8.

8
9

12

26 1.6

12

20
.5

21
.5

16
.5

5

S N

S N

M3用サラモミ
フカメ

4.4

29

40

50

21
14

9
13 13

4

20
.5

3

S N

エコノミータイプ マグネットキャッチ25

エコノミータイプ 強化マグネットキャッチ25

マグネットキャッチ25

クリーンマグネットキャッチ25

コストパフォーマンスに優れたマグネットキャッチです。
磁石の力で閉扉を保持します。

コストパフォーマンスに優れた吸着力の強いマグネットキャッチです。
磁石の力で閉扉を保持します。
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加工範囲
片肉
片肉
貫通
貫通

加工内容
φ3～φ6（1mm刻み）
φ7,φ8
φ3
φ4

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥250 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く全てのフレーム
￥250 F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く40シリーズフレーム
￥350 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
￥350 F152,F154,F20C,F205,F25L,F240,F23M,F24M,F33M,F34K,F43K,F44F,F44J,F44K,F44L,F44M,F44R

貫通

貫通

貫通

φ5

φ8,φ9

φ14

￥250 F152,F154,F20C,F205,F25L,F240,F23M,F24M,F33M,F34K,F43K,F44F,F44J,F44K,F44L,F44M,F44R
貫通 φ6,φ7 ￥250 F153,F25A,F25P,F255,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F40P,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム

￥250 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
貫通 φ10 ￥400 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
貫通 φ11～φ13（1mm刻み） ￥600 F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く40シリーズフレーム

￥800 F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く40シリーズフレーム

側面穴加工

加工範囲
片肉
片肉
貫通

加工内容
M3,M4
M5,M6
M6

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥300 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く全てのフレーム
￥300 F24H,F24K,F26K,F34E,F43W,F44E,F44F,F44J,F44K,F40A,F412を除く40シリーズフレーム
￥300 F23M,F24M,F33M,F34K,F43K,F44L,F44M

貫通 M8 ￥300 F152,F20C,F205,F25L
貫通 M10 ￥300 F153,F255,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F26M,F34E,F40A,F44E,F46F,F46L,F46M,F66C,F66S,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
貫通 ￥500 F24H,F24K,F26K,F26M,F34E,F40A,F44E,F46F,F46L,F46M,F66C,F66S,F48L,F48M,F412を除く40シリーズフレームM12

側面タップ加工

加工範囲
面止め
面止め
面止め
面止め

加工内容
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0
M10用φ11-φ17.5
M3用φ3.4-φ6.5
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥500 25シリーズフレーム
￥600 25シリーズフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム

面止め

片肉貫通
片肉貫通

￥950 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
片肉貫通 ￥400 F153を除く25シリーズフレーム

￥400 F153を除く25シリーズフレーム
￥400 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム
片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

側面ザグリ穴加工

加工範囲
片肉
片肉
貫通
貫通

加工内容
φ3～φ10（1mm刻み）
φ11～φ17（1mm刻み）
φ3
φ4

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥250 全てのフレーム
￥450 全てのフレーム
￥350 全てのフレーム
￥350 全てのフレーム

貫通

貫通
貫通

φ5～φ9（1mm刻み）

φ11～φ13（1mm刻み）
φ14

￥250 全てのフレーム
貫通 φ10 ￥400 全てのフレーム

￥600 ４０シリーズフレーム
￥800 ４０シリーズフレーム

正面穴加工

加工範囲
片肉
貫通
貫通

加工内容
M3,M4,M5,M6
M5
M6,M8,M10

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥300 F25Pを除く全てのフレーム ※F25A,F40Aについては、溝無し面への加工は不可
￥300 25シリーズフレーム
￥300 F66C,F66S以外の全てのフレーム

貫通 ￥400 F66C,F66S以外の40シリーズフレームM12

正面タップ加工

加工範囲
面止め
面止め
面止め
面止め

加工内容
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0
M10用φ11-φ17.5
M3用φ3.4-φ6.5
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥500 25シリーズフレーム
￥600 25シリーズフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム

面止め

片肉貫通
片肉貫通

￥950 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
片肉貫通 ￥400 F153を除く25シリーズフレーム

￥400 F153を除く25シリーズフレーム
￥400 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム
片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

正面ザグリ穴加工

フレームへの追加工

各種名称

側面

端面

端面
端面コーナー穴

端面センター穴

端面タップ加工が出来ます
各フレーム詳細を参照して下さい

T 溝

T ロック穴

正面
（T ロック穴加工できる面

又は幅の広い面）

■フレームの切欠きや、長穴等の追加工にも対応します（都度見積もり）。
■注文書欄に” 追加工” とご記入の上、追加工図面を添付してください。
■一部アクセサリーにも対応しますので、ご相談ください。

※加工後は洗浄してからの出荷となりますが、
　切削油、洗浄液、切屑、バリが残る場合がございますのでご了承ください。

フレームへの標準追加工
■注文書欄に” 追加工” とご記入の上、追加工図面を添付してください。

※加工後は洗浄してからの出荷となりますが、
　切削油、洗浄液、切屑、バリが残る場合がございますのでご了承ください。

加工範囲

加工可

T ロック穴加工面 / 正面 T 溝

加工不可

側面 T 溝対応加工位置

穴・タップ

正面：片肉 正面：貫通 側面：片肉 側面：貫通 正面：面止め

ザグリ穴

※面止めはＴ溝表面を少し削ります
正面：片肉貫通 側面：面止め 側面：片肉貫通

■標準品として F25L,F23M,F33M,F34K,F43K,F44F,F44M,F46M,F48M,F66S の
　黒アルマイト仕様をご用意しております。切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。
   その他のフレーム、リム類、加工面へのアルマイトについては、別途お見積もりします。

黒アルマイト処理

価格 各フレームの穴加工費

適合フレーム
T ロック穴加工が可能なフレーム

Tロック穴加工（クロス方向） ■注文書備考欄に″クロス方向穴加工″とご記入ください。
■必要に応じて図面で方向をご指示ください。
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加工範囲
片肉
片肉
貫通
貫通

加工内容
φ3～φ6（1mm刻み）
φ7,φ8
φ3
φ4

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥250 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く全てのフレーム
￥250 F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く40シリーズフレーム
￥350 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
￥350 F152,F154,F20C,F205,F25L,F240,F23M,F24M,F33M,F34K,F43K,F44F,F44J,F44K,F44L,F44M,F44R

貫通

貫通

貫通

φ5

φ8,φ9

φ14

￥250 F152,F154,F20C,F205,F25L,F240,F23M,F24M,F33M,F34K,F43K,F44F,F44J,F44K,F44L,F44M,F44R
貫通 φ6,φ7 ￥250 F153,F25A,F25P,F255,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F40P,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム

￥250 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
貫通 φ10 ￥400 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
貫通 φ11～φ13（1mm刻み） ￥600 F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く40シリーズフレーム

￥800 F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く40シリーズフレーム

側面穴加工

加工範囲
片肉
片肉
貫通

加工内容
M3,M4
M5,M6
M6

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥300 F153,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F34E,F44E,F40A,F412を除く全てのフレーム
￥300 F24H,F24K,F26K,F34E,F43W,F44E,F44F,F44J,F44K,F40A,F412を除く40シリーズフレーム
￥300 F23M,F24M,F33M,F34K,F43K,F44L,F44M

貫通 M8 ￥300 F152,F20C,F205,F25L
貫通 M10 ￥300 F153,F255,F25A,F25P,F24H,F24K,F26K,F26M,F34E,F40A,F44E,F46F,F46L,F46M,F66C,F66S,F48L,F48M,F412を除く全てのフレーム
貫通 ￥500 F24H,F24K,F26K,F26M,F34E,F40A,F44E,F46F,F46L,F46M,F66C,F66S,F48L,F48M,F412を除く40シリーズフレームM12

側面タップ加工

加工範囲
面止め
面止め
面止め
面止め

加工内容
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0
M10用φ11-φ17.5
M3用φ3.4-φ6.5
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥500 25シリーズフレーム
￥600 25シリーズフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム

面止め

片肉貫通
片肉貫通

￥950 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
片肉貫通 ￥400 F153を除く25シリーズフレーム

￥400 F153を除く25シリーズフレーム
￥400 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム
片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

側面ザグリ穴加工

加工範囲
片肉
片肉
貫通
貫通

加工内容
φ3～φ10（1mm刻み）
φ11～φ17（1mm刻み）
φ3
φ4

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥250 全てのフレーム
￥450 全てのフレーム
￥350 全てのフレーム
￥350 全てのフレーム

貫通

貫通
貫通

φ5～φ9（1mm刻み）

φ11～φ13（1mm刻み）
φ14

￥250 全てのフレーム
貫通 φ10 ￥400 全てのフレーム

￥600 ４０シリーズフレーム
￥800 ４０シリーズフレーム

正面穴加工

加工範囲
片肉
貫通
貫通

加工内容
M3,M4,M5,M6
M5
M6,M8,M10

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥300 F25Pを除く全てのフレーム ※F25A,F40Aについては、溝無し面への加工は不可
￥300 25シリーズフレーム
￥300 F66C,F66S以外の全てのフレーム

貫通 ￥400 F66C,F66S以外の40シリーズフレームM12

正面タップ加工

加工範囲
面止め
面止め
面止め
面止め

加工内容
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0
M10用φ11-φ17.5
M3用φ3.4-φ6.5
M4用φ4.5-φ8.0
M5用φ5.5-φ9.5
M6用φ6.6-φ11.0
M8用φ9.0-φ14.0

価格/1ヶ所 適用フレーム
￥500 25シリーズフレーム
￥600 25シリーズフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
￥700 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム

面止め

片肉貫通
片肉貫通

￥950 F44J,F44K,F40A,F40Pを除く全てのフレーム
片肉貫通 ￥400 F153を除く25シリーズフレーム

￥400 F153を除く25シリーズフレーム
￥400 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム
片肉貫通 ￥700 F24H,F24Kを除く40シリーズフレーム

正面ザグリ穴加工

フレームへの追加工

各種名称

側面

端面

端面
端面コーナー穴

端面センター穴

端面タップ加工が出来ます
各フレーム詳細を参照して下さい

T 溝

T ロック穴

正面
（T ロック穴加工できる面

又は幅の広い面）

■フレームの切欠きや、長穴等の追加工にも対応します（都度見積もり）。
■注文書欄に” 追加工” とご記入の上、追加工図面を添付してください。
■一部アクセサリーにも対応しますので、ご相談ください。

※加工後は洗浄してからの出荷となりますが、
　切削油、洗浄液、切屑、バリが残る場合がございますのでご了承ください。

フレームへの標準追加工
■注文書欄に” 追加工” とご記入の上、追加工図面を添付してください。

※加工後は洗浄してからの出荷となりますが、
　切削油、洗浄液、切屑、バリが残る場合がございますのでご了承ください。

加工範囲

加工可

T ロック穴加工面 / 正面 T 溝

加工不可

側面 T 溝対応加工位置

穴・タップ

正面：片肉 正面：貫通 側面：片肉 側面：貫通 正面：面止め

ザグリ穴

※面止めはＴ溝表面を少し削ります
正面：片肉貫通 側面：面止め 側面：片肉貫通

■標準品として F25L,F23M,F33M,F34K,F43K,F44F,F44M,F46M,F48M,F66S の
　黒アルマイト仕様をご用意しております。切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。
   その他のフレーム、リム類、加工面へのアルマイトについては、別途お見積もりします。

黒アルマイト処理

価格 各フレームの穴加工費

適合フレーム
T ロック穴加工が可能なフレーム

Tロック穴加工（クロス方向） ■注文書備考欄に″クロス方向穴加工″とご記入ください。
■必要に応じて図面で方向をご指示ください。
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レコフレームは [JIS H4100 特殊級 ] に準じた精度で成形されています。下記寸法につきましては、JIS 特殊級 よりも高い精度で成形されています。

フレームの寸法 外側寸法B ねじれ A   全長 L曲がりH　全長L

40 を超えるもの
40 以下

± 0.3
± 0.2

0.15 X (L/300) 以下
0.15 X (L/300) 以下

0.25 X (L/1000) 以下
0.25 X (L/1000) 以下

80 を超えるもの ± 0.5 0.15 X (L/300) 以下 0.25 X (L/1000) 以下

押出し成型精度

外測寸法
B

B

曲がり

H

A ねじれ

フレームサイズB 切断面の直角度
30 以下

±{0.35+0.06X(L/1000)}
±{0.35+0.06X(L/1000)}
±{0.3+0.06X(L/1000)}
±{0.3+0.06X(L/1000)} ±0.08

±0.1
±0.15
±0.2

切断長さの誤差

40
60
80

Ｂ

直角度

長さ　Ｌ

切断精度

■レコフレームは強度の高い A6005CS-T5 材、又は相当材を使用しています。
■一部アクセサリー類に A6063S-T5 材を使用しています。

白アルマイト（B2）／黒アルマイト（M6）　陽極酸化皮膜厚さ 6μm 以上

表面処理

伸     び
縦弾性係数

耐     力
引張強さ
材     質 A6005CS-T5 A6063S-T5

8％以上
70000N/mm²

270N/mm²
225N/mm²

（27.6kgf/mm²）

8％以上

185N/mm²
145N/mm²
68000N/mm²

（18.9kgf/mm²）
（23.0kgf/mm²）
（7143kgf/mm²）

（14.8kgf/mm²）
（6939kgf/mm²）

フレームの材質物性値 フレームデータ一覧

断面2次モーメント (mm )
Iｘ Iｙ Zx Zｙ

断面係数 (mm ) 質量
(kg/m)

７,３００ ４,０７０ ５８０ ５４０ １４３ ０.３８６
１４,１００ ４,４００ ９４０ ５８０ １８３ ０.４９４
３０,１００ ５,７４０ １,５００ ７６０ ２０４ ０.５５１

５３,９１０ ２１,６５０ ２,６８９ １,７５１ ３３９ ０.９１７
２２,８００ １４,５７０ １,０９３ １,０８４ ２５３ ０.６８３
１４,７００ １４,４４０ １,１７６ １,１５５ ２３３ ０.６３０
２０,８００ １２,５００ １,０９０ ７９０ ２４１ ０.６５１

１３１,９８０ ２９,０５０ ４,７９９ ２,３２４ ４５９ １.２３９
１７,３８０ ２,８７０ １,１５９ ３００ １７０ ０.４５９
２３,５００ １２,９００ １,４２０ １,２９０ ２８４ ０.７７
４３,７００ １４,４００ ２,１８０ １,４４０ ３１２ ０.８４
４３,４００ １４,５００ ２,１７０ １,４１０ ３２２ ０.８７
４０,７００ １９,４００ ２,０３０ １,９４０ ３４７ ０.９４

１４９,３００ ２５,１００ ４,８５０ ２,４６０ ５２４ １.４２
１４５,３００ ２９,３００ ４,８４０ ２,９３０ ５０７ １.３７

３５,９００ ３３,７００ ２,３００ ２,１６０ ３９１ １.０６
６５,１００ ４２,０００ ３,２６０ ２,６４０ ４８６ １.３１
７２,３００ ４６,４００ ３,６１０ ３,０５０ ５１０ １.３８

１２４,１２０ ８５,３５０ ４,０２８ ３,８１６ ５９０ １.５９
１,７４７,７００ ２００,３００ ２９,１３０ １０,０２０ １,３１４ ３.５５

７０,１００ ４８,８００ ３,５００ ３,２１０ ５１１ １.３８
７５,０９０ ４５,１１０ ３,７５５ ２,８０３ ４９７ １.３４
９３,９００ ９０,６００ ４,６９０ ４,３７０ ６３９ １.７２
７３,０８０ ７０,４９０ ３,６５４ ３,５２５ ４８９ １.３２

１０３,４７０ ７７,２００ ５,１７４ ３,３７３ ６２８ １.６９
８７,２１０ ８５,６６０ ４,２８６ ４,１６８ ５５７ １.４８
８７,１５０ ７８,９００ ４,２３２ ３,９４５ ５４０ １.４６
８８,２００ ８５,９００ ４,４１０ ４,２９０ ５９７ １.６１

１１６,７００ １１４,４００ ５,８４０ ５,７２０ ７４０ ２.００

２２５,２８０ １１２,７３０ ７,５１０ ５,６４０ ７２７ １.９６
２７８,０００ １３１,０００ ９,２９０ ６,６００ ８９０ ２.４０
３６０,９００ １５９,９００ １２,０００ ７,９９０ １,０３６ ２.８０
５９５,１００ １４９,１００ １４,８８０ ７,４６０ ９４５ ２.５５
８１４,０００ ２０３,０００ ２０,３００ １０,１００ １,３３２ ３.６０

４０３,８８０ ３９９,８７０ １３,４６３ １３,３２９ １,２３０ ３.３２

4 3 断面積
(mm )2

Ｆ１５２
Ｆ１５３
Ｆ１５４

Ｆ２３Ｍ
Ｆ２４Ｈ
Ｆ２４Ｋ
Ｆ２４Ｍ

Ｆ２４０
Ｆ２５Ａ
Ｆ２５Ｌ
Ｆ２５Ｐ
Ｆ２５５

Ｆ２６Ｋ
Ｆ２６Ｍ

Ｆ３０Ｇ

Ｆ３３Ｍ
Ｆ３４Ｅ
Ｆ３４Ｋ
Ｆ４０Ａ
Ｆ４１２
Ｆ４３Ｋ
Ｆ４３Ｗ
Ｆ４４Ｅ
Ｆ４４Ｆ
Ｆ４４Ｇ
Ｆ４４Ｊ
Ｆ４４Ｋ
Ｆ４４Ｌ
Ｆ４４Ｍ

Ｆ４６Ｌ
Ｆ４６Ｍ
Ｆ４８Ｌ
Ｆ４８Ｍ

Ｆ６６Ｓ
３１２,３３２ ３１２,３３２ ９,３５１ ９,３５１ ９２０ ２.４８Ｆ６６Ｃ

型番

Ｆ４６Ｆ
７４,０６０ ７１,１４２ ３,５８５ ３,４５７ ５０３ １.３６Ｆ４４Ｒ

８,８３０ １０,９６０ ８７７ ８５６ １９７ ０.５３１Ｆ２０５
７,０８０ ６,８２０ ６６２ ６３８ １７１ ０.４６２Ｆ２０Ｃ
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レコフレームは [JIS H4100 特殊級 ] に準じた精度で成形されています。下記寸法につきましては、JIS 特殊級 よりも高い精度で成形されています。

フレームの寸法 外側寸法B ねじれ A   全長 L曲がりH　全長L

40 を超えるもの
40 以下

± 0.3
± 0.2

0.15 X (L/300) 以下
0.15 X (L/300) 以下

0.25 X (L/1000) 以下
0.25 X (L/1000) 以下

80 を超えるもの ± 0.5 0.15 X (L/300) 以下 0.25 X (L/1000) 以下

押出し成型精度

外測寸法
B

B

曲がり

H

A ねじれ

フレームサイズB 切断面の直角度
30 以下

±{0.35+0.06X(L/1000)}
±{0.35+0.06X(L/1000)}
±{0.3+0.06X(L/1000)}
±{0.3+0.06X(L/1000)} ±0.08

±0.1
±0.15
±0.2

切断長さの誤差

40
60
80

Ｂ

直角度

長さ　Ｌ

切断精度

■レコフレームは強度の高い A6005CS-T5 材、又は相当材を使用しています。
■一部アクセサリー類に A6063S-T5 材を使用しています。

白アルマイト（B2）／黒アルマイト（M6）　陽極酸化皮膜厚さ 6μm 以上

表面処理

伸     び
縦弾性係数

耐     力
引張強さ
材     質 A6005CS-T5 A6063S-T5

8％以上
70000N/mm²

270N/mm²
225N/mm²

（27.6kgf/mm²）

8％以上

185N/mm²
145N/mm²
68000N/mm²

（18.9kgf/mm²）
（23.0kgf/mm²）
（7143kgf/mm²）

（14.8kgf/mm²）
（6939kgf/mm²）

フレームの材質物性値 フレームデータ一覧

断面2次モーメント (mm )
Iｘ Iｙ Zx Zｙ

断面係数 (mm ) 質量
(kg/m)

７,３００ ４,０７０ ５８０ ５４０ １４３ ０.３８６
１４,１００ ４,４００ ９４０ ５８０ １８３ ０.４９４
３０,１００ ５,７４０ １,５００ ７６０ ２０４ ０.５５１

５３,９１０ ２１,６５０ ２,６８９ １,７５１ ３３９ ０.９１７
２２,８００ １４,５７０ １,０９３ １,０８４ ２５３ ０.６８３
１４,７００ １４,４４０ １,１７６ １,１５５ ２３３ ０.６３０
２０,８００ １２,５００ １,０９０ ７９０ ２４１ ０.６５１

１３１,９８０ ２９,０５０ ４,７９９ ２,３２４ ４５９ １.２３９
１７,３８０ ２,８７０ １,１５９ ３００ １７０ ０.４５９
２３,５００ １２,９００ １,４２０ １,２９０ ２８４ ０.７７
４３,７００ １４,４００ ２,１８０ １,４４０ ３１２ ０.８４
４３,４００ １４,５００ ２,１７０ １,４１０ ３２２ ０.８７
４０,７００ １９,４００ ２,０３０ １,９４０ ３４７ ０.９４

１４９,３００ ２５,１００ ４,８５０ ２,４６０ ５２４ １.４２
１４５,３００ ２９,３００ ４,８４０ ２,９３０ ５０７ １.３７

３５,９００ ３３,７００ ２,３００ ２,１６０ ３９１ １.０６
６５,１００ ４２,０００ ３,２６０ ２,６４０ ４８６ １.３１
７２,３００ ４６,４００ ３,６１０ ３,０５０ ５１０ １.３８

１２４,１２０ ８５,３５０ ４,０２８ ３,８１６ ５９０ １.５９
１,７４７,７００ ２００,３００ ２９,１３０ １０,０２０ １,３１４ ３.５５

７０,１００ ４８,８００ ３,５００ ３,２１０ ５１１ １.３８
７５,０９０ ４５,１１０ ３,７５５ ２,８０３ ４９７ １.３４
９３,９００ ９０,６００ ４,６９０ ４,３７０ ６３９ １.７２
７３,０８０ ７０,４９０ ３,６５４ ３,５２５ ４８９ １.３２

１０３,４７０ ７７,２００ ５,１７４ ３,３７３ ６２８ １.６９
８７,２１０ ８５,６６０ ４,２８６ ４,１６８ ５５７ １.４８
８７,１５０ ７８,９００ ４,２３２ ３,９４５ ５４０ １.４６
８８,２００ ８５,９００ ４,４１０ ４,２９０ ５９７ １.６１

１１６,７００ １１４,４００ ５,８４０ ５,７２０ ７４０ ２.００

２２５,２８０ １１２,７３０ ７,５１０ ５,６４０ ７２７ １.９６
２７８,０００ １３１,０００ ９,２９０ ６,６００ ８９０ ２.４０
３６０,９００ １５９,９００ １２,０００ ７,９９０ １,０３６ ２.８０
５９５,１００ １４９,１００ １４,８８０ ７,４６０ ９４５ ２.５５
８１４,０００ ２０３,０００ ２０,３００ １０,１００ １,３３２ ３.６０

４０３,８８０ ３９９,８７０ １３,４６３ １３,３２９ １,２３０ ３.３２

4 3 断面積
(mm )2

Ｆ１５２
Ｆ１５３
Ｆ１５４

Ｆ２３Ｍ
Ｆ２４Ｈ
Ｆ２４Ｋ
Ｆ２４Ｍ

Ｆ２４０
Ｆ２５Ａ
Ｆ２５Ｌ
Ｆ２５Ｐ
Ｆ２５５

Ｆ２６Ｋ
Ｆ２６Ｍ

Ｆ３０Ｇ

Ｆ３３Ｍ
Ｆ３４Ｅ
Ｆ３４Ｋ
Ｆ４０Ａ
Ｆ４１２
Ｆ４３Ｋ
Ｆ４３Ｗ
Ｆ４４Ｅ
Ｆ４４Ｆ
Ｆ４４Ｇ
Ｆ４４Ｊ
Ｆ４４Ｋ
Ｆ４４Ｌ
Ｆ４４Ｍ

Ｆ４６Ｌ
Ｆ４６Ｍ
Ｆ４８Ｌ
Ｆ４８Ｍ

Ｆ６６Ｓ
３１２,３３２ ３１２,３３２ ９,３５１ ９,３５１ ９２０ ２.４８Ｆ６６Ｃ

型番

Ｆ４６Ｆ
７４,０６０ ７１,１４２ ３,５８５ ３,４５７ ５０３ １.３６Ｆ４４Ｒ

８,８３０ １０,９６０ ８７７ ８５６ １９７ ０.５３１Ｆ２０５
７,０８０ ６,８２０ ６６２ ６３８ １７１ ０.４６２Ｆ２０Ｃ
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たわみ算出グラフ③ (40シリーズ)/(25シリーズ)
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たわみ算出グラフ③ (40シリーズ)/(25シリーズ)

※等分布荷重の場合は上表値の1/1.6になります。
※上記のグラフは荷重1kg時の値です。たわみ(mm)は上表値に作用する荷重(kg)を掛けた値です。

片持ちはり■荷重1kgあたりのたわみ

F255-x

F30G-y F33M-x

F48L-x

F26M-x,F26K-x,F48L-y

F24M-x
F34E-x
F24K-x,F24H-x
F34K-y,F43W-y
F43K-y

F240-x

F34E-x
F43K-x,F44F-y
F34K-x,F44F-x

F44G-x

F40A-x

F46M-y

F46L-x

F66S-xy
F46M-x

F48M-x

F412-x

F33M-y
F26M-y,F154-x,F255-y

F46L-y,

F26K-y

F23M-xF24M-y
F30G-xF154-y

F152-x

F24K-y,F24H-y
F25L-xy,F153-x

F240-y

F46F-x

F66C-xy

F20C-xy

F205-yF23M-y
F205-x

F44M-xy,F46F-y

F152-y
F153-y

F25A-y

F25A-x

,F44R-x
,F44R-y

F43W-x
F44G-y
F44K-y,F40A-y
F44J-y,F44L-xy
F44K-x
F44J-x,F44E-xy

F412-y
F48M-y

10000 500 1500 2000 2500 3000 3500 4000
F412
F48M
F48L
F66S
F46M
F66C
F46L
F46F

F44M
F44G
F26K
F26M
F44E
F44L
F44J
F44K
F40A
F43W
F44F
F34K
F44R
F43K
F34E
F33M
F24H
F24K
F24M
F23M
F255
F240
F154
F25L
F30G
F25A
F25P
F153
F205
F20C
F152

フレーム簡易選定表
レコフレームをご使用いただく為の選定資料としてご利用ください

型式

超重荷重 
 装置架台等
静荷重　
 150kgf以下
動荷重　
 62.5kgf以下

重荷重 
 コンベア架台等
静荷重　
 100kgf以下
動荷重　
 41.6kgf以下

中荷重 
 作業台等
静荷重　
 50kgf以下
動荷重　
 20.8kgf以下

軽荷重 
 カバー等
静荷重　
 25kgf以下
動荷重　
 10.4kgf以下

静荷重 
安全率5

動荷重 
安全率12

■この表の選定条件はそれぞれx方向0の両端支持の集中荷重で算出して
　います。
■たわみ量については別表にてご確認ください。
■本資料は参考資料であり安全を保証するものではありません。
■フレーム簡易選定表は、強度条件を満たすかどうかを判断するものであり、
　パーツの取付けや他フレームとの結合条件を判断するものではありません。
■安全率：使用負荷（荷重）と部材が破壊する荷重との比です。
　例えば、10kgの荷物を載せる台を設計する場合、荷物は、必ずしも「そっと
　定位置に載せられるわけではない」ということを考慮しなければなりません。
　その余裕度が安全率です。弊社では静荷重５以上、動荷重12以上を推奨し
　ています。つまり、この例の場合、
　10kgf×安全率5＝50kgfの荷重に耐える設計をするべきです。
　人が載って作業するような踏み台等は、動荷重となります。
■耐力：部材に働く外力が永久ひずみを生じさせるときの応力で、降伏点が明
　瞭でない材料（アルミ等）で降伏点の代わりに用いられています。

Ｌ(mm)

たわみ算出グラフ① (40シリーズ)/(25シリーズ) たわみ算出グラフ② (40シリーズ)/(25シリーズ)

曲げ強さ②（２５シリーズ）曲げ強さ①（４０シリーズ）

F412-x

F48M-x

F48L-x

F66S-xy
F46M-x
F66C-xy

F46L-x

F48M-y,F412-y

F46M-y
F26M-x,F48L-y,F26K-x
F46L-y,F255-x

F44M-xy,F40A-x
F44G-x
F44E-x
F44E-y
F44L-xy,F44K-y,F40A-y

F34E-x

F240-x

F24K-x,F24H-x
F24M-x,F34E-y

F33M-x
F33M-y

F26K-y
F23M-x,F240-y,F25A-x

F24M-y

F23M-y
F152-x

F20C-xy F205-y
F205-xF154-x

F44F-xy,F43K-x,F34K-x,F44R-xy

F46F-x

,F46F-y

F30G-x

F30G-y F152-yF153-y

F153-x,F24H-y
F24K-y,F25A-y,F25L-xy

F26M-y,F154-x,F255-y

F43W-y,F43K-y,F34K-y

F43W-x,F44G-y,F44K-x,F44J-xy
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L (mm)
※等分布荷重の場合は上表値の1/1.6になります。
※上記のグラフは荷重1kg時の値です。たわみ(mm)は上表値に作用する荷重(kg)を掛けた値です。

中央部集中荷重
両端単純支持はり

たわみ算出グラフ① (40シリーズ)/(25シリーズ)
■荷重1kgあたりのたわみ

δ=β(Ｗ*Ｌ3)/(Ｅ*Ｉ)

フレーム自重

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

δ=β(Ｗ*Ｌ3)/(Ｅ*Ｉ)
β=5/384
W=ﾌﾚｰﾑ重量kg
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※自重を考慮した、たわみを求める場合は前ページで求めたたわみ量に、
　上グラフの同一フレーム、同一長さの時の自重たわみを加えてください。

両端単純支持はり

たわみ算出グラフ② (40シリーズ)/(25シリーズ)
■フレーム自重によるたわみ

F153-y F152-y,F154-yF30G-y

412-x

F33M-y

F20C-y
F20C-x

F24H-x,F34K-x

,F34E-y
F43W-y

F44E-xy,F44L-xy,F44F-xy,F154-x

F44M-xy,F46M-y

F44G-x,F44K-x,F44J-x,F240-x
F48L-y,,F412-y

F46F-y,F44J-y,F48M-y

F48L-x,F48M-x

F66S-xy

F26K-x,F26M-x,F255-x

F40A-x

F23M-y,F24K-y,F24H-y
F26K-y

F24M-y,F26M-y,F25A-y

F25L-xy,F255-y,F240-y

F153-x
F23M-x

F43K-y
F30G-x
F24M-x

F44G-y

F46M-x,F66C-xy

F152-x,F205-y

F205-x

F33M-x,F34K-y,F25A-x,

,F44R-xy
F24K-x,F34E-x,F43K-x

F46L-y,F40A-y,F44K-y,F43W-x

F46L-x,F46F-x

E=7100kg/mm2

I=ﾓｰﾒﾝﾄ（mm4）

F33G-y

F153-x

F152-x,F153-y
F152-y

F255-y

F154-x

F154-y

F255-x

F240-x

F240-y

F205-xy

F20C-xy

F25L-xy,F30G-x
F25A-xy

L (mm)

荷
重

 W
(k

g)

両端単純支持はり
中央部集中荷重

W=4Zσ/L
Z=断面係数（mm2）
σ=23kg/mm2

※注意　上記値は、永久変形を起こす荷重ですから
　　　　使用目的に応じた充分な安全率を採ってご使用ください。
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■曲げ応力が耐力に到達する荷重

L

Ｗ

F46F-x

F48M-x

,F34K-y ,F34E-x

,F24H-x,F33M-y

,F24H-y,F23M-x

F412-x

F48L-x

F66S-xy
F46M-x

F48M-y,F412-y

F44M-xy
F44G-x

F43K-y

F34E-y
F26K-y
F33M-x
F24K-x
F24M-x
F24M-y

F24K-y
F23M-y

F44K-xy,F44J-xy
F44L-xy,F44E-y

F26M-x,F26K-x

F46L-y
F48L-y

F44G-y

F40A-xy
F44F-xy
F34K-x,F43K-x,44R-xy

,F46F-y

F46M-y
F46L-x,F66C-xy

F26M-y,F43W-y

F44E-x,F43W-x

3000200010000
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W=4Zσ/L
Z=断面係数（mm2）
σ=23kg/mm2

L

Ｗ

■曲げ応力が耐力に到達する荷重

両端単純支持はり
中央部集中荷重

※注意　上記値は、永久変形を起こす荷重ですから
使用目的に応じた充分な安全率を採ってご使用ください。
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たわみ算出グラフ③ (40シリーズ)/(25シリーズ)
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δ=β(Ｗ*Ｌ3

)/(Ｅ*Ｉ)

E=7100kg/mm2

I=ﾓｰﾒﾝﾄ（mm4）

β=1/3
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W=1kg

たわみ算出グラフ③ (40シリーズ)/(25シリーズ)

※等分布荷重の場合は上表値の1/1.6になります。
※上記のグラフは荷重1kg時の値です。たわみ(mm)は上表値に作用する荷重(kg)を掛けた値です。

片持ちはり■荷重1kgあたりのたわみ

F255-x

F30G-y F33M-x

F48L-x

F26M-x,F26K-x,F48L-y

F24M-x
F34E-x
F24K-x,F24H-x
F34K-y,F43W-y
F43K-y

F240-x

F34E-x
F43K-x,F44F-y
F34K-x,F44F-x

F44G-x

F40A-x

F46M-y

F46L-x

F66S-xy
F46M-x

F48M-x

F412-x
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F26M-y,F154-x,F255-y

F46L-y,

F26K-y

F23M-xF24M-y
F30G-xF154-y

F152-x

F24K-y,F24H-y
F25L-xy,F153-x

F240-y

F46F-x

F66C-xy

F20C-xy

F205-yF23M-y
F205-x

F44M-xy,F46F-y

F152-y
F153-y

F25A-y

F25A-x

,F44R-x
,F44R-y

F43W-x
F44G-y
F44K-y,F40A-y
F44J-y,F44L-xy
F44K-x
F44J-x,F44E-xy

F412-y
F48M-y
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フレーム簡易選定表
レコフレームをご使用いただく為の選定資料としてご利用ください

型式

超重荷重 
 装置架台等
静荷重　
 150kgf以下
動荷重　
 62.5kgf以下

重荷重 
 コンベア架台等
静荷重　
 100kgf以下
動荷重　
 41.6kgf以下

中荷重 
 作業台等
静荷重　
 50kgf以下
動荷重　
 20.8kgf以下

軽荷重 
 カバー等
静荷重　
 25kgf以下
動荷重　
 10.4kgf以下

静荷重 
安全率5

動荷重 
安全率12

■この表の選定条件はそれぞれx方向0の両端支持の集中荷重で算出して
　います。
■たわみ量については別表にてご確認ください。
■本資料は参考資料であり安全を保証するものではありません。
■フレーム簡易選定表は、強度条件を満たすかどうかを判断するものであり、
　パーツの取付けや他フレームとの結合条件を判断するものではありません。
■安全率：使用負荷（荷重）と部材が破壊する荷重との比です。
　例えば、10kgの荷物を載せる台を設計する場合、荷物は、必ずしも「そっと
　定位置に載せられるわけではない」ということを考慮しなければなりません。
　その余裕度が安全率です。弊社では静荷重５以上、動荷重12以上を推奨し
　ています。つまり、この例の場合、
　10kgf×安全率5＝50kgfの荷重に耐える設計をするべきです。
　人が載って作業するような踏み台等は、動荷重となります。
■耐力：部材に働く外力が永久ひずみを生じさせるときの応力で、降伏点が明
　瞭でない材料（アルミ等）で降伏点の代わりに用いられています。

Ｌ(mm)

たわみ算出グラフ① (40シリーズ)/(25シリーズ) たわみ算出グラフ② (40シリーズ)/(25シリーズ)

曲げ強さ②（２５シリーズ）曲げ強さ①（４０シリーズ）
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※等分布荷重の場合は上表値の1/1.6になります。
※上記のグラフは荷重1kg時の値です。たわみ(mm)は上表値に作用する荷重(kg)を掛けた値です。

中央部集中荷重
両端単純支持はり

たわみ算出グラフ① (40シリーズ)/(25シリーズ)
■荷重1kgあたりのたわみ

δ=β(Ｗ*Ｌ3)/(Ｅ*Ｉ)

フレーム自重
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※自重を考慮した、たわみを求める場合は前ページで求めたたわみ量に、
　上グラフの同一フレーム、同一長さの時の自重たわみを加えてください。

両端単純支持はり

たわみ算出グラフ② (40シリーズ)/(25シリーズ)
■フレーム自重によるたわみ

F153-y F152-y,F154-yF30G-y

412-x
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E=7100kg/mm2

I=ﾓｰﾒﾝﾄ（mm4）
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荷
重
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(k
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両端単純支持はり
中央部集中荷重

W=4Zσ/L
Z=断面係数（mm2）
σ=23kg/mm2

※注意　上記値は、永久変形を起こす荷重ですから
　　　　使用目的に応じた充分な安全率を採ってご使用ください。
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■曲げ応力が耐力に到達する荷重
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■曲げ応力が耐力に到達する荷重

両端単純支持はり
中央部集中荷重

※注意　上記値は、永久変形を起こす荷重ですから
使用目的に応じた充分な安全率を採ってご使用ください。
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※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。
滑り荷重は締め付け力、締結部のコンデション等により大きく変わります。
ご使用条件に応じて充分な安全率を採ってご使用ください。

※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

■コーナーステー
■ADC-12（アルミ合金ダイキャスト）
■重量249.1（g）　M6ボルト含む

Tロック結合の平均破断荷重/破壊モーメント/滑り荷重（目安） Tロック（TL40）結合のコーナーステー併用時平均破壊モーメント
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※25シリーズフレームの場合、Tロック単体の破壊荷重に達する前にフレームのT溝が変形します。
　よって、下記の荷重が加わるとフレーム側が永久変形を起こしますので、ご使用条件に応じ充分な安全率を採ってご使用ください。
※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。
滑り荷重は締め付け力、締結部のコンデション等により大きく変わります。
ご使用条件に応じて充分な安全率を採ってご使用ください。

Tロック結合（TL25/TL2F）の平均破断荷重/破壊モーメント/滑り荷重（目安）
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※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

■各フレームの破壊モーメント（kgf・m）
F44L 101/F46L 214/F48L 342/F66S 310/F412 670
※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

R

R

Iロック（IL40）結合の平均破断荷重/破壊モーメント Iロック（IL40）結合の補強プレート併用時平均破断荷重/破壊モーメント

※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

■各フレームの破壊モーメント
　F25L-x 27.0kg・m/F-25L-Y 26.5kg・m
　F240-x 61.8kg・m/F-240-Y 40.3kg・m
　F255-x 110.0kg・m/F-255-Y 53.3kg・m
※注意
上記値は破壊加重です。使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

Iロック25（IL25）結合の平均破断荷重/破壊モーメント Iロック25（IL25）結合の平均破断荷重/破壊モーメント
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※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

■各フレームの破壊モーメント（kgf・m）
F44L 101/F46L 214/F48L 342/F66S 310/F412 670
※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

R

R

Iロック（IL40）結合の平均破断荷重/破壊モーメント Iロック（IL40）結合の補強プレート併用時平均破断荷重/破壊モーメント

※注意
上記値は破壊モーメントですから使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

■各フレームの破壊モーメント
　F25L-x 27.0kg・m/F-25L-Y 26.5kg・m
　F240-x 61.8kg・m/F-240-Y 40.3kg・m
　F255-x 110.0kg・m/F-255-Y 53.3kg・m
※注意
上記値は破壊加重です。使用条件に応じた十分な安全率を採ってご使用ください。

Iロック25（IL25）結合の平均破断荷重/破壊モーメント Iロック25（IL25）結合の平均破断荷重/破壊モーメント
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取付けタイプは下図より選びます。サイズと数は、目標クリーンクラスに合わせてＦＦＵサイズ選定表より決めます。
【ＦＦＵの取付けタイプ】

※より詳細な内容については、LECO CLEANBOOTHカタログ又はHPをご覧ください。

 簡易タイプ  ヒンジタイプ  ガスダンパータイプ

【各側面の面仕様】

注）幅もしくは奥行き＝Ｊ＋Ｋ＋Ｌ　　Ｊ，Ｌ＝１４０ｍｍ以上

D面

天面

奥
行

き
高

さ

幅

Ａ面 Ｂ面Ｃ面

幅２００１mm以上推奨（補強柱有り）
１２

（中央引き分け入り口付）

100

50
0

Ｊ Ｋ Ｌ

２２
（中央引き分けレール式入り口付）

100

50
0

Ｊ Ｋ Ｌ

４２
（入り口無し）

100

３２
（両側ポール レール式入り口付）

100

50
0

Ｊ Ｋ Ｌ

幅２０００ｍｍ以下推奨（補強強柱無し）

中央引き分け入り口付

１１

40 40

レール式
中央引き分け入り口付

２１

40 40

レール式
両側ポール入り口付

３１

40 40

（入り口無し）

４１
10

0

クリーンブースキット　概要

サイズ、各側面の仕様

ＦＦＵの取付けタイプ
サイズ、台数

天面梁の長さと本数

オプション

価格

幅2000-奥行き2000-高さ2000
A11
B41
C41
D11

幅2000-奥行き2000-高さ2000
A31
B41
C41
D31

幅2000-奥行き2000-高さ2000
A11
B41
C41
D11

幅3000-奥行き3000-高さ2000
A12-J540-K1920-L540
B42
C42
D12-J540--K1920-L540

幅4000-奥行き4000-高さ2000
A12-J790-K2420-L790
B42
C42
D12-J790-K2420-L790

例１ 例２
例１のA,Ｄ面を
両側ポール・レール仕様にした場合

例１のＦＦＵ取付けタイプを
ガスダンパータイプにした場合

例３ 例４ 例５

F48L-1920-2×2本

リモートスイッチ，電装箱

￥４７５，０００ ￥６６４，０００ ￥５２５，０００ ￥８９７，０００ ￥１，２６５，０００

リモートスイッチ，電装箱 リモートスイッチ，電装箱 リモートスイッチ，電装箱 リモートスイッチ，電装箱

F48L-1920-2×2本 F48L-1920-2×2本 F48L-2920-2×2本 F48L-3920-2×4本

簡易タイプ
20H×1台

簡易タイプ
20H×1台

ガスダンパータイプ
20H×1台

簡易タイプ
20H×2台

簡易タイプ
20H×3台

【参考価格】

レコクリーンブースは、局所作業環境の清浄化を目的とした、簡易クリーンルームのことです。
レコフレーム仕様ならではの、組立て易さ・シンプルな構造で工数削減・受注拡大に貢献します。
フルオーダー仕様は勿論、【EASYオーダーシステム】は、サイズやパターンを選択するだけで
設計コストをかけずに、ご希望に近いクリーンブースをご購入いただけます。

【EASYオーダーシステム】は、お客様ご自身が、ご希望のクリーンブースを簡単に
企画、設計、組立てできることを目指した弊社独自のシステムです。
組立て説明書をご覧頂くことで、どなたでも簡単に組立てられるようになっております。
また、組立て動画も用意させて頂いておりますので、ご安心ください。

【EASYオーダーシステム】概要
■サイズ
　幅1000ｍｍ～4000ｍｍ、奥行き1000ｍｍ～4000ｍｍ、高さ1000ｍｍ～2500mmまで、１mm単位で大きさを指定していただけます。
■入口仕様
　カーテンの重ね合わせや、レール式等の仕様を、組み合わせの中から自由にお選びいただけます。
■ＦＦＵ（ファンフィルターユニット）
　ご希望のクリーンクラスを実現するため、ＦＦＵの能力・数量を弊社企画内で自由に組み合わてお選びいただけます。
■オプション
　リモートコントローラー、蛍光灯、差圧計等の追加装備も承ります。フレームの追加、パーツの取り付け等、急な設計変更にも対応します。
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レコマルチブースは、屋外用の簡易喫煙室や休憩室等に適した、多目的ブースキットです。

【製品特徴】
・美しく丈夫な仕上がり。
・構造がシンプルで、組立説明書や組立説明動画をご覧頂くことにより、
　どなたでも簡単に組立・設置できます。
・選べる4サイズ、パーティションとして、屋根無し仕様も選択できます。
・入口や窓（２ヶ所）の位置を自由に組み替えることができるので、
　風通しを考慮することができます。
・屋根有タイプは、透明ブロンズ色のポリカ波板を使用しているので夏涼しく、
　日当たりの良い場所に設置すれば、冬暖かい空間を得られます。

【納期】
受注確定後、標準サイズは最短２週間で出荷します。

※ご注意
・屋内喫煙室として使用する場合、
　法律や条例に沿った換気システムが別途必要です。
・ブロック等により基礎を製作し、必ず水平面に設置してください。
・安全確保の為、必ず付属のアンカー等で固定し、
　転倒防止等の対策をしてください。

※詳細な内容については、HPをご覧ください。

【基本仕様】
枠材 構造用アルミフレームシステムLECOFRAME
屋根材 ポリカーボネード波板　（透明ブロンズ色）
腰上壁材 透明塩化ビニール板
腰下壁材 アルミ樹脂複合板
標準室内サイズ(mm) W1980xD1290，W1980xD1590，W2990xD1290，W2990xD1590

MB2117B MB2114B

WDD

H

MB2117P MB2114P

WDD

H

MB3117B

D D W

MB3117B

MB3114B

MB3114B

D D W

スライド式窓開口寸法
472.5*955（各サイズ共通）

入口開口寸法
970*1980（各サイズ共通）

【タイプ一覧】

W D H W D H

MB2114B 有 ¥150,200 2290 1515 2175

MB2114P 無 ¥120,200 2060 1370 2063

MB2117B 有 ¥161,900 2290 1820 2175

MB2117P 無 ¥130,100 2060 1670 2063

MB3114B 有 ¥191,100 3378 1515 2175

MB3114P 無 ¥150,000 3070 1370 2063

MB3117B 有 ¥204,900 3378 1820 2175

MB3117P 無 ¥162,200 3070 1670 2063

1980 1290

2060

1980

価格

1590

2990 1290

2990 1590

室内サイズ(mm)外形サイズ(mm)
型番 屋根の

有無

マルチブースキット　概要
NEW
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長尺物に関しましては別途送料がかかる場合がございます。

よくあるご質問と回答

A. カタログの巻末にある “お客様登録用紙” に必要事項をご
記入の上、当社まで FAX 下さい。登録後、どなたでも即
日発注して頂けます。お支払いは、御社の条件で結構です。

Q. レコフレームの見積もり、
注文をしたいのですが支払い条件は？

A. 直販を基本としております。
Q. 直接購入することは出来ますか？

A. 一般の方でも、お客様登録をして頂ければ販売いたします。
Q. 個人でも購入できますか？

A. 小額の場合は、切手での支払いでもかまいません。
Q. 切手での支払いはできますか？

A. 出先などで、FAX が送れない場合に限り受付けます。
受注確認書にて、かならず間違いがないか確認をお願いし
ます。

Q. 電話注文をしたいのですが。

A. 可能な限り、当日出荷に対応させて頂きます。
迅速対応も当社の売りとなっております。特急料金は頂い
ておりません。

Q.1 本フレームが足りず、
明日中にどうしても必要なのですが…。

A. 別料金で、承っております。ただし、当社では加工できな
い場合もございますので、一度図面を FAX 頂ければ返答
いたします。（P000～000 参照）

Q. フレームに追加工はできますか？

A. フレームの寸法直しも行なっております。お気軽にお問い
合わせ下さい。
●寸法直しのルールは以下の通りです。
1本の場合　必要長+35mmの材料が必要
2本の場合　必要長×本数+35mm+3×本数の材料が必要
例えば、
1000mm の材料から 1 本の材料をとる場合、
最長で 1000-35＝965
1000mm の材料から 5 本の材料をとる場合、
最長で（1000-（35+3×5））/5＝190mm となります。

Q. 余ったフレームを切断して、再利用したいのですが。

受注後、当社より受注確認書として価格・納期の入っ
た明細を FAX させていただきます。
当社から確認の FAX が届かない場合は、受注処理が
されていない事がありますので、念の為ご連絡下さ
いませ。

A. 直送先のご住所、電話番号をご連絡ください。
Q. お客様へ直送できますか？
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長尺物に関しましては別途送料がかかる場合がございます。

よくあるご質問と回答

A. カタログの巻末にある “お客様登録用紙” に必要事項をご
記入の上、当社まで FAX 下さい。登録後、どなたでも即
日発注して頂けます。お支払いは、御社の条件で結構です。

Q. レコフレームの見積もり、
注文をしたいのですが支払い条件は？

A. 直販を基本としております。
Q. 直接購入することは出来ますか？

A. 一般の方でも、お客様登録をして頂ければ販売いたします。
Q. 個人でも購入できますか？

A. 小額の場合は、切手での支払いでもかまいません。
Q. 切手での支払いはできますか？

A. 出先などで、FAX が送れない場合に限り受付けます。
受注確認書にて、かならず間違いがないか確認をお願いし
ます。

Q. 電話注文をしたいのですが。

A. 可能な限り、当日出荷に対応させて頂きます。
迅速対応も当社の売りとなっております。特急料金は頂い
ておりません。

Q.1 本フレームが足りず、
明日中にどうしても必要なのですが…。

A. 別料金で、承っております。ただし、当社では加工できな
い場合もございますので、一度図面を FAX 頂ければ返答
いたします。（P000～000 参照）

Q. フレームに追加工はできますか？

A. フレームの寸法直しも行なっております。お気軽にお問い
合わせ下さい。
●寸法直しのルールは以下の通りです。
1本の場合　必要長+35mmの材料が必要
2本の場合　必要長×本数+35mm+3×本数の材料が必要
例えば、
1000mm の材料から 1 本の材料をとる場合、
最長で 1000-35＝965
1000mm の材料から 5 本の材料をとる場合、
最長で（1000-（35+3×5））/5＝190mm となります。

Q. 余ったフレームを切断して、再利用したいのですが。

受注後、当社より受注確認書として価格・納期の入っ
た明細を FAX させていただきます。
当社から確認の FAX が届かない場合は、受注処理が
されていない事がありますので、念の為ご連絡下さ
いませ。

A. 直送先のご住所、電話番号をご連絡ください。
Q. お客様へ直送できますか？
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貴社会社情報
フリガナ

貴社名
フリガナ

〒

住所
フリガナ フリガナ

前名お職役属所

FAX線内TEL

e-mail 従業員数

業種 主な製造品

資本金 指定伝票　　　　　□あり　 　 □なし

お支払い条件 毎月　　　　　日締め □当月　 　□翌月　 　□翌々月　　　　　日支払

お支払い方法 □ 全額銀行振込　　お振込み名が違う場合ご記入下さい

□ 円以上の時は

* 手形の場合は期日もご記入下さい。
また、ご請求金額が10万円未満の場合は、全額銀行振込でお願いします。

□ その他

納品書・請求書を上記とは異なる場所へ送付をご希望の方は下記へご記入をお願い致します。
ご記入がない場合、納品書・請求書は上記へ送付させて頂きます。

納品書の送付先
フリガナ フリガナ

所属 お名前
フリガナ 〒

住所

TEL FAX

請求書の送付先
フリガナ フリガナ

所属 お名前
フリガナ 〒

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

◎差支えなければ以下のアンケートにご記入ください。
レコフレームを何でお知りになりましたか？
□インターネットキーワード検索（　　　　　　　　　　　　　　）　　□広告(□web　□他カード等)
□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
ご購入の決め手は？

どのような用途でご使用される予定ですか？

ご記入頂きましたら下記FAX番号へお送り下さい。

〒463-0001
ご注文頂きました商品はお客様登録用紙をご提出
頂き次第手配・出荷となりますのでご了承ください。 TEL:０５２－７３９－２９０１　　

FAX：０５２ ７３９- -２９０２ 

お客様登録用紙

ユキ技研　株式会社　

新規　/　変更　←どちらかに○をつけて下さい。

愛知県名古屋市守山区大字上志段味字安川原８－２
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